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“2020 年全国职业院校技能大赛”高职组 

工业设计技术（工业产品数字化设计与制造） 

赛项 

 

河北省选拔赛 

样题 

 

第二阶段：“创新产品加工、装配验证”阶段 

（下半场） 

(总时间：2 小时) 

 

 

任 

务 

书 
 

二〇二〇年九月十八日 



 2 

 

 

注意事项 

 

1.参赛选手在比赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违

反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。 

2.参赛选手的比赛任务书用参赛证号、组别、场次、工位号标识，不得

写有姓名或与身份有关的信息，否则视为作弊，成绩无效。 

3.比赛任务书当场启封、当场有效。比赛任务书按一队一份分发，竞赛

结束后当场收回，不允许参赛选手带离赛场，也不允许参赛选手摘录有关内

容，否则按违纪处理。 

4.各参赛队注意合理分工，选手应相互配合，在规定的比赛时间内完成

全部任务，比赛结束时，各选手必须停止操作计算机。 

5.请在比赛过程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当而造成计

算机“死机”、“重新启动”、“关闭”等一切问题，责任自负。 

6.在提交的物品中不得出现与选手无关的任何信息或特别记号，否则将

视为作弊。 

7.若出现恶意破坏赛场比赛用具或影响他人比赛的情况，取消全队竞赛

资格。 

8.请参赛选手仔细阅读任务书内容和要求，竞赛过程中如有异议，可向

现场裁判人员反映，不得扰乱赛场秩序。 

9.遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。 

10.加工后的零件装入贴有“工位号”的信封，装入信封封好，选手和

裁判共同签字确认。 
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任务五：数控加工与装配验证（30 分） 

一、任务名称 

1.任务名称：汽车模型数控加工及装配验证。 

2.竞赛时间：2小时（加工时间） 

3.装配时间：5分钟（加工到时间后，5分钟内完成装配） 

4.验证时间：以本场比赛全体参赛队为单位进行验证，具体验证细

节见注意事项。 

二、已知条件 

1.上半场选手制定的汽车模型部件数控加工程序存放在大赛提供

U 盘内，电脑中不安装设计和编程软件。 

2.毛坯材料尺寸： （单位：mm） 

汽车模型毛坯尺寸：POM 板，145×65×60 (以现场提供实物为准) 

三、第二阶段任务、要求、评分要点和提交物 

下半场只进行任务 4的编程后的加工部分，即优化创新后汽车模型

零件加工部分。 

1.按加工要求，将比赛现场给定的毛坯装夹、找正。把已经完成 

的数控编程程序通过赛场提供传输软件向机床输入，完成特定工作任务。 

2.将任务 4加工部分得到的汽车模型，与给定实物装配为成整车模

型，保证车轮两侧轴承位同轴度符合试车要求，保证车轮轴平行度和与

车身侧面的垂直度符合试车要求。 

3.根据赛场提供的赛道，测试汽车模型相关项目如下： 

测试项目：风能单位距离行驶时间测试 

具体要求：以赛场提供的赛道作为设定距离，测试风能小车行驶时

间，根据所用时间排出总排名，再根据总排名对应分数进行得分。 
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4.制定加工工艺和说明 

制定加工工艺，填写完成附件 4 加工工艺卡（纸质）和附件 5 加

工工艺说明（纸质）。 

要求：（1）字体工整，文面整洁。（2）按附件 5 加工工艺说明

要求，进行描述。 

5.提交：将装配后汽车模型装入给定的贴有“工位号”整理箱内； 

加工工艺卡和加工工艺说明共同装入给定的贴有“工位号”的整理箱内。

工件、加工工艺卡和说明以及信封上不准标记任何文字、记号、图案等

符号。 

四、注意事项： 

1.选手应充分利用比赛现场给定的条件，完成本项任务。 

2. 选手仅对创新后样件进行加工。否则不计分。 

3.只有一次装配机会，加工时间到后，延长 5 分钟的装配时间。5

分钟后将加工和装配好的小车装箱带到统一地点进行验证。 

4．赛车上赛道验证时，每个参赛队有两次验证机会，取其中最好

成绩。第一次和第二次验证期间有 3分钟调整时间，但不得离开验证场

地。 

五、运行验证评定标准： 

速度优先原则：在到达终点且未偏离赛道的前提下，以速度最快者

作为评判标准。 

距离优先原则：如果无法到达终点，则以一分钟内，不偏离赛道的

最远距离者为评判标准。 

偏离赛道评判原则：按偏离赛道时的距离作为评判标准。 

分值指标分配如下：  
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指标 

尺寸 

精度 

加工工艺（文

件）完整性及

合理性 

装配精度

验证 

加工表面

质量 

汽车结构

完整度 

离去角

测试 

接近角 

测试 

运行 

验证 

分值 3 3 3 4 5 3 3 6 

 

六、职业素养（倒扣分） 

主要考核竞赛队在本阶段竞赛过程中的以下方面： 

（1）设备操作的规范性； 

（2）工具、量具的使用； 

（3）现场的安全、文明生产； 

（4）完成任务的计划性、条理性，以及遇到问题时的应对状况等。 

分值指标分配如下： 

指标 设备操作规范性 工量具使用规范性 现场安全 文明生产 

分值 2 1 1 1 

评分方法：该模块扣分由二位现场裁判共同提出，负责现场裁判工作的

副裁判长（或负责人）复核并同意。 

注意：若由于明显违反职业道德、竞赛纪律或违反安全操作过程，损害

机床、工夹具行为出现，后果较严重，职业素养模块判罚为零分或取消比赛

资格。 

特别提醒：编制程序及其它过程性电子文档统一存于 D盘根目录下以工

位号作为文件名的文件夹中，以便工作人员清除，其它地方不准存放。 


