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1、 [bookmark: _Toc493155046][bookmark: _Toc493153475][bookmark: _Toc19632161][bookmark: _Toc19627542][bookmark: _Toc493155037][bookmark: _Toc493153466]大赛日程安排
[bookmark: _Toc19627543][bookmark: _Toc19632162]1.1比赛时间安排
	11月27日
	16:30-17:00
	召开领队与指导教师赛前说明会
	赛前
准备

	
	17:30-18:00
	参赛选手熟悉场地
	

	11月28日
	08:00
	参赛选手到指定地点集合检录
	检
录
入
场

	
	08:00-08:40
	自带设备工具检查，参赛选手一次加密
	

	
	08:40-09:00
	参赛选手二次加密
	

	
	09:00-09:20
	赛位设备工具检查并签字确认
	

	
	09:20-09:25
	发放赛题与功能电路板焊接套件
	

	
	09:25-09:30
	裁判长讲解比赛注意事项，宣布比赛开始
	

	
	09:30-10:00
	参赛选手检查核对元器件，更换、补领器件
	产品装调与应用开发
（4小时)

	
	10:30-13:30
	参赛选手按顺序进入练习赛道，在规定的时间内进行赛道任务练习
	

	
	10:30-15:00
	此期间参赛选手可向现场裁判申请更换功能电路板与竞赛平台
	限1次

	
	13:30-15:00
	第一轮功能测试（自动评分)
	赛道任务与功能验证
（3小时）

	
	15:00-16:30
	第二轮功能测试（自动评分），上交功能电路板
	

	
	16:30-19:00
	功能电路板工艺评分，赛道任务统分，并录入
	成绩
评定

	
	19:00-20:00
	成绩解密并汇总上交
	


1) 正式比赛日前一天赛前准备，16:30-17:00在赛场指定地点召开领队、指导教师说明会，17:30-18:00参赛选手熟悉赛场环境。
2) 赛项比赛时长7个小时（含用餐和休息时间），第一阶段参赛队完成规定任务，选手根据任务情况自行分工；第二阶段为赛道任务比赛时间，参赛队有两次机会完成赛道任务测试，每次限时5分钟。
3) 参赛队在比赛当天8:00到达赛项指定检录地点，8:00-8:40接受检录进行自带设备工具检查与一次加密，并按规定抽取参赛号，8:40-9:00参赛队队长凭借参赛号到指定地点进行二次加密并抽取赛位号，并进入赛位就坐。
4) 赛前准备阶段
9:00-9:20参赛队检查自己赛位上由大赛执委会提供的仪器设备是否正常并签字确认。9:20-9:25发放赛题和功能电路板焊接套件，参赛队队长在领取确认表上确认签字。9:25-9:30由裁判检查赛场纪律并讲解注意事项，9:30分由裁判长宣布正式比赛，选手方可拆封试题和检查元器件。
5) 现场比赛阶段
竞赛第一阶段：产品装调与应用开发（4小时）
9:30-10:00期间，参赛队队长确认已领元器件无缺件、无损坏后，在元器件确认表上签字，若焊接套件内元器件数量和型号与竞赛试题中提供的参数不符，应在10:00之前提出申请，超过规定时间更换或补领按评分标准扣分，更换或补领同一型号器件不得超过焊接套件中标准用量。从10:30开始，允许参赛选手申请更换功能电路板或竞赛平台（限一次），同时参赛队按照分配时间顺序进入练习赛道，进行测试，每次时间为5分钟。
竞赛第二阶段：赛道任务与功能验证（3小时）
赛道任务功能验证时间为13:30-16:30，赛道任务功能验证区设有不少于2组比赛专用赛道地图，每组比赛专用赛道地图按照参赛队数量平均分配，选手进行两轮赛道任务测试。13:30-15:00期间完成第一轮比赛任务测试。参赛队在完成第一轮比赛任务测试后，拥有相同的时间（由比赛现场实际情况决定）来调整应用程序。15:00-16:30期间完成第二轮比赛测试。第二轮比赛任务完成后，参赛队须立即将功能电路板上交到裁判指定位置，并由加密裁判进行第三次加密，然后进行焊接工艺评分。
[bookmark: _Toc19632163][bookmark: _Toc19627544]1.2竞赛流程图
[image: ]
图2竞赛流程图
注：若以上时间发生变动，以大赛会务组通知为准。
[bookmark: _Toc19632164][bookmark: _Toc19627545]二、大赛须知
[bookmark: _Toc466472487][bookmark: _Toc19627546][bookmark: _Toc19632165]2.1 报到程序
（1）各参赛单位领队、选手报到。
（2）领取大赛资料、参赛证件。
（3）在工作人员协助下办理住宿登记手续并入住。
[bookmark: _Toc466472488][bookmark: _Toc19627547][bookmark: _Toc19632166]2.2 就餐、住宿注意事项
请各单位领队、参赛选手佩戴证件参加大赛期间的活动、就餐。
（1）餐饮
地点：河北交通职业技术学院餐厅
（2）住宿
参赛选手要自觉遵守酒店住宿的各项管理制度、规定，各领队要做好本单位参赛人员的管理。
请妥善保管好房卡和随身物品，注意人身和财产安全。竞赛结束返程前，请将房卡交还前台。
[bookmark: _Toc466472489][bookmark: _Toc19627548][bookmark: _Toc19632167]2.3 服务接待
大赛期间如需帮助，请与相关工作人员联系。
大赛组织组：李丽芳老师，电话号码：15303295153
会务接待组：许  倩老师，电话号码：13503216861
武剑英老师，电话号码：19930582653
宣传报道组：翟默陶老师，电话号码：13673185613
[bookmark: _Toc19627549][bookmark: _Toc19632168]
三、大赛总则
[bookmark: _Toc493153467][bookmark: _Toc493155038][bookmark: _Toc19627550][bookmark: _Toc19632169]3.1 主办单位、承办单位、技术支持
主办单位：河北省教育厅
河北省财政厅
河北省人力资源和社会保障厅
河北省工业和信息化厅
承办单位：河北交通职业技术学院
河北省电子信息职业教育集团
技术支持：百科荣创（北京）科技发展有限公司
[bookmark: _Toc493155039][bookmark: _Toc493153468][bookmark: _Toc19632170][bookmark: _Toc19627551]3.2 大赛时间和地点
时间：2020年11月27——2020年11月28日
地点：石家庄市友谊南大街258号（河北交通职业技术学院）
[bookmark: _Toc493153469][bookmark: _Toc493155040][bookmark: _Toc19632171][bookmark: _Toc19627552]3.3 参赛单位及选手
参赛选手须为普通高等学校全日制在籍专科学生。本科院校中高职类全日制在籍学生可报名参加比赛。五年制高职四、五年级学生可参加比赛。参赛选手年龄须不超过25周岁（年龄计算的截止时间为2020年1月1日）。在往届全国职业院校技能大赛中获本赛项高职组一等奖的选手，不允许参赛。 原则上，每个赛项上每所学校不得超过2个参赛队。
赛项的各参赛队的指导老师可设置2名。
[bookmark: _Toc493155041][bookmark: _Toc493153470][bookmark: _Toc19627553][bookmark: _Toc19632172]3.4 大赛项目
本赛项采用实操形式考察学生对嵌入式技术的应用能力。赛项要求参赛选手在规定时间内焊接、调试一套含故障的功能电路板，安装在竞赛平台上，并完成嵌入式应用程序的编写和调试，使竞赛平台能够完成规定的赛道任务。
[bookmark: _Toc493153471][bookmark: _Toc493155042][bookmark: _Toc19627555][bookmark: _Toc19632173]3.5 大赛原则
1)竞赛评分严格按照公平、公正、公开、科学、规范的原则。本赛项比赛结果采用全自动化评分系统，保证了赛项的公平公正。
2)本赛项裁判组成员共5人，其中裁判长1名，评分裁判4人。
3)参赛队赛道任务与功能验证成绩由赛项裁判组统一评定。采用分步得分、错误不传递、累计总分的计分方式。竞赛名次按照成绩总分从高到低排序。比赛用时不计入成绩，相同成绩的按比赛用时长短决定排名次序，用时少者排名在前。
4)电路焊接工艺评分由7名评分裁判独立评分，去掉一个最高分和一个最低分后，其余得分的算术平均值作为参赛队伍（选手）的最后得分；两名记分员在监督人员的现场监督下负责计分。
5)赛项总成绩满分100分，只对参赛队团体评分，不计个人成绩。
6)最终成绩构成
赛项最终成绩由安全操作规范、电路焊接工艺和赛道任务与功能验证三部分成绩求和，并减去扣分项得到。
7)赛道任务与功能验证分两轮进行，每轮每支参赛队拥有两次启动机会且测试总用时不超过5分钟，若总用时超出5分钟，则成绩无效。赛道任务与功能验证取两轮成绩中最高成绩为最终成绩。
9)在竞赛过程中，参赛选手如有作弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长按照规定（详情见评分表1中违纪情况说明）扣减相应分数。情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记为零分。
9)竞赛成绩经复核无误后，由裁判长、监督人员和仲裁人员审核签字后确定。若有异议，经过规定程序仲裁后，按照仲裁结果确定比赛成绩。
10)裁判长正式提交赛位号评分结果并复核无误后，加密裁判在监督人员监督下对加密结果进行逐层解密。
11)为保障成绩评判的准确性，监督组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不低于15%。监督组需将复检中发现的错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。若复核、抽检错误率超过5%，裁判组需对所有成绩进行复核。
[bookmark: _Toc493153472][bookmark: _Toc493155043][bookmark: _Toc19627556][bookmark: _Toc19632174]3.6 大赛考核纪律
1） 参赛选手须提前十分钟到达指定赛场，在工作人员，引导下，进入赛区。
2） 参赛选手比赛前需出示：身份证、学生证、参赛证。
3） 参赛选手必须服从工作人员指挥，按照竞赛规则要求进行具体操作，凡是在操作过程中违反规则者，裁判人员应立即对参赛选手做出处理，赛后及时向裁判长说明问题。比赛过程中，选手之间的交流不得称呼姓名。
4） 除参赛选手、裁判人员和赛场工作人员外，有关领导和新闻宣传报道人员应在组委会负责人陪同下方可进入，并严格遵守赛场纪律。
5） 裁判人员、赛场工作人员与参赛选手只能进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈。允许进入赛场的其他人员，一律不准与参赛选手交谈。在赛场的所有人员，不准干扰参赛选手的正常操作。一旦发现徇私舞弊者，应立即停止其工作，并将情况通知其所在工作单位给予相应处理。
6） 参赛选手在比赛中，如果发现使用的设备或软件有问题，可以向裁判组提出，由裁判安排技术人员进行处理。
[bookmark: _Toc493155044][bookmark: _Toc493153473][bookmark: _Toc19627557][bookmark: _Toc19632175]3.7 赛场人员须知
1） 大赛人员分类：组委会人员、工作人员、裁判、领队、参赛选手。
2） 大赛证件种类：参赛代表、裁判长、裁判员、工作人员。
3） 进入赛场人员严禁吸烟，并注意保持赛场环境卫生，
4） 进入赛场的人员应保持安静，以保证比赛正常进行。
5） 观摩人员应严格按照本须知进入赛场，对违反上述规定者工作人员有权制止，并劝其离场。
[bookmark: _Toc493155045][bookmark: _Toc493153474][bookmark: _Toc19627558][bookmark: _Toc19632176]3.8 奖励设置
赛项总成绩满分100分，只对参赛队团体评分，不计个人成绩。
表1 嵌入式技术应用开发赛项评分表
	[bookmark: _Hlk11919558]评分项目
	评分细则
	分值
	评分方式

	安全操作规范（5%）
	安全用电
	2
	过程评分（客观）
（2名裁判）

	
	环境清洁
	1
	

	
	操作规范
	2
	

	电路焊接
工艺
（20%）
	元器件摆放
	5
	结果评分（主观）
（7名裁判）

	
	焊点质量
	5
	

	
	板面清洁
	4
	

	
	焊接完成度
	6
	

	赛道任务与功能验证（75%）
	传感器应用
	5
	过程评分（客观）（分组进行，每组2名裁判独立评分）
自动评分

	
	机器视觉应用
	6
	

	
	图像采集与识别
	12
	

	
	红外通信控制
	6
	

	
	无线组网通信与控制
	10
	

	
	语音识别及控制
	8
	

	
	RFID应用
	8
	

	
	行进及动作控制
	12
	

	
	算法编程与应用
	8
	

	扣分项
	超过规定时间补领元器件（每个）
	1
	过程评分（客观）
（2名裁判）

	
	申请更换功能电路板（限1次）
	10
	

	
	申请更换图像数据处理终端（限1次）
	10
	

	
	申请更换竞赛平台（含功能电路板、含图像数据处理终端）（限1次）
	15
	

	
	违纪
扣分
	干扰、影响其他参赛队比赛
	5-20
	裁判长将违纪等级分为一、二、三级；分别扣除5、10、20分。情节特别恶劣，可取消成绩。

	
	
	比赛操作不当造成设备损坏或事故
	5-20
	

	
	
	选手携带禁带物品
	5-20
	

	
	
	参赛选手作弊行为
	5-20
	

	
	
	其他违纪情况
	5-20
	

	总计
	100%
	


比赛结果
团体赛达到10个或多于10参赛队，以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。获得一等奖的团体或个人的指导教师授予省级“优秀指导教师奖”。
赛后由教育厅统一发布。
4、 [bookmark: _Toc19627559][bookmark: _Toc19632177][bookmark: _Toc493153476][bookmark: _Toc493155047]竞赛内容及规则
[bookmark: _Toc19632178][bookmark: _Toc19627560]4.1 竞赛内容
本赛项采用实操形式考察学生对嵌入式技术的应用能力。赛项要求参赛选手在规定时间内焊接、调试一套含故障的功能电路板，安装在竞赛平台上，并完成嵌入式应用程序的编写和调试，使竞赛平台能够完成规定的赛道任务。
赛项涵盖的知识点有：嵌入式微控制器编程技术、Android应用开发技术、开源硬件编程技术、二维码采集与识别技术、图像处理技术、网络通信技术、现场总线技术、RFID技术、无线传感技术、数据采集与处理技术、机器视觉技术、红外通信技术、语音控制技术等。
赛项涵盖的技能点有：电路板的焊接、调试、排障、安装，嵌入式微处理器控制程序编写与调试，开源硬件程序编写与调试，Android应用开发以及系统集成应用技能。
[bookmark: _Toc19632179]4.2 竞赛时间
赛项比赛时长7个小时（含用餐和休息时间），第一阶段用时4个小时，完成产品装调与应用程序开发；第二阶段用时3个小时，各参赛队轮流完成赛道任务与功能验证，参赛队有两次机会完成赛道任务测试，每次限时5分钟。
[bookmark: _Toc19632180]4.3 竞赛成绩
本赛项考核包含安全操作规范、电路焊接工艺和赛道任务与功能验证三部分成绩，成绩比例如下：
1) 安全操作规范，成绩比例为5%
2) 电路焊接工艺，成绩比例为20%
3) 赛道任务与功能验证，成绩比例为75%
[bookmark: _Toc19632181]4.4 竞赛方式
赛项为团体赛，须以院校为单位组队参赛，不得跨校组队。每队由3名选手（设1名队长）组成，每队限报2名指导教师。
竞赛在一场内完成，参赛队的竞赛赛位号于竞赛当天采用抽签方式确定，由各参赛队队长进行抽签并确认。赛题以任务书的形式发放，参赛队根据任务书的要求完成竞赛任务。
[bookmark: _Toc19632182][bookmark: _Toc19627561]五、大赛会务组联系人
[bookmark: _Toc19629678]报     到：崔小娟老师，电话号码： 17732175688
           王宇博老师，电话号码： 17717119607
接     待：许倩老师，电话号码：13503216861
[bookmark: _GoBack]武剑英老师，电话号码：19930582653
大赛组织：李丽芳老师，电话号码：15303295153


[bookmark: _Toc19632183]附录I竞赛样题
本赛卷包括硬件装调和赛道任务两部分。要求参赛选手在规定时间内焊接、调试一套比赛现场下发的功能电路板，并安装在主竞赛平台（简称为主车；同时，在后文中，我们将从竞赛平台简称为从车）上。同时，完成嵌入式应用程序的编写和测试，使之能够自动控制竞赛平台（主车、从车）完成相应赛道任务。

第一部分 硬件装调赛题
一、比赛要求
比赛现场下发功能电路板焊接套件（含带故障的PCB空板与元器件）和相关技术资料（电路原理图、器件位置图、物料清单）。参赛选手需在规定时间内，按照安全操作规范与电子产品制作工艺，焊接、调试该功能电路板，使其功能正常，并安装到主车上。
二、比赛内容
（一）元器件检测
参赛选手须参照物料清单进行元器件的辨识、清点和检测。
本赛题所涉及的元器件种类仅限于：电阻、电容、电感、二极管、三极管、MOS管、电位器、LED发光二极管、555芯片、595芯片、晶振、CMOS逻辑门、集成稳压块、光强度传感器、光敏电阻、超声波传感器、红外传感器、射频识别单元、语音识别单元、解调芯片、数码管、蜂鸣器、扬声器、模拟开关。
（二）电路板焊接
参赛选手须依据电路原理图、器件位置图、物料清单，在规定时间内完成元器件焊接，并按时上交进行焊接工艺评分。
本赛题所涉及的贴片元器件封装仅限于：SIP-8、SSOP-6、SOP-8、SSOP-8、SOP-14、SOP-16、SOT-23、SOT-223、0603、0805、1206、3528、贴片电容6.5*6.5、贴片电容8*10、CD43、邮票孔。
（三）功能验证、故障排除
参赛选手须根据正确的电路原理图，分析各电路功能，并使用示波器、万用表等仪表进行故障排除，使电路板功能正常。
本赛题所涉及的电路故障仅限于：断线、短路、丝印错误、器件封装错误。所涉及的电路参数调整仅限于：电位器阻值调整、拨动开关状态设置。
参赛选手焊接不当造成的故障不在本赛题考查范围之内,由选手自行处理解决。由此产生的性能不良或功能不全，后果也由选手完全承担。
（四）整机装配
参赛选手须在两轮赛道任务验证测试中，将现场下发的功能电路板，安装到竞赛平台指定位置上。
三、注意事项
1) 参赛选手在焊接等操作过程中应当严格遵守安全操作规范，安全用电，保持桌面整洁。
2) 选手需在比赛开始半小时内确认焊接套件的器件完整情况，如有缺失可申请补领器件，比赛开始半小时之后每补领1个器件将被扣1分。
3) 选手可在规定的时间内申请更换标准功能电路板（限1次）或竞赛平台（限1次），但是将会被扣除相应分数。
4) 选手只可携带赛项规程中允许携带的物品进入赛场，携带的笔记本电脑不得超过3台，移动终端（使用手机作为控制终端，需提前将SIM取下）不得超过1个，车载终端（图像数据处理终端）不得超过2个，主车不得超过1辆，从车不超过1辆，锂电池（竞赛平台配备电池除外）不得超过2块。
5) 参赛选手不得做出干扰或影响他人比赛的行为。

第二部分 赛道任务赛题
一、比赛要求
参赛选手根据比赛现场抽取的标志物摆放位置表、任务流程表、数据处理算法等文件编写相关嵌入式应用程序，使竞赛平台能自动在模拟的智能交通环境(即赛道地图)中完成各项赛道任务。
二、比赛内容
（一）编程调试
参赛选手须依据本赛题给定的赛道地图以及现场随机抽取的竞赛技术参数方案进行嵌入式应用程序编写，参赛选手可以按现场时间表使用练习赛道进行练习调试。
（二）测试准备
参赛选手接到候场指令后，到达指定赛道处候场准备。按裁判要求启动控制终端（移动终端或车载终端）和竞赛平台。
参赛选手接到比赛准备指令后，须将主车摆放在决赛赛道地图的启动位置，将从车摆放在决赛赛道地图的指定位置。
如果参赛选手选择使用车载终端作为控制终端，参赛选手可自行选择主车与控制终端的连接方式；若采用有线连接方式，须将WiFi模块电源关闭。
（三）赛道任务
参赛选手接到比赛开始指令后，启动运行全自动控制程序，使竞赛平台能自动完成任务流程表中规定的各项赛道任务。
本赛题所涉及的赛道任务仅限于：
1) [bookmark: _Hlk7189822]主车或从车执行前进/后退/左转/右转/停止/循迹等动作。
2) 主车或从车到达赛道地图指定坐标位置处。
3) 主车或从车按指定路线行进。
4) 主车或从车控制左/右转向灯开启或关闭。
5) 主车或从车打开/关闭蜂鸣器。
6) 主车或从车到达指定车库并执行倒车入库操作。
7) 主车控制功能电路板上数码管显示指定数据。
8) 主车与从车之间进行数据交互。
9) 主车或从车识别静态标志物中的二维码，提取其中有效信息，为后续任务提供数据来源。
10) 主车或从车识别智能TFT显示器中的二维码，提取其中有效信息，为后续任务提供数据来源。
11) 主车或从车获得静态标志物垂直平面与前一个最近十字路口中心点的距离，为后续任务提供数据来源。
12) 主车识别智能TFT显示器中的图形，获得形状与颜色信息，为后续任务提供数据来源。其中涉及的形状仅限于：三角形、圆形、矩形、菱形、五角星；涉及的颜色仅限于红色(255,0,0)、绿色(0,255,0)、蓝色 (0,0,255) 、黄色 (255,255,0) 、品色 (255,0,255) 、青色(0,255,255) 、黑色(0,0,0)、白色(255,255,255)。
13) 主车或从车识别静态标志物中的图形，获得形状与颜色信息，为后续任务提供数据来源。
14) 主车识别智能TFT显示器中车牌图片，获得车牌信息，为后续任务提供数据来源。
15) 主车或从车获取智能路灯标志物当前档位信息，为后续任务提供数据来源。
16) 主车或从车获取立体车库标志物当前档位信息，为后续任务提供数据来源。
17) 从车通过相关信息，获得其在TFT显示标志物中需要识别的指定图形或颜色数量，为后续任务提供数据来源。
18) 主车通过相关信息，获得RFID相应数据块地址、块数据密钥，为后续任务提供数据来源。
19) 主车在行进路线中，获得RFID卡片位置信息，为后续任务提供数据来源。
20) 主车通过相关信息，获得RFID卡内有效数据内容，为后续任务提供数据来源。
21) 主车或从车通过现场下发的数据处理方法，将相关信息进行处理，得到烽火台标志物的完整或部分开启码。
22) 主车或从车通过相关信息，获得智能路灯标志物的最终档位。
23) 主车或从车通过相关信息，获得立体车库标志物最终停留层数。
24) 主车或从车通过相关信息，获得无线充电标志物开启码。
25) 主车通过相关信息，获得从车的出发坐标、初始车头朝向、入库坐标或指定的行驶路线。
26) 主车通过相关信息，获得其入库坐标或指定的行驶路线。
27) 从车通过相关信息，获得其入库坐标或指定的行驶路线。
28) 主车或从车将相关信息按照指定格式发送到立体显示标志物上显示。
29) 主车或从车将相关信息按照指定格式发送到LED显示标志物上显示。
30) 主车或从车将相关信息按照指定格式发送到智能TFT显示标志物上显示。
31) 主车或从车将相关信息按照指定格式发送到道闸标志物上显示，并控制其开启。
32) 主车或从车将相关信息按照指定格式进行语音播报。
33) 主车或从车启动智能交通灯标志物进入识别模式，并在规定的时间内识别出当前停留信号灯的颜色，按照指定格式发给智能交通灯标志物进行比对确认。
34) 主车启动语音识别，获取语音播报标志物发出的语音命令，并把相应语音命令编号按照指定格式发给评分终端。
35) 主车启动语音识别，获取语音播报标志物发出的语音命令，并把相应语音命令编号按照指定格式发送到智能TFT显示标志物上显示。
36) 从车启动语音识别，获取语音播报标志物发出的语音命令，并将该语音重复播放一次。
37) 从车启动语音识别，获取语音播报标志物发出的语音命令，并把相应语音命令编号按照指定格式发送到立体显示标志物上显示。
38) 主车或从车通过指定格式指令控制智能TFT显示标志物翻页。
39) 主车或从车通过指定格式指令控制智能TFT显示标志物开启/关闭计时。
40) 主车通过指定格式指令控制LED显示标志物开启/关闭计时。
41) 主车或从车通过指定格式指令控制立体车库标志物复位。
42) 主车或从车采用倒车入库方式进入立体车库标志物，并停在规定位置。
43) 主车或从车通过指定格式指令控制立体车库标志物到达指定层数。
44) 主车或从车通过指定格式指令控制无线充电标志物开启。
45) 主车或从车通过指定格式指令控制智能路灯标志物，将其光照强度档位开启到指定档位。
46) 主车或从车通过指定格式指令控制烽火台标志物开启。
47) 主车顺利通过ETC系统标志物，不触碰其抬杆。
48) 主车或从车顺利通过特殊地形的路面(特殊地形为黑色底色，其循迹线为白色直线和白色弧线的组合)。
49) 主车向竞赛自动评分终端返回指定格式数据。
三、赛道地图及标志物摆放位置
赛道地图如图1所示，尺寸规格为2.5m×2.5m(实际尺寸根据竞赛场地大小可能略有调整）；赛道宽度为30cm；循迹线宽度为3cm；图中纵向虚线编号为1~7，横向虚线编号为A~G（为避免干扰循迹，赛道上的虚线略去不画）；赛道标志物将置于横纵虚线交叉点上（由于部分标志物形状不规则，摆放确切位置以赛场实际摆放为准）。
[image: ]
图1 赛道地图
标志物摆放位置在比赛日现场随机抽取，于比赛当天公布。
注意：
1）比赛现场标志物摆放位置由现场随机抽取，测试赛道与决赛赛道标志物摆放位置一致。
2）部分赛道标志物形状不规则，或者任务特殊需求，摆放时可能偏离交叉点。标志物的确切位置应以赛场实际摆放位置为准。
四、比赛技术参数
比赛技术参数包括标志物摆放位置参数表、任务流程表和数据处理方法三项。具体参数将在比赛现场公布。

（一）标志物摆放位置参数表
标志物摆放位置参数表描述比赛现场标志物摆放位置，必要时将指定标志物摆放方向，须在比赛现场抽取，当场公布。其格式如表1所示。
表1 标志物摆放位置参数表（格式样例）
	序号
	设备名称
	坐标点
	说明

	1
	智能TFT显示标志物（A）
	
	

	2
	智能TFT显示标志物（B）
	
	

	3
	道闸标志物
	
	

	4
	静态标志物（直）
	
	

	5
	静态标志物（斜）
	
	

	6
	智能路灯标志物
	
	

	7
	智能交通灯标志物（A）
	
	

	8
	智能交通灯标志物（B）
	
	

	9
	立体显示标志物
	
	

	10
	烽火台报警标志物
	
	

	11
	语音播报标志物
	
	

	12
	LED显示标志物
	
	

	13
	无线充电标志物
	
	

	14
	ETC系统标志物
	
	

	15
	特殊地形标志物
	
	

	16
	立体车库标志物（A）
	
	

	17
	立体车库标志物（B）
	
	

	18
	RFID卡片(1-3张)
	
	


（二）任务流程表
任务流程表描述竞赛平台行进路线和需要完成的任务，须在比赛现场抽取，当场公布。其格式如表2所示。
表2 任务流程表（格式样例）
	序号
	任务要求
	说明

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	……
	
	


（三）数据处理方法
按照现场抽取并下发的数据处理方法，将获取的原始数据处理之后，得到6字节烽火台标志物开启码。该实现方法具体实现过程在比赛现场抽取，当场公布。
本赛题所涉及的数据处理方法仅限于基本运算、逻辑运算、数据类型转换、数组操作、字符串处理的组合：
基本运算：加、减、乘、除、求模
逻辑运算：与、或、非、同或、异或、移位
数据类型转换：字符与ASCII码转换、文本与数字转换、进制转换
数组操作：插入、删除、查找、排序
字符串处理：连接、截取、查找、逆置

五、注意事项
1) 选手按规定的时间进入练习赛道进行赛道任务测试，每次五分钟，过时不补，须等待下一轮测试机会。
2) 每个参赛队将进行两轮赛道任务测试，每轮每个参赛队有两次启动机会，但总用时不超过5分钟，每轮两次测试成绩中取最高成绩作为本轮成绩并签工位号确认，两轮测试成绩取最高成绩作为赛道任务测试最终成绩。
3) 第一轮测试开始时，所有参赛选手将竞赛设备（含主车、从车、移动终端、现场下发分功能电路板等）集中放置在设备存放区，等候比赛开始，等待裁判下一步指令，同时将竞赛平台断电关闭。
4) 在比赛过程中，选手不得触碰竞赛平台或控制终端，一旦触碰，认为本次测试结束。
5) 第一轮赛道任务测试结束后，各参赛队拥有等长的时间用于再次调试与修改程序，但超过规定时间不得继续操作，须将设备放回存放区，等待第二轮测试的开始。
6) 第二轮赛道任务测试结束后队长应把现场发放的功能电路板上交到裁判指定位置，确认功能电路板贴好工位号。
7) 参赛队若放弃赛道任务测试机会，队长须前往比赛测试区确认签字，表明自愿放弃测试机会。
8) 比赛结束后，参赛队须将比赛当天下发的全部资料（包含但不限于：纸质文件、U盘、草稿纸）交给现场裁判，不得带出比赛场地。
9) 本赛题所涉及的竞赛平台、标志物使用说明、通信协议等技术资料均由赛项合作企业提供。
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