
附件1：
2020年全国职业院校技能大赛（中职）河北选拔赛
“通信与控制系统集成与维护”技能大赛实施方案
主办单位：

河北省教育厅

河北省人力资源和社会保障厅
河北省工业和信息化厅
承办单位：河北省电子信息职业教育集团
石家庄市东华铁路中等专业学校
技术支持：北京智联友道科技有限公司 

 2020年10月
 中国·石家庄
石家庄市东华铁路中等专业学校是教育主管部门批准得一所全日制学校，设有中专部、大专部，现有在校生8000多人。自1995年创办以来，在省、市政府和教育行政主管部门得正确领导及社会各界的大力支持下，已发展成以铁路专业为主体的综合性院校，二十五年来为社会输送了大批优秀人才。

学校地处河北省省会石家庄新华区景源街昌北路2号，占地200多亩，建筑面积7万多平方米。建有高标准的教学设施和实训基地，包括铁路供电、轨道车司机实训基地、形体房、数控车间、电子车间、多媒体教室、图书馆等，服务设施有食堂、超市、医务室、理发店、洗衣房、浴室、自助银行等一应俱全。学校交通便利，校园环境整洁优美，学生管理规范，师资力量雄厚，先后被上级有关部门命名为“河北省十佳名校”、“最受欢迎得职业教育名校”、“诚信质量办学单位”、“安全教育示范基地”、“‘六五’普法先进单位”、“平安和谐校园”、“‘双强’社会组织示范单位”、“石家庄市社会组织党建工作示范单位”等。

学校坚持“立足铁路，服务社会，特色办学，校企合作”的办学理念，将学历教育与技能培训相结合，形成了一套完善的教育教学管理模式，保证了学生上学与就业的无缝对接，为学生创造了一个良好的学习与就业平台，学生就业率稳定在99%以上。
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一、赛项名称

赛项名称：通信与控制系统集成与维护
赛项组别：中职学生组

专业类别：信息技术
二、竞赛目的

本赛项响应教育部提倡的“专业与产业、职业岗位对接；专业课程内容与职业标准对接；教学过程与生产过程对接”的职业教育要求，紧紧围绕数据通信与智能控制技术，以高速铁路信号与控制为行业背景，对接中职《电子模块安装布线与维修》《智能控制系统集成与维护》《仪器仪表应用》《工业通信技术应用》《电子产品结构与工艺》等课程，全面考查参赛选手在系统安装部署、通信配置及调试、故障检测及维修、通信与控制应用设计等方面的技能和职业素养。赛项设置符合职业岗位技能与素质需求，为院校专业建设与教学改革提供了参照，有效促进参赛院校复合型人才培养。

三、竞赛内容与时间

（一）竞赛内容

本赛项在内容上以高速铁路信号控制为行业背景，整个系统共分为铁路运输管理层、网络传输层、地面设备层、车载设备层。赛项设计紧紧围绕数据通信与智能控制技术，侧重高速铁路信号控制、监测和调试，综合系统安装部署、通信配置及调试、故障检测及维修、通信与控制应用设计等职业技能和职业素养要求，针对性设置了对应的考核模块。

竞赛的主要内容及比重如下：

	一级指标
	二级指标
	考核内容
	分数比例

	系统安装部署
	系统设备安装、内部配线
	按照提供的接线图在规定的设备区域完成设备模块连线，进行参数配置及基本测试。要求电气线路连接正确，导线、线号等正确合理。
	14%

	
	功能调试
	上电前安全检查，上电后初步检测元件工作是否正常，检查局部电路功能；运行程序。调试、记录数据。
	6%

	通信配置及调试
	通信配置及调试
	平台各种网络基本配置，平台指定程序的局域网、串口等参数设置。
	20%

	故障检测与维修
	故障检测与处理
	通过给定的背景资料检测故障并完成维修。
	18%

	
	应答器检测与处理
	按照指定模式运行列车，找出信息有误的应答器，将故障信息整理至工作报告中，并利用给定的模块以及配置软件完成维修。
	10%

	应用设计
	可编程逻辑控制器/人机交互界面设计
	按照要求完成可编程逻辑控制器/人机交互界面的设计与开发。
	18%

	
	移动客户端应用设计
	按照要求完成移动客户端的界面设计与功能开发。
	4%

	职业素养
	竞赛报告、用电安全等
	考核参赛选手在竞赛报告撰写、职业规范、团队协作、组织管理、工作计划、团队风貌等方面的职业素养。
	10%


（二）竞赛时间

竞赛时长3个小时。
四、竞赛方式

（一）竞赛方式

本赛项为团体赛，每队3人（设场上队长1名），不得跨校组队。参赛选手在现场根据给定的竞赛任务书，在规定时间内，相互配合实现比赛任务。

指导教师须为本校专兼职教师，每队指导教师不得超过2名，每参赛队指派领队1名（可由指导教师兼任），负责竞赛的协调工作。
（二）竞赛流程
竞赛需采取多场次进行，参赛队的竞赛工位号采用抽签方式确定。参赛场次抽签在竞赛前一天领队会议上进行，由参赛队队长或领队进行抽签并签字确认。参赛队的竞赛工位号在竞赛前由队长或任一名参赛选手抽签并签字确认。

竞赛时间安排如下：
	竞赛日程
	内容
	地点

	第一天
	14：30-15：30
	各参赛队报到
	东华学校本部

	
	16：00-17：00
	领队会（赛场纪律和赛场要求）
	一楼会议室

	
	17：00-17：30
	参观场地
	赛场

	第二天


	8:00
	参赛队赛场检录
	赛场

	
	8：30-11：30

13：00-16：00
	一次加密、二次加密
	

	
	
	设备工具检查确认、题目发放
	

	
	
	参赛队竞赛
	

	
	16：00-17：00
	申诉受理
	

	
	16：00-17：30
	评分核分
	

	
	18：00
	结果公示
	

	
	18：00
	参赛代表团集合
	东华学校本部

	
	18：00
	赛项闭赛式
	一楼会议室


说明：具体时间安排以赛项通知为准。
竞赛流程如下：
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五、竞赛命题

本赛项的命题工作由赛项执委会指定的命题专家组负责，按照竞赛规程的内容要求，在方向和难度上依据教育部颁发的职业院校信息大类专业人才培养标准和国家职业标准，结合赛项涉及相关专业对应岗位技能需要进行试题设计。
本赛项建立试题库。于比赛10日前公开试题10套，由命题专家组在比赛前根据试题库建立3套试卷，于比赛前随机抽取1套作为最终竞赛试卷。

六、竞赛规则

（一）参赛选手报名资格按照省教育厅下发的《河北省教育厅关于选拔2020年全国职业院校技能大赛试点赛选手的通知》（冀教职成函[2020]28号）的文件精神执行。

（二）参赛队的参赛场次及竞赛工位号采用抽签方式确定。赛题以任务书的形式发放，参赛队根据任务书的要求完成竞赛任务。
（三）参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，着装整洁，仪表端庄，讲文明礼貌。

（四）参赛选手须提前30分钟入场，入场必须佩戴参赛证并出示身份证和学生证。不得私自携带任何竞赛软硬件工具（各种便携式电脑、各种移动存储设备等）、设计资源、通信工具。按工位号入座，检查比赛所需竞赛设备齐全后选手签字方可开始参赛。选手在比赛中应注意随时存盘。迟到超过15分钟不得入场。竞赛期间不准出场，竞赛结束后方可离场。

（五）竞赛过程中，各参赛队成员之间可以互相沟通，但不得向任何其它人员讨论问题，也不得向裁判长、巡视员、裁判员和其他必须进入考场的工作人员询问与竞赛项目相关的操作流程和操作方法等问题，如有竞赛题目文字不清、软硬件环境等故障的问题，可向裁判员举手询问，成员间的沟通谈话不得影响到其他竞赛队伍。

（六）竞赛过程中除裁判长、巡视员、裁判员和其他必须进入考场的工作人员外，任何其它人员不得进入竞赛场地。

（七）参赛选手要严格遵守竞赛现场规则，如发现有冒名顶替等舞弊行为者，均取消竞赛资格。

（八）竞赛结束（或提前完成）后，参赛队要确认成功提交竞赛要求的文件，裁判员与参赛队队长一起签字确认，参赛队在确认后不得再进行任何操作。
（九）成绩评定、成绩公布等环节遵循公平、公正、公开原则。

七、竞赛环境

（一）竞赛现场分区：竞赛现场设置场内竞赛区、设备保障区、供给区，垃圾回收区、医疗站等。

（二）竞赛场地应为地面平整、明亮、通风的室内场地。

（三）每个竞赛工位分区供电，强电弱电分开布线，现场临时用电规格需满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（四）每个竞赛工位应能够提供独立的电源，实际运行时峰值电流大约2A。每个竞赛工位的保护开关可以选交流电250V 6A，且含安全的接地保护。

（五）消防：符合消防安全规定，现场消防器材和消防栓合格有效，应急照明设施状态合格，赛场明显位置张贴紧急疏散图。

（六）竞赛工位面积：每个赛位占地面积约12㎡。

（七）工位与工位间距大于1m。
八、技术规范

（一）行业技术标准
1.ISO/IEC 11801:2002《信息技术用户建筑群的通用布缆》

2.ISO/IEC 24702:《信息技术-工业楼宇通用布线》

3.IPC-A-610《印制电路板组件可接受性标准》

4.GB/T13926《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》

5.GB 2423《电工电子产品基本环境试验规程》

6.GB/T6593-1996《电子测量仪器质量检测规则》

7.GB/T 15969-1995《可编程序控制器》

8.GB/T 7159-1987《电气技术中的文字符号制定通则》

9.GB/T21746—2008《教学仪器设备安全要求总则》

10.GB/T13423-1992《工业控制用软件评定准则》

11.GB 14081《系列国家低压电器标准》

12.GB/T4728.1-2005《电气简图用图形符号》

13.GB/T5465.2-1996《电气设备用图形符号》

14.GB21671-2008《局域网系统验收测评规范》

15.GB50054-2011《低压配电设计规范》

16.IPC-CH-65《印制电路板及组件清洗准则》

17.J-STD-001《电气电子组件焊接技术要求》

18.LD/T81.1-2006《职业技能实训和鉴定设备技术规范》
（二）职业技术标准及工艺要求

1.烟雾传感器安装方向。安装方向应遵循以下规则：面向烟雾传感器，左侧指示灯，右侧复位按键。

2.24V正负端子排位置。24V正负端子排应遵循以下规则：面向网孔板，左侧为24V正极端子排，右侧为24V负极端子排。

3.模块安装。模块安装时，平台内部除加装圆垫片外，还需加装弹簧垫圈。

4.24V正负端子排安装。24V正负端子排需采用M3尼龙柱进行固定。

5.线槽盖应盖紧、线槽齿应卡在线槽盖内。 

6.线端子漏铜不超过1mm，线端子不得出现铜毛刺。

7.线标套管号码。按如下图所示标准。
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8.走线整齐。线槽外不允许走线；模块引出的走线应以就近的线槽孔进入线槽，不推荐扎成一束进入线槽；导线出线槽应该均匀，同一出线孔出线数不得超过4条（不包含多芯线）。

9. 主控制台按键及指示灯接线。按键及指示灯面板引出的8芯线，需从两侧小平台孔洞引出，不得从中间平台孔洞引出。

10.PLC、触摸屏、控制中心通信线。安装接线完成后，需将PLC与触摸屏通信线、PLC与控制中心通信线按照正确的方式连接完成，并把DB9接头螺丝拧紧。

11.EM231模块短接线。EM231模块D+和D-间的短接线，需引入线槽，不得出现悬空的短接线。

12.线槽走线。线槽内走线，可根据需要，使用扎带进行线束的整理。

九、技术平台
（一）竞赛硬件平台
	序号
	设备名称
	设备数量
	备注

	1
	通信与控制系统集成与维护实训平台
	1台
	

	2
	电脑
	1台
	比赛时使用，Windows7 64bit系统，4G及以上内存，200G硬盘以上。另配普通电脑桌一张。

	3
	工具箱
	1套
	包括：万用表、螺丝刀套件、尖嘴钳、偏口钳、镊子、烙铁、信号线连线等。

	4
	凳子
	3把
	另配工具桌一张。


通信与控制系统集成与维护实训平台图片如下图所示。
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通信与控制系统集成与维护实训平台技术平台产品形态

 主控制台：长2.1 m；宽0.85 m；高1.1 m

站点副控制台：长0.7 m；宽0.45 m；高1.4 m 

额定功率：200W

本平台主要由主控制台和站点副控制台组成。

1.主控制台

 主控制台主要是模拟列车车内场景,主要硬件设备有：控制中心、人机交互、PLC、GPRS模块、开关门按钮、环境数据采集传感器、执行设备等；主要通信技术有：串口、WIFI、GPRS等。

 主控制台具有环境数据实时监测系统、温度自动控制系统、光线自动调节系统、烟雾报警系统等。通过真实的控制按钮配合人机交互虚拟控制按钮，实现对 主控台执行设备的手动控制。

[image: image4.png]



网络拓扑图

2.站点副控制台

站点副控制台主要模拟地面设备和车站的场景,主要硬件设备有：轨道电路、轨道继电器、列车、信号机、应答器、列控中心、点阵屏。主要通讯技术有：短距离无线、串口、以太网（WIFI）。

列控中心接收控制中心发来的调度信息，转发给轨道电路和列车，控制不同模式下信号灯的变化，把列车行驶状态发布到点阵屏上。发送轨道电路信号灯状态及列车上的各种数据给控制中心，控制中心及时显示并根据反馈来的数据对轨道电路进行调整。
（二）竞赛软件平台
	软件分类
	名称
	版本号
	备注

	平台软件
	EB8000软件
	4.66.2.12
	触摸屏开发环境

	
	EBpro软件
	V5.07.02.250_20171207
	触摸屏开发环境

	
	STEP7-MicroWIN
	SP9 V4.0
	PLC开发环境

	
	Eclipse
	V3.8
	adt-bundle-windows-x86_64_20140101

	
	抓拍摄像头软件
	V9.0
	　

	系统必备
	WPS 2016
	2016版
	　

	
	Visio 2016
	2016专业版
	　

	
	PDF阅读器
	　
	　

	
	解压软件
	　
	　

	
	Chrome浏览器
	　
	　


十、评分标准

本次竞赛评分为五个部分，共计总分为100分。
（一）任务一至任务四评分标准

	一级目录
	二级目录
	三级目录
	评分标准

	任务一、安装布线及调试（20分）
	设备安装与接线（14分）
考核采用扣分制，14分扣完为止
	1.设备安装与接线（14分）
共有11个评分点，分别对照评分标准条目扣分。
	（1）需安装模块（16个）：PLC（可编程逻辑控制器）、EM231模拟量输入模块、直流24V正极电源接线端子排、直流24V负极电源接线端子排、速度表、风机、报警灯、温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、直流电压表、开右侧门按钮、关右侧门按钮、右侧门开启指示灯、右侧门关闭指示灯、紧急制动，每1个模块未安装，扣0.5分。
模块数量未达到8个及以上，设备安装与接线(14分)记为0分。
烟雾传感器安装方式应遵循以下规则：面向烟雾传感器，左侧指示灯，右侧复位按键。没按照要求，扣0.5分。
24V正负端子排安装方式应遵循以下规则：必须用尼龙柱固定。没按照要求，扣0.5分。

	
	
	
	（2）每1个模块安装区域（位置）错误，扣0.5分，扣完2分为止。

	
	
	
	（3）每1个模块安装松动（与安装区域相对位移可超过0.5CM），扣0.5分，扣完2分为止。

	
	
	
	（4）有5个以下螺母未加平垫片或弹簧垫片，扣0.5分；5个及以上未加平垫片或弹簧垫片，扣1分。

	
	
	
	（5）线槽盖未安装、线槽盖未盖紧、有线槽齿卡在线槽盖外，扣分规则如下：线槽盖未装，每处扣0.5分；线槽齿卡在线槽外，每齿0.1分，每处线槽盖最多扣0.5分；由于线槽走线不当造成线槽盖无法卡在线槽齿上，存在缝隙超过0.5CM，以线槽未盖处理，每处扣0.5分。此项扣完3分为止。

	
	
	
	（6）每漏接一根线或者线头悬空，扣0.5分，扣完2分为止。

	
	
	
	（7）无线号管、用错线号管、线号管字方向与接线图不一致，每处扣除0.5分，扣完3分为止。出现（6）中情况，只扣除（6）中分数，不重复扣分。

	
	
	
	（8）冷压端子未压、松动，铜线裸露较多（1mm以上），每处扣0.5分，扣完2分为止。出现（6）中情况，只扣除（6）中分数，不重复扣分。

	
	
	
	（9）对插端子选型错误，每处扣0.5分，扣完2分为止。

	
	
	
	（10）未采用对插端子进行连线，每根线扣0.5分，扣完5分为止。出现（6）中情况，只扣除（6）中分数，不重复扣分。

	
	
	
	（11）如果线槽外走线不美观，扣分规则如下：相邻两根线长相差5cm以上，或者模块接线没有从就近线槽孔进出线槽（偏差10cm以上），或者同一线槽孔超过4根线（不包含4根及多芯线），每处扣0.5分；其他出现影响走线美观的问题，裁判酌情扣除相应分数。

此项共2分，扣完为止。

	
	程序下载及调试
	程序下载及功能测试记录（6分）
	数据每错一处扣除相应分数。

	任务二、通信配置及调试（20分）
	（一）平台网络配置（1分）
	无线路由器的配置、平台局域网搭建、网络通信测试
	Wi-Fi名称、安全模式、WPA加密模式、IP地址，设置不正确，扣除相应分数。
说明：wi-fi名称最后数字应与工位号一致，IP地址第3个数字应与工位号一致。

	
	
	
	附加电脑、控制中心和列控中心IP未正确，扣除相应分数。
说明：附加电脑、列控中心和控制中心的IP地址第3个数字与工位号一致。

	
	
	
	控制中心与无线路由器通信。
要求：数据包丢失为0%，TTL=64。

	
	
	
	控制中心与附加电脑通信正常连通。
要求：数据包丢失为0%，TTL=64。

	
	（二）列控中心配置（1分）
	列控中心配置
	列控中心配置界面，“轨道电路通信”串口号应为ttyAMA4、波特率应为9600；“列车通信”串口号应为ttyAMA5、波特率应为115200；服务器通信IP应为176.128.工位号.3 ；“通信连接状态信息”栏没有“客户端连接成功”字样。与上述说明不一致，扣除相应分数。

	
	（三）典型通信系统调试（14分）
	1.配置与连接485、CAN通信模块
	通信成功后，界面截图与答案不一致，扣除相应分数。

	
	
	2.建立网络连接
	没有显示“客户端连接成功”字样界面截图，扣除相应分数。

	
	
	3.数据采集
	接收数据不正确，扣除相应分数。

	
	
	4.比较值设定
	设定值与答案不一致、设定完成后没有实现题目说明的效果，扣除相应分数。

	
	（四）通信拓扑图绘制（4分）
	1.CAN通信网络拓扑图绘制
	CAN分析仪与CAN总线连线；列控中心与CAN总线连线；CAN分析仪与控制中心连线。

	
	
	2．无线通信网络拓扑图绘制
	1.每一处设备之间连线错误，扣除相应分数。
2.短距离无线通信ZigBee和WIFI通信方式没有标注，扣除相应分数。

	
	
	3.485通信网络拓扑图绘制
	485通信网络拓扑图，每一处设备连接错误或没有标注A、B字样，扣除相应分数。

	任务三、故障检测及维修（28分）
	（一）硬件故障检测与处理(18分)
	1．轨道继电器电路板V1.1（空板）焊接
	（1） 焊点有毛刺、虚焊、裂缝、小孔，电路板如果有飞线或跳线，扣除相应分数。（此项属现场过程评分，根据线路板的焊接工艺判定）

	
	
	
	（2）视频中现象每有1个与要求标准不一样，扣除相应分数。

	
	
	2．轨道继电器电路板V1.2（芯片已焊接）排故
	（1）故障定位。表中的故障信息与答案不符，扣除相应分数。
（2）轨道继电器正面、背面，485模块正面、背面，每发现一处飞线扣除相应分数（轨道继电器背面直插电阻除外）。

（3）视频与要求现象不符，扣除相应分数。

	
	（二）应答器检测与处理(10分)
	1.建立通信
	波特率：115200，校验位：偶校验，回答错误，扣除相应分数。

	
	
	2.数据写入与信息验证
	对照表“轨道区段应答器存储信息”中区段信息，查看“应答器查询软件”界面截图。截图缺少或信息有误，扣除相应分数。

	任务四、应用设计（22分）
	PLC与人机交互界面设计
（18分）
	1.PLC时序绘制
	对照给定的标准答案，查看考生绘制的波形图是否与其一致，与答案不符扣除相应分数。

	
	
	2.PLC逻辑设计
	每处数据不对扣除相应分数。（注：温度、湿度、光照以比赛当天场地实际为准）。

	
	
	3.列车运行控制系统界面
	有以下四种情况，扣除相应分数。
（1）轨道、列车、信号灯有一处与图例不符。
（2）当前车速、右上角数据有一处与图例不符。
（3）车内数据区域缺少图片。
（4）控制及报警区域缺少按钮或报警灯。

	
	
	4.列车运行控制系统功能设计
	（1）车内数据采集：车内数据区域内数据，不在以下范围内，扣除相应分数。
温度：10℃-35℃；湿度：15%rh-70%rh；光照：30Lux-3000Lux；

	
	
	
	（2）列车运行状态显示。

	
	
	
	（3）列车进站及出站控制。

	
	
	
	（4）违规进出站报警。

	
	移动客户端应用设计（4分）
	1.欢迎界面设计
	根据考生保存的图片进行判断，按示例完成界面设计，有与标准界面不一致者扣除相应分数。

	
	
	2.TestLieKongActivity界面设计
	根据考生保存的图片进行判断，按示例完成界面设计，有与标准界面不一致者扣除相应分数。

	
	
	3.登陆成功通知栏
	当进入TestLieKongActivity界面时没有弹出通知栏或者登陆成功通知栏标题不为“登陆成功”，扣除相应分数。

	
	
	4.轨道信号灯控制
	区段一红灯、区段三黄灯、区段五绿灯控制与视频不符，扣除相应分数。


（二）职业素养部分，赛场规范方面，基础分数共计4分，采用扣分制（扣分总计可大于4分）

1.操作安全规范：按照文明安全操作规程比赛，每违反1项扣0.5分；现场裁判发现选手有重大用电安全隐患时，可根据情况予以制止。由于选手不规范操作导致技术平台出现严重损坏，裁判长可根据现场情况酌情扣5-20分。

2.文明竞赛，服从管理：顶撞裁判、不服从安排，每次扣0.5分；如影响比赛秩序，裁判长可根据现场情况酌情扣分，严重者可停止选手比赛。

3.工位环境整洁、卫生：比赛结束后赛位不做清洁，工位凌乱扣0.5分。

4.安装模块、拧螺丝时要求绝缘手套（其他操作不限）：安装模块、拧螺丝不戴绝缘手套扣1分。

5.工作井然有序、不跨区操作：比赛过程中跨区操作扣0.5。

6.电路板焊接维修配带防静电手环：电路板焊接维修不配带防静电手环扣1分。

（三）工作报告部分共计6分，每个小报告满分1.5分，共分为4档

1.任务要求描述题干提炼准确，叙述清楚，简洁流畅；操作设置记录对安装顺序、配置的参数，调试的项目叙述清晰、详实，逻辑性强；问题解决措施和方案合理、到位；报告结构严谨。（给1.5分）

2.任务要求描述题干提炼比较准确，叙述比较清楚，比较流畅；操作设置记录对安装顺序、配置的参数，调试的项目叙述比较清晰、详实，逻辑性较强；问题解决措施和方案比较合理；报告结构比较严谨。（给1分）

3.任务要求描述题干提炼基本准确，叙述基本清楚；操作设置记录对安装顺序、配置的参数，调试的项目叙述基本清晰；问题解决措施和方案基本合理。（给0.5分）

4.任务要求描述题干提炼不准确，叙述不清楚；操作设置记录对安装顺序、配置的参数，调试的项目叙述不清晰；问题解决措施和方案不合理。（给0分）

（四）违规违纪评判

参赛队提交比赛任务结束请求或者在比赛时间终止后，不得再进行任何操作。否则，视为比赛作弊，给参赛队记警告一次。

在竞赛过程中，选手如有不服从裁判判决、扰乱赛场秩序、舞弊等不文明行为，由裁判按照规定扣减相应分数并且给予警告，情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记0分。

十一、评分方法

（一）组织与分工

1.参与大赛赛项成绩管理的组织机构包括裁判组、监督组和仲裁组，受赛项执委会领导。

2.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题，并配加密裁判2名、评分裁判3名、现场裁判2名，负责协助裁判长工作。

3.加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密；现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；评分裁判负责对参赛队伍（选手）的比赛作品、比赛表现按赛项评分标准进行评定。

4.监督组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。

5.仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

（二）成绩评定方法

成绩评定是根据竞赛考核目标、内容对参赛队或选手在竞赛过程中的表现和最终成果做出评价，本赛项的评分方法为结果评分。结果评分是对参赛选手提交的答题结果资料，依据赛项评分标准进行评价评分。

（三）成绩审核方法
所有的评分表、成绩汇总表备案以供核查，最终的成绩由裁判长及监督员进行审核确认并上报大赛执委会。

（四）成绩公布方法

赛项结果在赛项结束后由大赛执委会负责公布。

十二、申诉与仲裁

1.大赛采取二级仲裁机制。各赛项设赛项仲裁工作组，大赛执委会设仲裁委员会。 

2.各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉，申诉主体为参赛队领队。

3.申诉启动时，领队向赛项仲裁工作组递交亲笔签字同意的书面申诉报告，申诉报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述；非书面申诉不予受理。

4.提出申诉的时间应在竞赛结束后（选手赛场竞赛内容全部完成）1小时内，超过时效不予受理。赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方，申诉方对复议结果仍有异议，可由市（中职院校）领队向仲裁委员会提出申诉，仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十三、竞赛观摩

本赛项安排赛场直播，指导老师可以通过赛场直播进行竞赛观摩。在竞赛现场进行竞赛全过程监控录像，记录赛场过程。

十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.本赛项采用团体赛方式进行，同一学校相同项目报名参赛队不超过1支。每个参赛队由 3名选手（设场上队长1名）和1-2名指导教师组成。参赛选手报名资格按照根据省教育厅下发的《河北省教育厅关于选拔2020年全国职业院校技能大赛试点赛选手的通知》（冀教职成函[2020]28号）的文件精神执行。

2.参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如比赛前参赛选手和指导教师因故无法参赛，参赛学校主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受大赛执委会审核，审核通过后允许参赛。竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。
3.各参赛队必须要为参赛选手购买意外保险。

（二）指导教师须知

1.各个参赛队的指导教师不得进入比赛现场指导。

2.比赛过程中不得在场外喧哗，影响赛场纪律。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手须认真填写报名表内容，提供个人身份证明，弄虚作假者，将取消比赛资格和成绩。

2.参赛选手凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件（身份证、学生证）参加竞赛及相关活动，参赛队按照赛程安排和规定时间前往指定地点。

3.参赛选手进入赛场前抽取赛位号，并对抽签结果签字确认。

4.参赛选手按规定时间进入竞赛场地，对现场条件进行确认并签字，按统一指令开始竞赛。

5.选手休息、饮食及如厕时间均计算在比赛时间内。

6.参赛队须按照竞赛要求提交竞赛结果及相关文件，禁止在竞赛结果上做任何与竞赛无关的标记。

7.竞赛结束时间到后，选手不得再进行任何与比赛有关的操作。参赛队若提前结束比赛，应向裁判员举手示意，但选手不得离开工位、不能提前离场。

8.参赛选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全。若因选手个人原因出现安全事件或设备故障，由裁判组裁定其结束竞赛，保留竞赛资格，累计其有效竞赛成绩；非选手个人原因出现的安全事件或设备故障，由裁判组做出裁决，可视具体情况给选手补足排除故障耗费时间。

9.参赛选手须严格遵守赛场规章制度，服从裁判，文明竞赛。有作弊行为的，参赛队该项成绩为0分；如有不服从裁判、扰乱赛场秩序等不文明行为，按照相关规定扣减分数，情节严重的取消比赛资格和成绩。

10.参赛队完成竞赛并提交结果后须待工作人员到达现场清点工具、设备后签字确认；工具、设备损坏的，须有实物存在；工具、设备丢失的，参赛队照价赔偿。

（四）工作人员须知

1.忠于职守，努力工作，全心全意为参赛选手和裁判员服务，提供良好的竞赛环境和条件。

2.遵守竞赛纪律和规则，保证公平公正，不以权谋私。

3.违反规定，给竞赛带来恶劣影响或造成严重损失的，将给予必要的处理。

十五、防疫要求

1、各位参赛选手、指导教师和领队必须持有近期的新冠核酸检测证明（11月13 — 11月27日），检测结果正常，方可参加比赛。请确保近期没有发烧、咳嗽等异常症状，并准备出行健康绿码，14天内有国内中高风险等疫情重点地区旅居史和接触史、居住社区 21天内发生疫情的人员，原则上不得参赛。

2、请各参赛代表队及所有参加大赛人员，接受体温检测，体温低于 37.2℃方可入场。在测温正常且做好个人防护前提下可有序流动。进入密闭会场时，需佩戴普通医用口罩。如出现发热、干咳等症状应就近就医，并及时报告组委会。

3、参赛过程中身体状况异常的，大赛组委会将协调卫生健康部门组织疾控医疗专家对其进行核酸检测，并提出专业评估建议。比赛期间，请全程佩戴口罩，做好个人防护。
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