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BIM实训中心
BIM施工组织设计——施工现场三维布置图设计

一、软件版本及文件提交要求：

1、从电子试题附件中找到资料文件，下载到Z盘使用。
2、工程文件完成后按如下格式进行命名：“姓名-手机号”，如“路潇-18600000010”。
3、新建工程后需点击软件界面左上角【文件】→【编辑工程信息】，如下图所示按要求正确填

写椭圆框中的相关信息，其它无需填写，填写完毕确认无误后点击下方【保存】按钮后再进行作答。
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备注：由于本次大赛采用的是评分系统统一评分，故以上信息确认与填写非常重要，请务必按照上述要求填写，否则成绩将判定为0分。反复确认无误后再作答。
二、试题内容
1、工程概况
工程名称：BIM实训中心 
建筑面积：参见CAD底图中已勾画拟建建筑物的外轮廓线范围
在施楼层：共计8层，在施6层，层高均为4.5米
施工阶段：主体阶段
结构形式：钢筋混凝土框架剪力墙结构
2、主要布置内容及相关要求
（1）拟建建筑。需考虑外脚手架布置。

（2）施工用机械设备。需考虑材料垂直和水平运输、人员上下、材料加工等，其中本工程施工方案中塔吊的设置高度与在施楼层高度需在合理范围之内；塔吊的位置也需满足规范要求；如设置2台以上塔吊，塔吊之间垂直和水平间距也需要在合理范围之内。
（3）施工主材加工棚、材料堆场。需根据材料尺寸、工程规模、施工进度考虑场地大小。其中本工程施工方案中钢筋加工棚的长度应满足最小直筋的长度。可燃材料堆场及其加工场与在建工程的防火间距，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距需满足对应规范要求。
（4）办公用房。房间种类、间数、面积满足办公需要和相关规范要求。

（5）生活用房。房间种类、间数、面积满足生活需要和相关规范要求。本工程施工方案中劳务人数峰值为86人，每间宿舍最多容纳6人，请合理设计。为便于管理，劳务宿舍与项目管理人员宿舍需分开布置。

（6）临水临电布置。临电须满足三级配电；水电管线、配电设施均需满足用电用水的基本要求，还需要满足相关规范要求，且水管电线均需连接接入端和输出端，详见CAD底图。
（7）消防设施。至少包含：消火栓、消防箱，位置、数量需满足施工与消防要求。
（8）场内道路、围墙、工地大门（道路宽度、围墙高度、大门数量与宽度满足规定）。由于该施工区域为市区，人员相对较多，其施工围挡需根据周围环境要求设置为最低高度。

（9）安全文明施工。包含但不限于以下内容：五牌一图、排水沟、化粪池、垃圾站、洗车池、门卫岗亭、安全通道、临设标识（如：办公楼中甲方办公室，在对应位置用“标语牌”进行标识）。
（10）绿色施工。包含但不限于以下内容：雾炮、场地内绿化（草坪、树林、植草砖铺地、停车场）覆盖面积不小于用地红线覆盖面积的5%。
（9）整体布置设计需满足规范要求，参考规范如下：

《建筑施工安全检查标准JGJ59—2011》；
《建筑施工组织设计规范GB/T50502-2009》；
《建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011》；
《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013；
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。
3、图元选择特别说明
（1）所绘制的图元其对应的图元属性须正确选择所对应的施工阶段； 
（2）图元属性中的“用途”是判断选用何种图元绘制何种设施的主要依据。所绘制的图元属 性中如涉及“用途”， 请合理选择，如：办公楼采用图元“活动板房”进行绘制，用途选用“办 公用房”； 多种图元属性中可能有相同的用途，故对以下图元在绘制时做统一要求：食堂、厕 所、开水房、超市用集装箱板房图元绘制，属性中的“用途”均按照实际用途进行修改。其他 图元不做统一要求，可自行选择绘制，合理即可。
4、施工现场布置区域划分
按功能划分成施工作业区、办公区和生活区三个区域。

5、特别提示
周边环境可简单绘制，施工现场布置禁止引入非软件自带的图元（包括图片），否则成绩将判定为0分。

三 考试提交

1、考试时间结束前10分钟点击软件中的【保存】；

2、最小化软件返回到考试桌面，点击右上角的【交卷】按钮，【选择作答工程文件】，按提示完成交卷。

3、考试时间结束前，可多次交卷，取最高分。
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