2024 年河北省职业院校技能大赛

“新型电力系统技术与应用”题库
一、单选题
1. 假定电气设备的绕组绝缘等级是A级，那么它的耐热温度是（ ）
A. 120℃	
B. 110℃	
C. 105℃	
D. 100℃	
2. 变压器内部发出“咕嘟”声，可以判断为（   ） 。
A. 过负载	
B. 缺相运行	
C. 绕组层间或匝间短路	
D. 穿芯螺杆松动	
3. 单相弧光接地过电压主要发生在（   ）的电网中
A. 中性点直接接地	
B. 中性点经消弧线圈接地	
C. 中性点经小电阻接地	
D. 中性点不接地	
4. 熔断器熔体应具有（   ）的特点	
A. 熔点低，导电性能不良	
B. 导电性能好，熔点高	
C. 易氧化，熔点低	熔点低，
D. 导电性能好，不易氧化	
5. 用绝缘电阻表测量吸收比是测量（   ）时绝缘电阻之比，当温度在10〜30℃时吸收比大于1.3时合格
A. 15s 和 60s	
B. 15s 和 45s	
C. 20s 和 70s	
D. 20s 和 60s	
6. 电容器在充电过程中，其（   ）
A. 充电电流不能发生变化	
B. 两端电压不能发生突变	
C. 储存能量发生突变	
D. 储存电场发生突变	
7. 继电保护对发生在本线路故障的反应能力叫（   ）
A. 快速性	
B. 选择性	
C. 灵敏性	
D. 可靠性	
8. 铅酸蓄电池正常时，正极板为（   ）
A. 深褐色	
B. 浅褐色	
C. 灰色	
D. 黑色	
9. 蓄电池负极板，正常时为（    ）
A. 深褐色
B. 浅褐色	
C. 灰色	
D. 黑色	
10. 如听到运行中的变压器发生均匀的“嗡嗡”声则说明（  ）	
A. 变压器正常	
B. 绕组有缺陷	
C. 铁芯有缺陷	
D. 负载电流过大	
11. "电力系统为了保证电气设备的可靠运行和人身安全，无论是发、供、配电设备必须可靠（  ）。
A. 接地	
B. 防雷	
C. 防止过电压	
D. 防止大电流	
12. SF6气体灭弧能力比空气大（   ）倍
A. 30	
B. 50	
C. 80	
D. 100	
13. 电动机铭牌上的温升是指（  ）
A. 电动机工作的环境温度	
B. 电动机的最高工作温度	
C. 电动机的最低工作温度	
D. 电动机绕组最高允许温度和环境温度之差值	
14. 人体电阻因人而异，通常为（   ）
A. 10〜106kΩ	
B. 10〜107kΩ	
C. 10〜105kΩ	
D. 10〜103kΩ	
15. 配电装置中，代表A相相位色为（    ）
A. 红色	
B. 黄色	
C. 淡蓝色	
D. 绿色	
16. 若电气设备的绝缘等级是B级，那么它的极限工作温度是（   ）
A. 100℃	
B. 110℃	
C. 120℃	
D. 130℃	
17. 在油断路器中，灭弧的最基本原理是利用电弧在绝缘油中燃烧，使油分解为高压力的气体，吹动电弧，使电孤被（ ）冷却最后熄灭。
A. 变粗	
B. 变细	
C. 拉长	
D. 变短	
18. 多晶硅组件需保证使用（  ），功率衰减不超过20%。
A. 1年	
B. 2年
C. 5年	
D. 25年	
19. 在一定的条件下，光伏组件中缺陷区域成为负载，消耗其它区域所产生的能量，导致局部过热，这种现象称为(   )，严重时，会导致电池局部烧毁、焊点熔化、栅线毁坏、封装材料老化等永久性损坏。
A. 热板效应	
B. 热斑效应	
C. 木桶效应	
D. 光电效应	 
20. 在光伏电站运维过程中，为了检测分析电网运行质量，应该采用（   ）测量仪器。
A. 红外热像仪	
B. 太阳能电池测试仪	
C. 电能质量分析仪	
D. 便携式EL检测仪	
21. 在光伏电站运维过程中，为了检测汇流箱每个支路的电流大小进行测试，判断各支路的发电情况和效率的高低，应该采用（   ）测量仪器。
A. 红外热像仪	
B. 太阳能电池测试仪	
C. 电能质量分析仪	
D. 便携式EL检测仪	
22. 下列哪种仪器可用来测量逆变器输出的交流频率（    ）
A. 太阳能电池测试仪	
B. 数字万用表 	
C. 数字钳形表	
D. 绝缘电阻表	
23. 下列关于交接班责任与考核说法错误的是（      ）
A. 由于未认真执行交接班制度接班不清，接班后发生问题由接班人负责，但未检查到或问题扩大时由接班值负责。	
B. 由于交班人员未做记录也没有交待而造成后果者，由交班人员负全部责任；有意弄虚作假者一经查明，严肃处理。	
C. 属交班人员未按照本规定要求进行交班或隐瞒事件真相而发生的安全事件由交班值负全部责任。	
D. 属接班人员未按照本规定要求进行接班而发生安全事件由接班值负全部责任。	
24. “禁止攀登，高压危险”标志牌应该悬挂在（      ）
A. 组件阵列处	
B. 逆变器处	
C. 直流配电柜处	
D. 户外高压配电装置构架与爬梯上	
25. 运行人员登塔检查维护时应不少于（    ）人。
A.2人  
B.3人  
C.4 人  
D.5人
26. 下列不属于电站设备异动情况的是（    ）
A. 更改电站送出线路接线方式、主接线方式。	
B. 设备、系统中标准件的更换。	
C. 站用电系统、直流系统、不间断电源系统改进。	
D. 更改电站主要设备的型式、规格、容量、参数和特性。	
27. 下列关于光伏电站工器具管理说法错误的是（   ）
A. 光伏电站仅对公用工器具、个人工器具进行登记，并要求分别建立工器具台帐。	
B. 统计后的工器具台帐由电站统一管理，并指定专人妥善保管。	
C. 工器具的领用采取以旧换新方式，以工器具台帐作为以旧换新的依据，台帐以外的工器具不予更换。	
D. 如实统计台帐，统计后的台帐作为工器具报废、增补以及检查校验的依据。	
28. 利用（  ）转换成电能的工厂称为火力发电厂。
A、燃料的化学能；	
B、太阳能；
C、地热能；		
D、原子能。
29. 在电站运维过程中，交接班时如遇倒闸操作，应由（    ）负责完成：要处理事故或进行倒闸操作时，不得进行交接班；交班时发生事故，停止交接班并由交班人员处理。
A. 接班人员	
B. 交班人员	
C. 值班员	
D. 站长	
30. 在进行光伏电站检修时，已停电的设备开关操作手柄必须挂（    ）等相关标志牌，并按规定装设短路接地线，坚持谁停电，谁送电。
A. 止步，高压危险	
B. 禁止合闸	
C. 有人工作，禁止送电	
D. 安全用电	
31. 在关停电力设备进行检修（倒闸操作）时，必须（     ），并做好安全防护措施。
A. 三人在场, 一人监护、一人操作，一人记录	
B. 两人在场，一人记录、一人操作	
C. 三人在场, 一人记录、两人操作	
D. 两人在场，一人监护、一人操作	
32. 下列关于光伏组件技术要求说法不当的是（    ）
A. 组件主要性能参数在标准测试条件下（大气质量 AM 1.5、1000 W/m2的辐照度、25℃的电池工作温度）进行测试。	
B. 组件具备较好的低辐照性能，应提供 200-1000 W/m2的组件 IV 测试曲线和测试数据。
C. 组件应具备良好的抗潮湿能力，组件在雨、雾、露水等户外条件下能正常工作，满足绝缘性能相关标准要求。	
D. 同一规格同一功率组件成品应按照电流分档，分档精度不低于 1 A。	
33. 在进行光伏组件更换时，下列哪些说法不当的是（     ）
A. 更换前，必须关闭逆变器直流侧开关，断开逆变器连接插头，并悬挂安全标示牌；
B. 更换后，必须测量开路电压，确认开路电压与逆变器匹配，并记录。	
C. 更换后，无需再对组件和支架接地进行检测；	
D. 更换前，断开故障电池组件与串联电池组串的连接插头，更换组件。	
34. 该系统采用风光互补的主要目的是（　 　）
A. 增大用电量
B. 减少输电损耗
C. 降低设备成本
D. 保证供电稳定
35. 风力发电机组的年度例行维护工作应坚持的原则。（    ）
A.节约为主
B.预防为主，计划检修
C.故障后检修
D.巡视
36.风力发电机电源线上，并联电容器组的目的是。(    ) 
A.减少无功功率
B.减少有功功率
C.提高功率因数
D.减少由有功功率
37.交流电A、B、C三相的颜色标志依次是（    ）。
A、黄、绿、红；		
B、黄、红、绿；
C、红、绿、黄；		
D、红、黄、绿。
38. 风电系统设备分为(    )和检修四种状态。
A.运行、旋转备用、冷备用
B.运行、热备用、冷备用
C.运行、热备用、旋转备用   
D.以上都不对
39.与现有电网相比，智能电网体现出（    ）的显著特点，
A.电力流、信息流和业务流高度融合
B.对用户的服务形式简单、信息单向
C.电源的接入与退出、电能量的传输等更为灵活
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40.智能电网是___和___发展的必然选择。（    ）
A. 电网技术:自然环境
B.科学技术:社会经济
C.电网技术;社会经济
D.科学技术;自然环境
41. 所有并网运行的风电场均应具备风电功率（   ）并按要求开展风电功率预测、预报。	
A、自动控制能力
B、运行控制能力
C、自动监测能力
D、预测预报能力
42. 交流电流表或电压表指示的数值是交流电的（    ）。
A、平均值；	
B、最大值；	
C、最小值；	
D、有效值。
43. 当一台电动机轴上的负载增加时，其定子电流（   ）。
A、不变；	
B、增加；	
C、减小；	
D、变化。
44. 对电气设备进行停电检修时，确定有无电压的根据是（    ）。
A、开关已经拉开；
B、电流表无电流指示；
C、指示灯熄灭；
D、用合格的验电器验电证明电气设备确无电压。
45.钳型电流表使用时应先用（    ）。
A、较大量程； 
B、较小量程； 
C、最小量程； 
D、空量程。
46. 新型电力系统采用的高效能源转换技术可以减少哪些环境问题？ （    ）
A、环境污染 
B、温室气体排放 
C、能源浪费 
D、以上都是 
47. 新型电力系统采用的智能电网技术包括下列哪些？（    ）
A、智能计量、远程监控、自动化控制等 
B、传统的电力系统控制技术 
C、三维测量技术 
D、随意操作的控制技术 
48.雷雨天气巡视室外高压设备时，应穿（   ），不应使用伞具，不应靠近避雷器和避雷针。
A、绝缘靴
B、导电靴
C、胶靴
D、绝缘手套
49. 变压器二次电流增加时，一次侧电流（   ）。
A、减小	
B、不变	
C、随之增加
D、不一定变
50. 下列电气设备不具备灭弧功能的是（    ）。
A、高压熔断器		
B、刀闸
C、油断路器 		
D、真空接触器
二、判断题
1.作业场所的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的服装应合身，整齐。（  ）
2.现场使用的安全工具和器具应合格并符合有关要求。（   ）
3.各类作业人员接受了相应的安全生产教育和岗位技能培训，即可上岗。（   ）
4.某副总经理驱车路过作业场所，发现杆上作业的小王未系安全带，由于时间关系未能停车教育小王，但第二天他便让小王下岗了。（   ）
5.电压等级等于1000V的和高于1000V的电气设备，都是高压电气设备。（    ）
6.专责监护人应是具有相关工作经验、熟悉设备情况和《安规》的人员。（    ）
7.专责监护人临时离开工作现场时应通知被监护人停止工作或离开工作现场。（    ）
8.带电部分在工作人员后面、两侧、上下，且无可靠安全措施的设备，必须停电。（    ）
9.一个工作负责人只能发1张工作票，工作票上所列的工作地点，以1个电气连接部分为限。（   ）
10.逆变器除具有将直流转换成交流的功能外，还应具有最大限度发挥光伏电池性能以及系统故障的动作的功能。 （    ）
11.逆变器除具有将直流转换成交流的功能外，还应具有最大限度发挥光伏电池性能以及系统故障的动作的功能。（    ）
12.为了防止光伏发电直流电源系统因雷击过电压或操作过电压对设备造成损坏的只需在防雷汇流箱中正负极加装防雷保护器即可。（    ）
13.光伏组件串是指在光伏发电系统中，将若干个光伏组件并联后，形成具有一定直流输出电压的电路单元。（    ）
14.倒闸操作必须有两人执行，其中一人对设备比较熟悉者作监护。（  ）
15.太阳能电池片被参杂了磷的那部分称为N区。（    ）
16.在电感、电容性设备上作业前或进入其围栏内工作时，应将设备充分接地放电后方可进行。（     ）
17.遇到电气设备着火时应立即将有关设备的电源切断，然后在进行灭火。（    ）
18.电力系统发生短路时，其短路电流称为感性电流，而空载线路的空载电流称为容性电流。（    ）
19.光伏组件方阵防雷保护器应有效,并在雷雨季节到来之前进行检测。（     ）
20.光伏组件方阵的设计,就是按照用户的要求和负载的用电量及技术条件计算太阳能电池板组件的串并联数。（    ）
21.光伏组件方阵的放置形式和放置角度对太阳能光伏发电系统接收到的太阳辐射影响不大。（    ）
22.支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷。（    ）
23.在制作多晶硅太阳能电池时，将作为原料的高纯硅不提纯成单晶而是将其熔化后浇铸成正方形的硅锭。（    ）
24.直流汇流箱防雷器如果失效，对设备没有影响。（    ）
25.定期将交流输出侧断路器断开一次，逆变器应延时向电网馈电。（    ）
26.在紧急情况下时，可以使用“紧急按钮”关断逆变器交流侧供电。（    ）
27.逆变器模块损坏的主要原因有过压、过流、过温。（    ）
28.每年至少一次对数据传输系统中输入数据的传感器灵敏度进行校验。（   ）
29.电缆线路上不得堆放物品和杂物。（    ）
30.熔断器的额定电压可以小于或等于配电线路的工作电压。（    ）
31.熔断器的文字符号是FU，低压断路器的文字符号是QK。（    ）
32.短路的后果很严重，只要加强平时的检查就可以避免。（    ）  
33.变压器油在变压器中起绝缘和冷却的作用。（    ）
34.电流互感器在工作时二次侧不允许开路。（    ）
35.电弧是电气设备运行中电路分断，空气电离发生弧光物理现象（    ）
36.短路是不同电位导电部分之间的低阻抗短接，金属性短路 （    ）
37.电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。（    ）
38.避雷针宜装设独立的接地装置。（    ）
39.熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。（    ）
40.零线是工作用的，地线是保护用的。（    ）
41.线路的额定电压是指线路首端、末端的平均电压。（    ）
42.未经安全生产教育和培训合格的从业人员，可以上岗作业。（    ）
43.遇到电气设备着火时应立即将有关设备的电源切断，然后在进行灭火。 （     ）
44.不论高压设备带电与否，值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。 （   ）
45.特种作业人员，必须经过国家规定的专业培训，不必取得特种作业资格证书后，就可以上岗。 （   ）
46.电器设备功率大，功率因数当然就大。（    ）
47.风力发电机会影响电网的频率。（   ）
48.安全生产依靠严格管理，提高经济效益依靠科学管理。（   ）
49.使用万用表测回路电阻时，必须将有关回路电源拉开。（   ）
50.风光互补发电系统是一种利用风能和太阳能资源发电的分布式电源系统。（    ）


