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第一部分 竞赛须知

一、竞赛要求

1、正确使用工具，操作安全规范；

2、竞赛过程中如有异议，可向现场考评人员反映，不得扰乱赛场秩序；

3、遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。

二、职业素养与安全意识

1、完成竞赛任务所有操作符合安全操作规范，注意用电安全；

2、操作台、工作台表面整洁，工具摆放等处理符合职业岗位要求；

3、遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员；爱惜赛场设备、器材。

三、扣分项

1、在竞赛过程中，因操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故，视情节扣

10〜20 分，情况严重者取消比赛资格；

2、衣着不整、污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等不符合职业

规范的行为，视情节扣 5〜10 分，情节严重者取消竞赛资格；

四、选手须知

1、任务书如出现缺页、字迹不清等问题，应及时向裁判示意，并进行更换；

比赛结束后，比赛提供的所有纸质材料、U盘等不得带离赛场；

2、设备的安装配置需严格按照任务书的要求及工艺规范进行操作；

3、参赛团队应在规定时间内完成任务书要求的内容，任务实现过程中形成

的文件资料必须按要求存储到指定位置，未存储到指定位置的文件均不得分；

4、比赛过程中，选手如怀疑设备问题，且有明确证据确认损坏由非选手因

素造成，可向裁判提交书面说明，经技术人员判断和裁判长裁决认可，可更换设

备，并由裁判长裁决是否补时和补时长度，没有明确证据确认损坏由非选手因素

造成设备损坏的，不予更换设备和补时；

5、在裁判组宣布竞赛结束后，参赛选手应立即停止对竞赛设备与计算机的

任何操作。
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第二部分 竞赛设备及注意事项

竞赛选手依照本竞赛项目的任务内容，完成任务书要求的相关操作与开发任

务。

一、注意事项

1、检查硬件设备、电脑设备是否正常。检查竞赛所需的各项设备、软件和

竞赛材料等；

2、竞赛任务中所使用的各类软件工具、软件安装文件等，都已拷贝至 U 盘

上（如提供压缩包形式，需参赛选手将其复制到电脑的最后一个盘中并解压），

自行根据竞赛任务要求使用；

3、竞赛过程中应严格按照竞赛任务中的描述，对各设备进行安装配置、操

作使用，对于竞赛前竞赛工位上已经连接好的设备，可能与后续的竞赛任务有关，

请勿变动；

4、竞赛任务完成后，需要保存设备配置，保持各模块的运行状态，不要关

闭任何设备，不要拆动硬件的连接线，不要对设备随意加密。

二、硬件环境

序号 设备名称 单位 数量

1 智慧城市技术通用竞赛平台 套 1

2 个人计算机 台 2
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第一部分 智慧城市中的图像识别与检测

任务一: OpenCV 分类器在智慧城市监控系统中的应用

场景描述：智慧城市监控系统是城市管理的重要组成部分，利用计算

机视觉技术对城市中的人员和事件进行监测和识别，以提升城市的安

全性和管理效率。本项目旨在利用 OpenCV 分类器实现人脸检测、微

笑检测和行人检测功能，并将其应用于智慧城市监控系统中。

任务描述：

1.根据提供的图片数据集路径“竞赛资料\第一部分\任务一\1”，调

用 OpenCV 中的分类器，对给定图片数据集中的人脸进行检测。要求

使用绿色框标出人脸，红色框标出眼睛，并将标注后的图片集保存到

指定目录“提交资料\第一部分\任务一\1”下。

2.根据提供的视频数据集路径“竞赛资料\第一部分\任务一\2”，调

用 OpenCV 中的分类器，对视频中的面部微笑进行检测。要求在检测

到微笑时使用蓝色方框标出，并在视频中展示字符‘smile’，然后

将识别标注后的视频保存到指定目录“提交资料\第一部分\任务一\2”

下。

3.根据提供的视频文件路径“竞赛资料\第一部分\任务一\3”，调用

OpenCV 分类器检测视频中的行人，使用绿色框进行标注，并将框的

中心点用红色点进行标注。最后，将识别标注处理后的视频保存到指

定目录“提交资料\第一部分\任务一\3”下。
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完成后，请保存所有工程文件及代码到竞赛 U 盘“提交资料\第一部

分\任务一”目录下。

任务二: 智慧城市中的图像处理与去噪技术应用

场景描述：在智慧城市建设中，图像处理技术被广泛应用于监控系统、

交通管理、环境监测等领域。本项目旨在利用 OpenCV 对智慧城市中

的图像进行处理和去噪，以提高图像质量和信息提取的准确性。

任务描述：

1.从路径“竞赛资料\第一部分\任务二”中提供的两张图片，利用

OpenCV 的颜色转换算法将图像转换为灰度图像。接着使用二值化算

法将图像转换为二值图像，并检测出图像中的所有直线。将检测到的

直线绘制到原始图像上，并将结果保存到指定目录“提交资料\第一

部分\任务二\1”下。

2.给定一个有噪声的黑白图像，将图像读取到 Python 中，并将其转

换为灰度图像。将处理后的图像保存到指定目录“提交资料\第一部

分\任务二\2”下。

3.使用礼帽操作进行去噪处理，并将处理后的图片保存到指定目录

“提交资料\第一部分\任务二\3”下。请在该目录中提供处理前和处

理后的图片。

4.尝试调整礼帽操作的核大小，并比较不同参数下的处理结果。将最

终的核大小和输出结果保存到指定目录“提交资料\第一部分\任务二

\4”下。请在该文件夹中提供至少两种不同核大小的处理结果。
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完成后，请保存所有工程代码到竞赛 U 盘“提交资料\第一部分\任务

二”目录下。

第二部分 智慧城市中的图像预处理

任务一: OpenCV 边界填充操作

场景描述：边界填充是图像处理中常用的操作之一，用于处理图像边

界处的像素。您将创建一个 Python 项目，编写代码调用 OpenCV 相

关接口，对给定数据集中的图像进行不同类型的边界填充操作，并保

存处理后的图像。

任务描述：

1.将数据集中所有图片使用 BORDER_REPLICATE 函数处理填充，将处

理后的图片保存到“提交资料\第二部分\任务一\1”目录下。

2.将数据集中所有图片使用 BORDER_REFLECT 函数处理填充，将处理

后的图片保存到“提交资料\第二部分\任务一\2”目录下。

3.将数据集中所有图片使用 BORDER_REPLICATE 函数处理填充，将处

理后的图片保存到“提交资料\第二部分\任务一\3”目录下。

4.将数据集中所有图片使用 BORDER_WRAP 函数处理填充，将处理后的

图片保存到“提交资料\第二部分\任务一\4”目录下。

5.将数据集中所有图片使用 BORDER_CONSTANT 函数处理填充，将处理

后的图片保存到“提交资料\第二部分\任务一\4”目录下。
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完成后，保存本工程所有代码到竞赛 U 盘“提交资料\第二部分\任务

一”目录下。

任务二: 智慧城市中的图像和视频处理

场景描述：在智慧城市建设中，图像和视频处理技术被广泛应用于场

景监控、安全管理等领域。您将创建一个 Python 项目，对给定的图

像和视频进行前景提取、水平拼接以及稠密光流检测等操作，并保存

处理后的结果。

任务描述：

1.对“竞赛资料\第二部分\任务二”中提供图像使用 GrabCut 算法进

行交互式前景提取，将处理后的图片保存，并提交到“提交资料\第

二部分\任务二\1”目录下。

2.把所有前景提取后的图像与原图进行水平拼接，将拼接后的图片保

存，并提交到“提交资料\第二部分\任务二\2”目录下。

3.对“竞赛资料\第二部分\任务二”中提供的视频进行稠密光流检测，

将处理后的视频保存，并提交到“提交资料\第二部分\任务二\3”目

录下。

4.对“竞赛资料\第二部分\任务二”中提供的视频进行背景减除操作，

将处理后的视频保存，并提交到“提交资料\第二部分\任务二\3”目

录下。

完成后，保存本工程所有代码到竞赛 U 盘“提交资料\第二部分\任务
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二”目录中。

第三部分 智慧城市中的识别模型构建

任务一: 塑料玩具缺陷检测模型参数设定

场景描述：随着城市智能化建设的不断推进，智能制造系统已成为塑

料玩具生产的核心。在智慧城市的塑料玩具生产厂，通过引入先进的

深度学习技术，建立了一套智能化的塑料玩具缺陷检测系统。该系统

能够在生产过程中自动识别塑料玩具的缺陷，确保产品质量，提高生

产效率。

任务描述：

1.设定填写input_shape的值,查看自己构建模型后的Total parmas,

值。Total parmas 代表模型的训练参数个数，input_shape 代表图片

的输入尺寸（要求最低为 224）。

2.设定填写 epochs 的值。epochs 代表训练轮数，表示完成模型训练

过程需要遍历整个训练数据集的次数。

3.设定填写 batch_size 的值。batch_size 表示模型每次更新参数所

需要的样本数量。

4.设置训练的损失函数为交叉熵损失函数。

5.将模型中的所有激活函数设置为“Rectified Linear Unit（修正
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线性单元）”。

6.设置模型优化器为自适应学习率的优化器 Adaptive Moment

Estimation。

完成后，将每一步的代码截图保存至竞赛 U 盘中答题卡的指定位置上，

参数要求合理以确保能在比赛时间内完成模型训练。

任务二: 塑料玩具缺陷检测模型训练与优化

场景描述：在智慧城市的塑料玩具生产厂，智能制造系统是生产过程

中的关键环节。通过引入先进的深度学习技术，建立了一套智能化的

塑料玩具缺陷检测系统。该系统能够自动识别塑料玩具的缺陷，提高

产品质量，保障消费者安全。

任务描述：

1.对提供的塑料玩具训练集图片进行随机翻转、平移、随机裁剪、随

机缩放等数据增强操作，并截图对应代码块保存到竞赛 U 盘中答题卡

的指定位置上。

2.合理调整及优化代码（参考：网络结构、输入图片大小、优化器、

batch_size 等），使得测试集上的得分(test_score)不低于 85%，并

截图保存到竞赛 U盘中答题卡的指定位置上。
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3.在模型训练中加入回调函数使得能在 tensorboard 中对训练过程

进行可视化，运行 tensorboard，查看训练过程中的准确率和损失值

的变化图像，并截图保存到竞赛 U 盘中答题卡的指定位置上。

4.对于训练好的所有模型文件进行保存，要求指定模型格式为 hdf5，

并保存到竞赛 U盘“提交资料\第三部分\任务二\4”目录下。

完成后，保存本工程所有文件和代码到 U 盘“提交资料\第三部分\

任务二”目录中。

任务三: 模型调用与预测

场景描述：在智慧城市的塑料玩具生产厂，智能制造系统是生产过程

中的关键环节。通过引入先进的深度学习技术，建立了一套智能化的

塑料玩具缺陷检测系统。该系统能够自动识别塑料玩具的缺陷，提高

产品质量，保障消费者安全。

任务描述：

1.调用任务二中训练保存的 hdf5 模型。

2.选择准确率较高的模型对“竞赛资料\第三部分\任务三”中提供的

缺陷塑料玩具数据集进行逐一进行预测并将缺陷位置用红色框在原

图上标注出来，将预测完毕的验证集保存到竞赛 U盘“提交资料\第

三部分\任务三”中。

完成后，保存本工程所有代码及模型到竞赛 U 盘“提交资料\第三部

分\任务三”目录中。
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第四部分 智慧城市中的终端代码编辑与应用

任务一: 智慧城市基础设施层技能考核

场景描述：在智慧城市建设中，基础设施层的设备选型、布局和安装

连接至关重要。这些设备包括传感器和执行器，它们的正确安装对于

城市的智能化运行至关重要。本任务要求按照指定的布局图，将传感

器和执行器设备安装到智慧城市技术通用竞赛平台的对应位置上。安

装过程需符合工艺标准，确保设备安装正确、位置工整、美观。

任务描述：

工位设备安装布局图如下：

摄像头

显示终端

点阵显示模块 光照传感器 直流风扇

语音播报模块 边缘计算网关 继电器模块
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任务二: 智慧城市网络通信层设备配置

场景描述：在智慧城市的网络通信层中，设备配置是确保信息传输和

通讯畅通的关键。参赛选手将在现场进行局域网络的连接部署，并根

据提供的配置要求对网络设备进行设置，以确保网络正常运行。

1、局域网络的连接部署

路由器的管理地址为 http://192.168.1.1 或【指定地址】，如果

无法进入路由器管理界面，参赛选手需自行将路由器重置成出厂设置，

再访问管理地址并重新设定管理密码后，方可进入管理界面。

 现场使用赛场中准备的网线将个人计算机与路由器相连，组成

局域网，并确保整个网络畅通。网络连接好之后，参赛选手按

照下表路由器的上网设置完成 WAN 口的配置。

序号 网络配置项 网络配置内容

1 WAN 口连接类型 固定 IP地址

2 IP 地址 192.168.0.【工位号】

3 子网掩码 255.255.255.0

4 网关 192.168.0.254

 按照下表的要求完成无线网络配置。

序号 网络配置项 网络配置内容

1 无线网络功能 关闭无线网络

 按照下表的配置要求，通过对路由器 LAN 口 IP 设置，完成有

线局域网络的搭建。

序号 网络配置项 网络配置内容

1 LAN 口 IP 设置 手动

2 IP 地址 192.168.1 .【工位号】

3 子网掩码 255.255.255.0
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完成以上任务后做以下步骤：

 WAN 口配置完成后，将 WAN 口配置界面截图。要求截图中可以

看到要求配置的信息，将截图保存在答题卡任务二 WAN 口配置

对应位置。

 无线配置完成后，将路由器关闭无线网络设置的界面截屏。要

求截图中可以看到关闭了无线网络功能，将截图保存在答题卡

任务二无线配置对应位置。

 LAN 口配置完成后，将路由器的 LAN 口配置界面截图。要求截

图中可以看到要求配置的信息，将截图保存在答题卡任务二

LAN 口配置对应位置。

2、局域网各设备 IP 配置

 按照下表的内容完成对局域网中各个网络设备 IP 地址、子网

掩码、网关地址等的设定，并保证各个网络设备的通畅。各设

备网络接口方式自行设定。

序号 设备名称 配置内容

1 个人计算机 1 IP 地址：192.168.1.【工位号+1】

2 个人计算机 2 IP 地址：192.168.1.【工位号+2】

3 边缘计算网关 IP地址：192.168.1.【工位号+3】

 利用竞赛资料中提供的 IP 扫描工具，扫描检查局域网中各终

端 IP地址。

完成以上任务后做以下步骤：

 将 IP扫描结果截图，将截图保存在答题卡任务二 IP扫描结果

对应位置。
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任务三: 智慧城市中间件平台的使用和配置

场景描述：智慧城市中间件平台是智慧城市建设中的重要组成部分，

用于管理和监控城市中的各种设备和传感器。本任务旨在使用浏览器

登录智慧城市中间件平台，并完成项目创建、设备添加、终端设备绑

定和 API 接口生成等操作。

任务描述：

使用浏览器输入 http://192.168.1.100:8080/wziot/，进入智慧城

市中间件平台，进行如下操作：

登录平台：

使用用户名：student，密码“123456”，完成用户登录；

创建项目：自行创建项目类型为“智慧城市”项目；

添加设备：添加设备类型为“第三代网关”、序列号在边缘计算网关

上的物联网关应用系统上方；

绑定终端设备：在第 3步设备下，添加节点，选择 UUID 为 30001、

30002、30003、30004 的节点，完成添加；

生成 API 接口：完成终端设备绑定后回到主页面进行刷新，可以看到

设备数量以及传感器数量，确保设备为在线状态下生成 API 接口，使

用 API 接口完成模块二智慧城市应用层开发；

选手完成平台配置后将平台首页（包含已创建项目）、设备管理页（包

含已添加设备）、传感器管理页（包含已绑定传感器）、API 接口页

（包含设备详情接口）分别截图，将截图分别保存在答题卡任务二智



— 15 —

慧城市中间件平台首页、设备管理页、传感器管理页、API 接口页对

应位置。

任务四: 智慧城市终端示例程序下载

场景描述：

在智慧城市的发展中，光照传感器被广泛应用于各类智能设备中，用

于实时监测环境中的光照强度。通过对光照强度的监测，城市管理者

可以及时调整路灯亮度、优化建筑设计、提升能源利用效率等。在本

任务中，您将使用智慧城市技术通用竞赛平台上的光照传感器模块节

点，以模拟监测城市环境中的光照强度。

任务描述：

在竞赛提供的智慧城市技术通用竞赛平台上找到“光照传感器”模块

节点，并在个人计算机上执行以下操作：

使用竞赛提供的终端开发环境，利用 U盘竞赛资料中提供的光照传感

器工程代码对工程进行编译。

将编译后的程序下载到光照传感器对应的终端节点中。

确保程序正确编译并下载到相应模块后，加电保持运行状态，等待裁

判评判。
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任务五: 智慧城市终端应用代码编辑

场景描述：在智慧城市中，性别识别系统可以应用于公共场所的欢迎

系统，根据来访者的性别进行个性化欢迎。本任务旨在根据提供的终

端节点使用教程和基础示例代码，完成性别识别终端功能的配置。

任务描述：

1.在竞赛平台上找到语音播报模块，根据提供的基础示例代码，编写

并修改终端节点代码实现以下功能：要求终端可以播报“先生您好，

欢迎”、“女士您好，欢迎”，当节点底板上按键，按下奇数次时，

语音播报“先生您好，欢迎”；按下偶数次时，语音播报“女士您好，

欢迎”模拟欢迎系统播报；当智慧城市中间件平台发送键值 1时，语

音播报“先生您好，欢迎”；当智慧城市中间件平台发送键值 2时，

语音播报“女士您好，欢迎”。

2.在竞赛平台上找到点阵显示模块，根据提供的基础示例代码，编写

并修改终端节点代码实现以下功能：要求终端可以显示“先生您好”

和“女士您好”，当节点底板上按键，按下奇数次时，点阵显示“先

生您好”；按下偶数次时，点阵显示“女士您好”模拟性别识别显示；

当智慧城市中间件平台发送键值 1 时，点阵显示“先生您好”；当智

慧城市中间件平台发送键值 2时，点阵显示“女士您好”模拟性别识

别显示；

完成上述功能后将程序代码烧写到对应的终端节点上，实现性别识别

终端系统的配置，将所有编写修改的代码保存到竞赛 U 盘“提交资料

\第四部分\任务五”目录中。
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第五部分 智慧城市中的识别模型应用部署

任务一: 智慧城市表情识别系统部署与优化

场景描述：表情识别系统是智慧城市中的一种智能化识别系统，它能

够根据人脸，识别出人当前的表情的以此判断每个人当前的心情状态。

此外外界环境的光照因素也实时影响着我们识别的准确率，本任务要

求在竞赛设备上完成表情灯控系统的项目部署与优化。

任务描述：

根据“竞赛资料\第五部分\任务一”中提供的文件，按照下述步骤在

竞赛设备上进行表情灯控系统的项目部署与优化。

1.根据“AI 实训平台使用教程”，查看 AI实训平台 IP 地址。

3.根据“AI 实训平台使用教程”，使用指定软件将 AI实训平台代码

传输至 AI实训平台，创建并保存在桌面的 test1 文件夹中。

4.根据“AI 实训平台使用教程”，在 AI实训平台上运行使用

rknn_transfer.py 将提供的 hdf5 模型转换为 rknn 模型，模型同样

保存在桌面的 test1 文件夹中。

5.根据“AI 实训平台使用教程”，在 AI实训平台上运行

wz_biaoqing.py 调用转换好的 rknn 模型，在竞赛设备上实现摄像头

检测人脸表情识别，并记录实验现象。

6.优化修改代码，要求在检测人脸的同时右上角显示“实时光照：xxx”，

xxx 为当前的实际光照值，要求数值能根据环境编号而变化。
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完成上述步骤后，将所有修改过的代码保存到 U 盘“提交资料\第五

部分\任务一”目录中，分析代码并将系统的效果现象记录在答题卡

的指定位置上。

任务二: 智慧城市性别识别系统设计与部署

场景描述：在智慧城市中，性别识别系统能够根据监控中人脸的性别

进行识别，并使用语音播报模块欢迎和点阵显示模块显示识别结果。

本任务旨在完成性别识别系统的功能实现及项目部署。

任务描述：

1.参考任务一中 AI实训平台的代码及模型转换代码，修改代码实现

将“竞赛资料\第五部分\任务二”中提供的模型转换为 rknn 模型；

编写代码调用 rknn 模型进行检测，在竞赛设备上调用摄像头实现对

人脸性别的识别检测欢迎（允许一定识别误差）；检测时用蓝色方框

框出男性人脸，红色方框框出女性人脸，并用红色字体在屏幕中间显

示“性别识别系统”，代码传输至 AI实训平台的桌面自行创建“test2”

目录下运行。

2.当 AI 实训平台程序检测到男性时，使用语音播报模块播报“先生

您好，欢迎”；当 AI实训平台程序检测到女性时，使用语音播报模

块播报“女士您好，欢迎”；播报未完成之前不重新播报，以保证性

别播报的完整性。

3.当 AI 实训平台程序检测到男性时，使用点阵显示模块显示“先生

您好”；当 AI实训平台程序检测到女性时，使用点阵显示模块显示
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“女士您好”；未显示完成之前不重新显示，以保证性别显示的完整

性。

完成后，请保持性别识别系统程序的正常运行，以便竞赛结束后裁判

进行评分，将所有编写修改的代码保存到竞赛 U 盘“提交资料\第五

部分\任务二”的指定目录中。
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第六部分 智慧城市中的文档设计

智慧城市的技术应用需要清晰的文档来指导使用和维护。本任务

要求参赛者撰写关于智慧城市中系统的各类文档，以便用户能够理解

和操作系统。

任务一：智慧城市终端设备配置说明文档设计

设计一份智慧城市终端设备配置说明文档，用于指导智慧城市项目中

各种终端设备的配置和使用。文档应包含以下内容：

设备概述：对智慧城市项目中涉及的各种终端设备进行介绍，包括摄

像头、显示终端、传感器节点等。

配置步骤：详细说明每种终端设备的配置步骤，包括网络连接、软件

安装和参数设置等。

功能说明：说明每种终端设备的功能和用途，包括摄像头的监控功能、

显示终端的信息展示和传感器节点的数据采集等。

使用注意事项：提供使用终端设备时需要注意的事项和常见问题解答，

包括设备维护、安全防护和故障排除等。

示例应用：给出一些智慧城市项目中典型的终端设备应用示例，以帮

助用户理解设备的实际应用场景。
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任务二：智慧城市中间件平台操作手册设计

设计一份智慧城市中间件平台操作手册，用于指导智慧城市项目中间

件平台的使用和配置。文档应包含以下内容：

登录与注册：说明用户如何注册账号并登录智慧城市中间件平台。

项目创建：指导用户如何创建智慧城市项目，并设置项目的类型、设

备信息和接口规范等。

设备管理：详细介绍如何添加和管理各种设备，包括网关、节点和传

感器设备等。

接口生成：提供生成 API 接口的方法和步骤，包括设备接口和传感器

数据接口的生成与配置。

数据监控：说明如何监控和管理智慧城市项目中的数据流量和设备状

态，以及如何进行数据分析和故障诊断等。

安全设置：提供设置平台账号和项目权限的方法和建议，以确保数据

和设备的安全。

常见问题解答：收集用户常见问题，并提供相应的解答和解决方法，

以便用户在使用平台时快速解决问题。
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