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2024 年河北省职业院校学生技能大赛

增材制造赛项（高职）样题

(总时间：4 小时)

第二阶段

任

务

书

二〇二四年 四 月
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注意事项
1.参赛选手在比赛过程中应遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，

则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。

2.参赛选手的比赛任务书用参赛证号、组别、工位号标识，不得写有姓名

或与身份有关的信息，否则视为作弊，成绩无效。

3.比赛任务书当场启封、当场有效。比赛任务书按一队一份分发，竞赛结

束后当场收回，不允许参赛选手带离赛场，也不允许参赛选手摘录有关内

容，否则按违纪处理。若出现恶意破坏赛场比赛用具或影响他人比赛的情

况，取消全队竞赛资格。在提交的电子文档上不得出现与选手有关的任何

信息或特别记号，否则将视为作弊。

4.各参赛队注意，在规定的比赛时间内完成全部任务，比赛结束时，各选

手必须停止操作,站在座位旁边。

5.请在比赛过程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当、频繁插拔

优盘或打开软件过多等造成软件崩溃、计算机死机、重新启动、关机等一

切问题，责任自负。

6.请参赛选手仔细阅读任务书内容和要求，竞赛过程中如有异议，可向

现场裁判人员反映，不得扰乱赛场秩序。遵守赛场纪律，尊重考评人员，

服从安排。

7.所有电子文件保存在电脑中的 D 盘根目录文件夹内，文件夹命名为“场

次+选手机位号”，文件夹复制到提供的 U 盘中，装入信封封好，选手和

裁判共同签字确认。
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模块 E：逆向修复与数据处理

一、任务要求：参赛选手选用计算机预装软件，利用得到的受损零件数字文

件及部分实测尺寸，完成对受损零件的逆向建模,禁止使用自动生成面片功能。利

用得到的逆向数字模型（stp 文件），进行缺损部分的模型修复；并与逆向数字模

型进行合并，从而得到零件的完整模型，禁止使用自动生成面片功能。完成工程

图绘制。

二、注意：

1.不可以改变受损零件现有结构。

2.不可以改变受损断裂面。

三、提交材料：

（1）原受损零件逆向建模原文件“.xrl”格式，文件命名为“逆向-源文件”。

（2）受损部分的实体建模文件“.stp”格式,文件命名为“逆向-受损”（受

损部分如为两个及以上文件，序号按照数量顺延）。

（3）零件整体数字模型文件“.stp”格式,文件命名为“逆向-整体”。

（4）零件完整工程图文件“.pdf”格式，文件命名为“修复件工程图”。

四、提交位置：

在计算机硬盘中自行创建“D:\第二阶段\模块 D”的文件夹将上述提交材料保

存至该目录下，同时在 U盘备份。

模块 F：产品的 3D打印

一、任务要求：根据“模块 A”完成的 3D打印前处理数据，选手利用现场给

定的 3D 打印成型设备、耗材、辅助工具等设施对创新件进行 3D打印增材成型。
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同时根据竞赛任务书工作要求，对设计作品进行说明。例如名称、用途、性质、

性能、原理、构造、规格、使用方法、保养维护、注意事项等内容。

打印后处理，主要包括：去除支撑材料、打磨、修整、装配等工作。

二、提交材料：

将打印并后处理好的零件，妥善装入密封盒内。

模块 G：产品装配验证

任务要求：将打印得到的三坐标检测夹具与现场提供的实物模型装配为一个

整体，验证夹具设计的效果。考核夹具针对被测件的定位与夹紧情况、是否一次

装夹完成全部测量表面、同时考核选手现场安装与调试能力。

验证一：夹具针对被测件的定位与夹紧的可靠性。

验证二：是否一次装夹完成全部测量表面。

验证三：三坐标夹具夹紧定位时有无干涉或过定位、欠定位

提交：完整三坐标夹具装配件。

验证时，每个参赛队有一次验证机会。

二、职业素养（倒扣分）

主要考核竞赛队在本阶段竞赛过程中的以下方面：

（1）设备操作的规范性；

（2）工具、量具的使用；

（3）现场的安全、文明生产；

（4）完成任务的计划性、条理性，以及遇到问题时应对状况等。

评分方法：该模块扣分由二位现场裁判共同提出，负责现场裁判工作的副裁
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判长（或负责人）复核并同意。

注意：若由于明显违反职业道德、竞赛纪律或违反安全操作过程，损害设备、

工夹具行为出现，后果较严重，职业素养模块判罚为零分或取消比赛资格。


