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一、单选题
1. 物联网智能家居系统中，负责采集室内温度、湿度等环境数据的设备是（  ）
A. 控制器  B. 传感器  C. 执行器  D. 网关
答案：B
1. 以下哪种通信技术更适合用于智能家居中低速率、低功耗且传输距离较近的设备之间的通信（  ）
A. 4G  B. Wi - Fi  C. ZigBee  D. 以太网
答案：C
1. 在物联网智能家居中，“语音控制灯光开关” 这一功能的实现，主要体现了物联网的哪一层级技术（  ）
A. 感知层  B. 网络层  C. 应用层  D. 平台层
答案：C
1. 智能家居系统中，智能门锁通过密码、指纹、人脸识别等多种方式进行身份认证，其主要目的是为了保障智能家居的（  ）
A. 功能性  B. 易用性  C. 安全性  D. 兼容性
答案：C
1. 以下哪种技术不是物联网智能家居中常见的节能控制技术（  ）
A. 人体感应控制  B. 远程控制  C. 定时控制  D. 数据加密技术
答案：D
1. 智能家居系统中，能够实现不同品牌智能设备之间互联互通的核心设备是（  ）
A. 智能音箱  B. 智能网关  C. 智能插座  D. 智能摄像头
答案：B
1. 以下哪种技术为智能家居设备提供了 “即插即用” 的便捷连接方式，无需复杂配置（  ）
A. NFC  B. Wi - Fi Protected Setup（WPS）  C. Bluetooth Low Energy（BLE）  D. LoRa
答案：B
1. 智能家居中的 “场景模式”（如 “回家模式” 自动开灯、开空调），其实现依赖于系统的哪项核心能力（  ）
A. 数据采集能力  B. 联动控制能力  C. 远程访问能力  D. 语音识别能力
答案：B
1. 以下哪种传感器可用于检测室内甲醛、PM2.5 等空气质量指标，为智能新风系统提供控制依据（  ）
A. 气体传感器  B. 光学传感器  C. 压力传感器  D. 位移传感器
答案：A
1. 智能家居系统中，若用户通过手机 APP 远程控制空调，数据传输的正确路径是（  ）
A. 手机→智能空调→网关  B. 手机→云平台→网关→智能空调  C. 手机→网关→云平台→智能空调  D. 手机→智能空调→云平台
答案：B
1. 以下哪种通信技术因传输速率高、延迟低，更适合用于智能家居中 4K 高清摄像头的实时视频传输（  ）
A. ZigBee  B. Wi - Fi 6  C. Bluetooth 5.0  D. NB - IoT
答案：B
1. 智能家居设备在待机状态下仍消耗少量电能，以下哪种技术可实现设备待机功耗降至 1W 以下，达到节能目的（  ）
A. 休眠唤醒技术  B. 数据压缩技术  C. 身份认证技术  D. 协议转换技术
答案：A
1. 智能窗帘系统中，控制窗帘开合的电机属于以下哪类设备（  ）
A. 感知设备  B. 执行设备  C. 传输设备  D. 交互设备
答案：B
1. 以下哪项不是物联网智能家居系统中 “边缘计算” 技术的应用优势（  ）
A. 降低云平台数据传输压力  B. 减少数据传输延迟  C. 提升数据存储容量  D. 保障本地数据隐私安全
答案：C
1. 智能家居中，智能燃气报警器检测到燃气泄漏后，自动关闭燃气阀门并打开新风系统，这一过程体现了系统的（  ）
A. 自主性  B. 安全性  C. 易用性  D. 可扩展性
答案：A
1. 智能家居中，智能手环采集用户心率、睡眠数据后，同步至手机健康 APP，该过程中智能手环扮演的角色是（  ）
A. 网关设备  B. 感知设备  C. 执行设备  D. 控制设备
答案：B
1. 以下哪种通信技术因具备广覆盖、低功耗特性，适合用于户外智能家居设备（如智能灌溉控制器）的远程数据传输（  ）
A. ZigBee  B. NB - IoT  C. Wi - Fi  D. Bluetooth
答案：B
1. 智能家居系统中，“用户通过语音指令让智能音箱打开客厅灯光”，该指令的处理顺序为（  ）
A. 语音采集→语音识别→指令生成→设备控制  B. 指令生成→语音采集→语音识别→设备控制  C. 语音识别→语音采集→指令生成→设备控制  D. 语音采集→指令生成→语音识别→设备控制
答案：A
1. 以下哪种传感器可用于智能马桶盖，检测用户是否入座以自动开启加热功能（  ）
A. 压力传感器  B. 温度传感器  C. 湿度传感器  D. 光学传感器
答案：A
1. 智能家居中，若家庭网络断开，以下哪项功能仍可正常使用（  ）
A. 手机 APP 远程控制空调  B. 智能门锁本地密码解锁  C. 智能摄像头云存储录像  D. 智能音箱在线音乐播放
答案：B
1. 以下哪项技术可实现智能家居设备之间的 “自组网”，无需依赖中心网关即可相互通信（  ）
A. 星型拓扑技术  B.  mesh 网络技术  C. 总线拓扑技术  D. 环形拓扑技术
答案：B
1. 智能家居设备中，以下哪种属于 “非侵入式负载监测设备”，可通过分析总电流数据识别家中各电器的运行状态（  ）
A. 智能插座  B. 智能电表  C. 电流传感器  D. 功率分析仪
答案：B
1. 智能家居中，智能窗帘根据光照传感器采集的光线强度自动调节开合度，这一控制方式属于（  ）
A. 手动控制  B. 远程控制  C. 自动控制  D. 语音控制
答案：C
动控制 “依据预设规则自主响应” 的特点；手动控制需用户直接操作，远程控制需用户通过 APP 等远程指令，语音控制需用户语音指令，均不符合 “自动响应” 的定义。
1. 以下哪项不是智能家居中 “云计算” 技术的核心作用（  ）
A. 存储海量用户数据和设备日志  B. 进行复杂数据分析（如用户行为习惯分析）  C. 直接控制本地设备的实时运行  D. 为多设备联动提供数据支撑
答案：C
1. 智能家居系统中，若智能冰箱检测到牛奶余量不足，自动在电商平台下单，这一功能体现了物联网的哪项特性（  ）
A. 全面感知  B. 可靠传输  C. 智能处理  D. 万物互联
答案：C
1. 智能家居中，智能床垫通过内置的压力传感器感知用户翻身动作，进而调节床垫软硬度，该过程中压力传感器的核心作用是（  ）
A. 数据存储  B. 数据传输  C. 数据采集  D. 数据处理
答案：C
1. 以下哪种通信技术因支持多设备同时连接且传输速率稳定，更适合用于家庭中多台智能家电（如电视、冰箱、洗衣机）的同时数据交互（  ）
A. ZigBee  B. Bluetooth 5.2  C. Wi - Fi 6  D. NB - IoT
答案：C
1. 智能家居系统中，“用户通过手机 APP 查看智能摄像头的实时画面”，该功能的实现需依赖物联网哪一层级的技术支撑（  ）
A. 感知层  B. 网络层  C. 应用层  D. 平台层
答案：B
1. 以下哪种传感器可用于智能厨房的烟雾报警器，检测烹饪产生的烟雾浓度以触发报警（  ）
A. 气体传感器  B. 光学传感器  C. 温度传感器  D. 湿度传感器
答案：B
1. 智能家居中，若智能音箱的本地语音识别模块故障，以下哪项功能仍可正常使用（  ）
A. 本地语音控制灯光  B. 连接 Wi - Fi 播放在线音乐  C. 本地语音查询天气  D. 本地语音设置闹钟
答案：B
1. 以下哪项技术可实现智能家居设备的 “低功耗运行”，让电池供电的传感器（如人体红外传感器）续航时间延长至 1 年以上（  ）
A. 休眠唤醒技术  B. 数据压缩技术  C. 协议转换技术  D. 身份认证技术
答案：A
1. 智能扫地机器人根据激光雷达扫描的房间地图规划清洁路径，该过程体现了智能家居设备的哪项能力（  ）
A. 自主决策能力  B. 远程控制能力  C. 数据存储能力  D. 语音交互能力
答案：A
1. 以下哪项不是智能家居中 “边缘计算” 技术的典型应用场景（  ）
A. 智能网关本地处理智能摄像头的移动侦测报警  B. 智能温控器本地分析室内温度数据并调节空调  C. 智能音箱本地完成语音指令的识别与执行  D. 智能冰箱将用户购物数据上传至云平台存储
答案：D
1. 智能家居系统中，“场景联动逻辑的设置（如‘离家模式’触发门锁、灯光、空调协同关闭）” 通常在以下哪个设备或平台中完成（  ）
A. 智能开关  B. 控制管理平台（如手机 APP）  C. 智能摄像头  D. 蓝牙适配器
答案：B
1. 以下哪种技术可用于智能门锁，防止他人通过复制指纹或照片破解指纹解锁功能（  ）
A. 光学指纹识别  B. 电容式指纹识别  C. 超声波指纹识别  D. 密码识别
答案：C
1. 智能家居中，AI 语音助手通过学习用户日常用语习惯，逐步提升语音指令识别准确率，该过程体现了以下哪种技术的应用（  ）
A. 大数据分析  B. 机器学习  C. 边缘计算  D. 区块链技术
答案：B
1. 以下哪种通信技术因具备 “低延迟（≤10ms）、高可靠” 特性，适合用于智能家居中对实时性要求高的场景（如智能门锁的远程实时解锁、智能机器人的精准控制）（  ）
A. Wi - Fi 5  B. 5G（室内小基站）  C. ZigBee 3.0  D. Bluetooth Low Energy
答案：B
1. 智能家居系统中，“智能水表实时采集用水量数据，并通过云平台生成月度用水报表”，该功能的实现需依赖物联网哪一层级的技术（  ）
A. 感知层  B. 网络层  C. 平台层  D. 应用层
答案：C
1. 以下哪种传感器可用于智能婴儿床，检测婴儿是否翻身俯卧，进而触发安全提醒（  ）
A. 压力传感器阵列  B. 温度传感器  C. 湿度传感器  D. 光学传感器
答案：A
1. 智能家居中，若家庭云平台暂时离线，以下哪项功能仍可正常使用（  ）
A. 智能摄像头的云录像存储  B. 基于本地网关的灯光与窗帘联动  C. 手机 APP 远程控制空调  D. 智能音箱的在线语音交互
答案：B
1. 以下哪项技术可实现智能家居设备的 “设备身份唯一标识”，防止非法设备伪造身份接入系统（  ）
A. MAC 地址绑定  B. 数据加密技术  C. 休眠唤醒技术  D. 协议转换技术
答案：A
1. 智能厨房中，用户通过手机 APP 查看冰箱内食材余量，并获取食材过期提醒，该功能的实现需依赖以下哪种设备的支撑（  ）
A. 冰箱内的摄像头  B. 冰箱门的磁传感器  C. 冰箱的温度传感器  D. 冰箱的湿度传感器
答案：A
1. 以下哪项不是智能家居中 “AIoT（人工智能 + 物联网）” 融合的典型应用场景（  ）
A. AI 语音助手根据用户指令控制全屋设备  B. 智能摄像头通过 AI 识别区分家人与陌生人  C. 智能温控器根据用户作息自动调节温度  D. 智能插座手动控制电器通断
答案：D
1. 智能家居系统中，“设备固件 OTA 升级过程中突然断电，导致设备无法正常启动”，该问题属于以下哪类故障（  ）
A. 硬件故障  B. 软件故障  C. 网络故障  D. 兼容性故障
答案：B
1. 以下哪种技术可用于智能家居的 “能源管理”，实现家庭用电负荷的动态监测与优化分配（  ）
A. 智能电表 + 电力负荷分析算法  B. 人体红外传感器 + 灯光控制  C. 温度传感器 + 空调控制  D. 湿度传感器 + 加湿器控制
答案：A
1. 智能家居中，以下哪种通信协议因采用 “星型拓扑 + 低功耗” 特性，适合用于电池供电的传感器（如人体红外传感器、温湿度传感器）组网（  ）
A. ZigBee  B. Wi - Fi  C. Bluetooth  D. Ethernet
答案：A
1. 智能浴室中，用户通过触摸面板调节浴霸的风温与风速，该触摸面板属于以下哪类设备（  ）
A. 感知设备  B. 执行设备  C. 用户交互设备  D. 网络传输设备
答案：C
1. 智能家居系统中，“智能摄像头在夜间通过红外补光实现清晰成像”，该功能依赖的核心组件是（  ）
A. 光学镜头  B. 红外 LED 灯  C. 图像传感器  D. 存储芯片
答案：B
1. 以下哪项故障会导致 “智能窗帘电机运转正常，但窗帘无法开合”（  ）
A. 电机供电中断  B. 电机与窗帘轨道脱离  C. 电机控制信号丢失  D. 电机固件损坏
答案：B
1. 智能家居中，用户通过 “手势控制” 关闭客厅灯光，该功能的实现需依赖以下哪种设备的支撑（  ）
A. 智能摄像头（手势识别）  B. 人体红外传感器（动作检测）  C. 声音传感器（指令捕捉）  D. 压力传感器（动作感知）
答案：A
1. 以下哪种技术可用于智能家居的 “低碳节能”，实现家电在电网电价低谷期自动充电 / 运行，高峰期减少能耗（  ）
A. 峰谷电价联动控制  B. 人体感应控制  C. 定时控制  D. 远程控制
答案：A
1. 智能家居系统中，“设备通过 MQTT 协议向云平台上报数据”，MQTT 协议的核心特点是（  ）
A. 高带宽、低延迟  B. 轻量级、低功耗  C. 长连接、高可靠  D. 广覆盖、高速率
答案：B
1. 智能衣柜中，通过以下哪种传感器监测衣物的干湿状态，避免潮湿导致发霉（  ）
A. 湿度传感器  B. 水分传感器  C. 温度传感器  D. 光学传感器
答案：B
1. 以下哪项不是智能家居中 “多模态交互” 的典型应用（  ）
A. 用户通过 “语音 + 手势” 组合指令控制电视  B. 智能音箱通过 “语音 + 屏幕显示” 反馈信息  C. 用户通过手机 APP 手动滑动控制窗帘开合  D. 智能中控屏通过 “触摸 + 语音” 接收用户指令
答案：C
1. 智能家居系统中，“智能门锁因电池电量过低，无法通过指纹解锁”，此时最可靠的应急解锁方式是（  ）
A. 远程 APP 解锁  B. 机械钥匙解锁  C. 密码解锁  D. NFC 卡片解锁
答案：B
1. 智能家居中，以下哪种通信技术因具备 “低功耗、广覆盖” 特性，适合用于户外智能家居设备（如庭院智能灌溉控制器）的远程数据传输（  ）
A. ZigBee  B. NB - IoT  C. Wi - Fi 6  D. Bluetooth 5.4
答案：B
1. 智能客厅中，用户通过 “语音指令让智能音箱打开电视，并调节至指定频道”，该过程中智能音箱扮演的角色是（  ）
A. 感知设备  B. 执行设备  C. 控制中枢  D. 网络传输设备
答案：C
机），网络传输设备负责数据传输（如路由器），均与智能音箱的 “控制协调” 功能不符。
1. 智能家居系统中，“智能加湿器通过湿度传感器采集数据，当湿度低于 40% 时自动开机加湿”，该控制逻辑属于（  ）
A. 手动控制  B. 定时控制  C. 阈值控制  D. 远程控制
答案：C
1. 以下哪项故障会导致 “智能门锁能通过密码解锁，但无法通过指纹解锁”（  ）
A. 门锁供电中断  B. 门锁指纹识别模块损坏  C. 门锁与手机 APP 断开连接  D. 门锁固件版本过低
答案：B
1. 智能家居中，用户通过手机 APP 查看智能摄像头的 “历史录像回放”，该功能的实现需依赖以下哪项技术的支撑（  ）
A. 摄像头的本地存储或云存储  B. 摄像头的实时视频传输技术  C. 摄像头的移动侦测技术  D. 摄像头的红外补光技术
答案：A
1. 以下哪种技术可用于智能家居的 “设备身份认证”，防止非法设备伪造身份接入系统（  ）
A. Token 令牌认证  B. 数据压缩技术  C. 休眠唤醒技术  D. 协议转换技术
答案：A
1. 智能厨房中，“智能洗碗机通过水流量传感器检测进水流量，若流量过低则自动报警”，该功能的核心作用是（  ）
A. 提升洗涤效率  B. 保障设备安全（防止干烧）  C. 节约水资源  D. 优化洗涤程序
答案：B
1. 以下哪项不是智能家居中 “MQTT 协议” 的典型应用场景（  ）
A. 温湿度传感器定时向云平台上报数据  B. 智能插座向网关发送设备状态信息  C. 智能摄像头向云平台传输实时高清视频  D. 智能门锁向手机 APP 推送解锁通知
答案：C
1. 智能家居系统中，“设备在 OTA 固件升级过程中，因网络中断导致升级失败，设备无法正常启动”，以下哪种排查方法最有效（  ）
A. 重启设备尝试恢复  B. 重置设备至出厂设置  C. 重新连接网络后再次触发升级  D. 联系厂商获取强制升级工具
答案：D
1. 以下哪种技术可用于智能家居的 “能源监测”，实现对家庭各电器用电量的精准统计（  ）
A. 智能电表的分项计量功能  B. 人体红外传感器的活动检测功能  C. 温度传感器的环境监测功能  D. 湿度传感器的湿度采集功能
答案：A
1. 智能家居中，以下哪种通信技术因支持 “双向通信 + 低功耗” 特性，适合用于智能水表、电表等需定期上传数据且电池供电的设备（  ）
A. LoRa  B. Wi - Fi 6  C. Bluetooth 5.4  D. Ethernet
答案：A
1. 智能卧室中，“智能睡眠监测仪通过分析用户心率、呼吸频率，自动调节空调温度与加湿器湿度”，该功能体现了智能家居的（  ）
A. 自动化特性  B. 兼容性特性  C. 安全性特性  D. 易用性特性
答案：A
1. 智能家居系统中，“智能网关因固件版本过低，无法识别新增的 ZigBee 智能开关”，该故障属于（  ）
A. 硬件故障  B. 软件兼容性故障  C. 网络故障  D. 操作故障
答案：B
1. 以下哪项功能的实现需依赖智能家居系统的 “边缘计算” 技术（  ）
A. 智能摄像头本地识别陌生人并触发报警  B. 智能冰箱将食材数据上传至云平台存储  C. 手机 APP 远程查看家中温湿度数据  D. 智能音箱在线更新语音识别模型
答案：A
1. 智能家居中，用户通过 “手机 APP 向智能烤箱发送烘焙食谱，烤箱自动匹配温度与时间”，该过程中数据传输的核心协议是（  ）
A. MQTT（轻量级数据传输协议）  B. RTSP（实时流传输协议）  C. HTTP（超文本传输协议）  D. CoAP（受限应用协议）
答案：A
1. 以下哪种传感器可用于智能花盆，检测土壤酸碱度，为用户推荐适合种植的植物（  ）
A. 土壤湿度传感器  B. 土壤 pH 传感器  C. 光照传感器  D. 温度传感器
答案：B
1. 智能家居中，“智能门锁在用户离家后，自动联动关闭所有灯光与家电”，该联动的触发条件是（  ）
A. 时间触发（如固定离家时间）  B. 事件触发（如门锁上锁动作）  C. 数据触发（如室内无人检测）  D. 位置触发（如用户手机定位离家）
答案：B
1. 以下哪项不是智能家居中 “Wi - Fi 6” 的技术优势（  ）
A. 支持更多设备并发连接（200 + 台）  B. 传输延迟低至 10ms 以内  C. 功耗比 Wi - Fi 5 降低 50%  D. 传输距离比 Wi - Fi 5 增加 2 倍
答案：D
1. 智能厨房中，“智能燃气灶通过火焰检测传感器判断火焰是否意外熄灭，若熄灭则自动关闭燃气阀门”，该功能的核心目的是（  ）
A. 提升烹饪效率  B. 节约燃气消耗  C. 保障使用安全（防止燃气泄漏）  D. 简化操作流程
答案：C
1. 智能家居系统中，“用户修改智能音箱的唤醒词后，音箱无法响应新唤醒词”，最可能的原因是（  ）
A. 音箱 Wi - Fi 模块损坏  B. 唤醒词未成功保存至音箱本地  C. 音箱麦克风被遮挡  D. 音箱与手机 APP 断开连接
答案：B
1. 智能家居中，以下哪种通信技术因具备 “低功耗、短距离、自组网” 特性，适合用于厨房内智能烟机、灶具、冰箱的本地联动通信（  ）
A. ZigBee 3.0  B. NB - IoT  C. Wi - Fi 5  D. Ethernet
答案：A
1. 智能书房中，“智能台灯根据环境光照强度和用户坐姿，自动调节亮度与色温”，该功能体现了智能家居的（  ）
A. 个性化特性  B. 安全性特性  C. 兼容性特性  D. 标准化特性
答案：A
1. 智能家居系统中，“智能摄像头能正常拍摄画面，但无法将录像上传至云平台”，最可能的故障原因是（  ）
A. 摄像头存储芯片损坏  B. 摄像头网络模块故障  C. 摄像头红外补光模块损坏  D. 摄像头 AI 识别模块故障
答案：B
1. 以下哪项功能的实现需依赖智能家居的 “多协议网关” 技术（  ）
A. ZigBee 智能开关与 Wi - Fi 智能空调的联动控制  B. 智能音箱通过语音指令控制本地灯光  C. 智能电表本地统计家庭用电量  D. 智能门锁本地密码解锁
答案：A
1. 智能家居中，用户通过 “智能手环的心率数据触发卧室灯光渐亮（模拟日出唤醒）”，该联动的触发条件类型是（  ）
A. 时间触发  B. 数据触发（生理数据阈值）  C. 事件触发（设备动作）  D. 位置触发
答案：B
1. 以下哪种传感器可用于智能衣柜，检测衣物是否长时间未穿戴导致发霉风险，进而提醒用户晾晒（  ）
A. 湿度传感器  B. 温度传感器  C. 气体传感器（检测霉菌孢子）  D. 光学传感器
答案：C
1. 智能家居中，“智能洗衣机通过 OTA 升级新增‘羊毛防缩水’洗涤模式”，OTA 升级的核心作用是（  ）
A. 修复设备硬件故障  B. 扩展设备功能  C. 恢复设备出厂设置  D. 优化设备外观设计
答案：B
1. 以下哪项不是智能家居中 “CoAP 协议” 的典型应用场景（  ）
A. 温湿度传感器向网关低频次上报数据  B. 智能插座向云平台发送设备开关状态  C. 智能摄像头向手机 APP 传输实时高清视频  D. 智能烟雾报警器向网关发送报警信号
答案：C
1. 智能浴室中，“智能浴霸通过人体红外传感器检测用户是否在浴室，若无人则自动关闭制热功能”，该控制逻辑的核心目的是（  ）
A. 提升制热效率  B. 节约能源（避免无人空耗）  C. 保障使用安全  D. 简化操作流程
答案：B
1. 智能家居系统中，“用户通过手机 APP 控制智能窗帘开合时，窗帘响应延迟超过 10 秒”，最可能的原因是（  ）
A. 窗帘电机硬件故障  B. 手机 APP 与窗帘的通信网络拥堵  C. 窗帘轨道卡顿  D. 手机电量过低
答案：B
1. 智能家居中，以下哪种通信技术因具备 “高带宽、低延迟” 特性，适合用于智能电视、投影仪等需传输高清视频的设备（  ）
A. Wi - Fi 6  B. ZigBee 3.0  C. Bluetooth 5.4  D. NB - IoT
答案：A
1. 智能客厅中，“智能中控屏通过触摸操作同时控制灯光亮度、空调温度与电视音量”，该功能体现了智能家居的（  ）
A. 集成化特性  B. 安全性特性  C. 标准化特性  D. 低功耗特性
答案：A
1. 智能家居系统中，“智能门锁能通过 NFC 卡片解锁，但无法通过指纹解锁”，最可能的故障原因是（  ）
A. 门锁供电不足  B. 门锁指纹采集模块损坏  C. 门锁 NFC 模块故障  D. 门锁固件版本过低
答案：B
1. 以下哪项功能的实现需依赖智能家居的 “AI 图像识别” 技术（  ）
A. 智能摄像头区分家人与陌生人并触发报警  B. 智能温湿度传感器定时上报环境数据  C. 智能音箱通过语音指令控制灯光  D. 智能电表统计家庭每日用电量
答案：A
1. 智能家居中，用户通过 “设置每天 18:00 自动开启客厅氛围灯”，该联动的触发条件类型是（  ）
A. 数据触发  B. 时间触发（固定时间点）  C. 事件触发  D. 位置触发
答案：B
1. 以下哪种传感器可用于智能厨房的水槽下方，检测是否漏水并触发阀门关闭（  ）
A. 湿度传感器  B. 水浸传感器  C. 温度传感器  D. 光学传感器
答案：B
1. 智能家居中，“智能路由器通过 mesh 组网实现别墅各楼层 Wi - Fi 信号全覆盖”，mesh 组网的核心优势是（  ）
A. 降低设备功耗  B. 自动拓展网络覆盖范围  C. 提升数据传输安全性  D. 减少设备连接数量
答案：B
1. 以下哪项不是智能家居中 “MQTT 协议” 的核心特点（  ）
A. 轻量级（数据包头部仅 2 字节）  B. 支持发布 / 订阅模式（解耦设备通信）  C. 高带宽（支持 1Gbps 以上传输速率）  D. 低功耗（适合电池供电设备）
答案：C
1. 智能卧室中，“智能睡眠监测仪检测到用户进入深度睡眠后，自动关闭卧室灯光并降低空调风速”，该控制逻辑的核心目的是（  ）
A. 节约能源  B. 提升睡眠舒适度  C. 保障使用安全  D. 简化操作流程
答案：B
1. 智能家居系统中，“智能音箱连接 Wi - Fi 后，仍无法播放在线音乐”，最可能的原因是（  ）
A. 音箱麦克风损坏  B. 音箱网络模块故障  C. 音箱音频播放模块损坏  D. 音箱未登录音乐平台账号
答案：D
1. 智能家居中，以下哪种通信技术因支持 “低功耗、广覆盖且无需自建网关” 特性，适合用于偏远地区别墅的户外智能灌溉设备数据传输（  ）
A. NB - IoT  B. ZigBee 3.0  C. Wi - Fi 6  D. Bluetooth 5.4
答案：A
1. 智能厨房中，“智能冰箱通过内置摄像头识别食材，并结合用户饮食偏好推荐菜谱”，该功能体现了智能家居的（  ）
A. 个性化服务特性  B. 低功耗特性  C. 标准化特性  D. 安全性特性
答案：A
1. 智能家居系统中，“智能摄像头能正常连接 Wi - Fi，但无法进行移动侦测报警”，最可能的故障原因是（  ）
A. 摄像头存储芯片损坏  B. 摄像头 AI 移动侦测算法故障  C. 摄像头网络模块故障  D. 摄像头红外补光模块损坏
答案：B
1. 以下哪项功能的实现需依赖智能家居的 “Matter 协议”（  ）
A. 小米智能开关与华为智能灯泡的跨品牌联动控制  B. 智能音箱通过语音指令控制本地同品牌灯光  C. 智能电表本地统计家庭用电量  D. 智能门锁本地密码解锁
答案：A
1. 智能家居中，用户通过 “智能手环检测到心率低于 50 次 / 分钟，自动触发卧室灯光闪烁并推送提醒至家人手机”，该联动的触发条件类型是（  ）
A. 时间触发  B. 数据触发（生理数据阈值）  C. 事件触发  D. 位置触发
答案：B
1. 以下哪种传感器可用于智能衣柜，检测衣物是否因长时间存放产生异味，进而提醒用户晾晒（  ）
A. 气体传感器（检测挥发性异味物质）  B. 湿度传感器  C. 温度传感器  D. 光学传感器
答案：A
1. 智能家居中，“智能窗帘通过学习用户 1 周内的开合时间规律，自动适配用户习惯调整开合时段”，该功能依赖的核心技术是（  ）
A. 定时控制技术  B. 机器学习技术  C. 手动控制技术  D. 远程控制技术
答案：B
1. 以下哪项不是智能家居中 “CoAP 协议” 的典型应用场景（  ）
A. 智能烟雾报警器向网关发送报警信号  B. 智能温湿度传感器每 10 分钟向云平台上报数据  C. 智能电视向手机 APP 传输 4K 高清直播视频  D. 智能插座向网关发送开关状态信息
答案：C
1. 智能浴室中，“智能浴霸通过水温传感器检测热水温度，当水温高于 45℃时自动降低热水供应量”，该控制逻辑的核心目的是（  ）
A. 节约水资源  B. 保障使用安全（防止烫伤）  C. 提升制热效率  D. 简化操作流程
答案：B
1. 智能家居系统中，“用户通过手机 APP 控制智能空调调节温度时，空调能接收指令但温度无变化”，最可能的原因是（  ）
A. 空调 Wi - Fi 模块故障  B. 空调温度调节电机损坏  C. 手机 APP 版本过低  D. 空调处于离线状态
答案：B
1. 智能家居中，以下哪种通信技术因具备 “低延迟、高可靠” 特性，适合用于智能安防系统中紧急报警信号（如火灾、非法入侵）的实时传输（  ）
A. Wi - Fi 7  B. ZigBee 3.0  C. Bluetooth 5.4  D. NB - IoT
答案：A
1. 智能卧室中，“智能床垫通过压力传感器识别用户翻身动作，自动调节床垫硬度以适配不同睡姿”，该功能体现了智能家居的（  ）
A. 自适应特性  B. 低功耗特性  C. 标准化特性  D. 开放性特性
答案：A
1. 智能家居系统中，“智能音箱能正常响应语音指令控制灯光，但无法播放在线音乐”，最可能的故障原因是（  ）
A. 音箱麦克风损坏  B. 音箱音乐平台账号未登录  C. 音箱网络模块故障  D. 音箱音频播放模块损坏
答案：B
1. 以下哪项功能的实现需依赖智能家居的 “联邦学习” 技术（  ）
A. 多家庭智能设备联合训练 AI 语音模型，且不共享各家庭原始语音数据  B. 智能摄像头本地识别陌生人并触发报警  C. 智能电表统计小区整体用电量  D. 智能冰箱向云平台上传食材数据
答案：A
1. 智能家居中，用户通过 “智能窗帘根据室外光照强度自动调节开合度（光照≥800lux 时闭合 50%）”，该联动的触发条件类型是（  ）
A. 时间触发  B. 数据触发（环境数据阈值）  C. 事件触发  D. 位置触发
答案：B
1. 以下哪种传感器可用于智能卧室，检测用户是否存在打鼾行为，并通过调整枕头高度缓解打鼾（  ）
A. 声音传感器（检测鼾声频率）  B. 湿度传感器  C. 温度传感器  D. 压力传感器
答案：A
1. 智能家居中，“智能路由器通过 QoS（服务质量）设置，优先保障智能摄像头的实时视频传输带宽，避免卡顿”，QoS 设置的核心作用是（  ）
A. 提升路由器传输速率  B. 优化网络资源分配  C. 增强网络安全性  D. 扩展网络覆盖范围
答案：B
1. 以下哪项不是智能家居中 “LoRa 协议” 的典型应用场景（  ）
A. 户外智能灌溉控制器向云平台每周上报 1 次土壤湿度数据  B. 智能水表每月向水务公司上传用水量数据  C. 智能摄像头向手机 APP 传输实时 4K 高清视频  D. 户外智能垃圾桶向管理平台上报满溢状态
答案：C
1. 智能厨房中，“智能燃气报警器检测到燃气浓度超过 0.1% 时，自动关闭燃气阀门并打开排风扇”，该控制逻辑的核心目的是（  ）
A. 节约燃气消耗  B. 保障使用安全（防止燃气爆炸）  C. 提升烹饪效率  D. 简化操作流程
答案：B
1. 智能家居系统中，“用户通过手机 APP 查看智能温湿度传感器数据时，显示数据始终为‘离线’”，最可能的原因是（  ）
A. 传感器供电中断  B. 传感器数据采集模块损坏  C. 传感器与网关断开连接  D. 手机 APP 版本过低
答案：C
1. 智能家居中，以下哪种通信技术因具备 “高精度定位 + 低延迟” 特性，适合用于智能机器人（如扫地机器人）的室内精准导航与避障（  ）
A. UWB（超宽带）  B. ZigBee 3.0  C. Bluetooth 5.4  D. Wi - Fi 6
答案：A
1. 智能客厅中，“智能中控屏通过学习用户使用习惯，在用户下班回家时自动弹出常用功能界面（如开灯、开空调）”，该功能体现了智能家居的（  ）
A. 个性化适配特性  B. 低功耗特性  C. 标准化特性  D. 开放性特性
答案：A
1. 智能家居系统中，“智能扫地机器人能正常启动，但无法识别房间边界，出现重复清扫或漏扫”，最可能的故障原因是（  ）
A. 机器人电池电量不足  B. 机器人激光雷达（LDS）模块故障  C. 机器人吸尘电机损坏  D. 机器人 Wi - Fi 模块故障
答案：B
1. 以下哪项功能的实现需依赖智能家居的 “隐私计算” 技术（  ）
A. 社区医疗机构分析多户家庭的智能手环健康数据，生成区域健康报告，且不泄露单户隐私  B. 智能音箱通过语音指令控制本地灯光  C. 智能电表本地统计家庭月度用电量  D. 智能门锁本地验证指纹并解锁
答案：A
1. 智能家居中，用户通过 “智能烟雾报警器检测到烟雾浓度超过 0.5mg/m³，自动联动智能门锁解锁并打开逃生通道灯光”，该联动的触发条件类型是（  ）
A. 时间触发  B. 数据触发（环境安全数据阈值）  C. 事件触发  D. 位置触发
答案：B
1. 以下哪种传感器可用于智能浴室，检测用户是否发生跌倒，并自动触发报警（  ）
A. 毫米波雷达传感器（检测人体姿态变化）  B. 湿度传感器  C. 温度传感器  D. 光学传感器
答案：A
1. 智能家居中，“智能空调通过 AI 负载预测技术，在用电高峰来临前提前降低运行功率，避免触发家庭总闸跳闸”，该技术的核心作用是（  ）
A. 提升空调制冷效率  B. 优化家庭能源负载分配  C. 降低空调噪音  D. 延长空调使用寿命
答案：B
1. 以下哪项不是智能家居中 “Bluetooth Low Energy（BLE）” 的典型应用场景（  ）
A. 智能手环向手机 APP 同步心率、步数数据  B. 智能灯泡通过手机蓝牙进行配对与初始设置  C. 智能摄像头向云平台传输实时 4K 高清视频  D. 智能门锁通过 BLE 与手机联动，实现靠近自动解锁
答案：C
1. 智能厨房中，“智能洗碗机通过水浊度传感器检测洗涤水浑浊度，自动调整洗涤时长与水温”，该控制逻辑的核心目的是（  ）
A. 节约水资源  B. 提升洗涤效果（适配餐具脏污程度）  C. 降低能耗  D. 简化操作流程
答案：B
1. 智能家居系统中，“用户通过手机 APP 控制智能窗帘时，窗帘仅能打开一半且无法完全闭合”，最可能的原因是（  ）
A. 窗帘 Wi - Fi 模块故障  B. 窗帘电机行程校准错误（未设置完整开合范围）  C. 手机 APP 版本过低  D. 窗帘轨道有异物堵塞
答案：B
1. 物联网是将各种信息传感设备和通讯手段按约定协议实现连接，以实现智能化识别、定位等功能的（ ）
A. 软件系统 B. 网络系统 C. 硬件系统 D. 操作系统
答案：B
1. 物联网中实现感知数据功能的层次是（ ）
A. 感知层 B. 网络层 C. 应用层 D. 传输层
答案：A
1. 物联网的数据信息采集到处理，可通过（ ）三个步骤进行
A. 感知、计算、存储 B. 感知、传输到处理 C. 采集、分析、应用 D. 采集、传输、存储
答案：B
1. “物联网” 概念在 1999 年由 EPCglobal 的 Auto-ID 中心提出，其定义中把所有物品通过（ ）等信息传感设备与互联网连接
A. 传感器 B. 全球定位系统 C. 射频识别 D. 摄像机
答案：C
1. 物联网体系架构被公认为的三个层次不包括（ ）
A. 感知层 B. 网络层 C. 应用层 D. 接口层
答案：D
1. 无线传感器网络的基本功能是将一系列空间分散的（ ）通过自组织的 Zigbee 无线网络连接
A. 计算机单元 B. 控制单元 C. 存储单元 D. 传感器单元
答案：D
1. Internet 技术是基于一些（ ），通过路由器和公共互联网连接而成的信息资源集合
A. 硬件设备 B. 共同的协议 C. 软件系统 D. 传输介质
答案：B
1. 物联网的（ ）包括各类用户界面显示设备及管理设备，可集成相关内容服务
A. 感知层 B. 网络层 C. 应用层 D. 传输层
答案：C
1. 面向对象的智能控制技术，是物联网基于（ ）和智能网络进行决策的技术
A. 传感器 B. 计算机 C. 智能手机 D. 云计算平台
答案：D
1. 物联网技术在工业领域应用中，具有（ ）的各类终端可提高制造效率
A. 数据存储能力 B. 环境感知能力 C. 高速运算能力 D. 大容量存储能力
答案：B
1. 物联网技术最早应用于物流与供应链行业，使用（ ）技术对物流核心环节进行跟踪管理
A. RFID 射频 B. 传感器 C. 全球定位系统 D. 激光扫描器
答案：A
1. 从仿生学观点，若把计算机看成 “大脑”，通信系统看成传递信息的 “神经系统”，那么传感器就是（ ）
A. 手脚 B. 感觉器官 C. 心脏 D. 骨骼
答案：B
1. 家庭安防系统的最大优势在于与（ ）互联互通，可发送安防风险消息
A. 智能中控系统 B. 电器影音系统 C. 环境监控系统 D. 智能音箱
答案：A
1. （ ）通过直接连接或协议转换间接控制方式实现设备通信、语音控制等功能
A. 智能中控系统 B. 安全监测系统 C. 环境监控系统 D. 电器影音系统
答案：A
1. 下面不属于有线通讯技术的是（ ）
A. KNX B. RS-485 C. ZigBee D. LongWorks 总线
答案：C
1. KNX 通过一条总线连接分散设备，系统采用（ ）通讯进行控制、监测和状态报告
A. 并行数据 B. 模拟信号 C. 串行数据 D. 数字信号
答案：C
1. RS-485 总线协议采用（ ）结构，主机控制多个从机
A. 主从式 B. 分布式 C. 环形 D. 星形
答案：A
1. Wi-Fi 技术的优点是（ ）
A. 穿墙能力强 B. 速度比较快、传输数据大 C. 功耗低 D. 自组网能力强
答案：B
1. 下面不属于蓝牙技术特点的是（ ）
A. 短距离传输 B. 穿墙能力强、传输数据大 C. 低功耗 D. 常用于消费性电子产品
答案：B
1. ZigBee 网络中负责启动网络和维护网络的节点是（ ）
A. 路由器节点 B. 终端节点 C. 服务器节点 D. 协调器节点
答案：D
1. 不属于 ZigBee 节点类型的是（ ）
A. 服务器 B. 协调器 C. 路由器 D. 终端设备
答案：A
1. 每个 ZigBee 网络只有一个（ ）节点，负责网络建立和管理
A. 路由器 B. 协调器 C. 终端 D. 服务器
答案：B
1. 不属于 ZigBee 网络结构的是（ ）
A. 星形网络 B. 树形网络 C. 环形网络 D. 网状网络
答案：C
1. 智能家居适合采用（ ）通讯技术，因所需设备无线信号覆盖面积较小
A. 短距离 B. 长距离 C. 高速率 D. 高功耗
答案：A
1. 蓝牙 5.0 结合 Wi-Fi 可实现精度小于（ ）的室内定位
A. 0.5 米 B. 1 米 C. 1.5 米 D. 2 米
答案：B
1. ZigBee 技术是一种（ ）的无线通信技术
A. 短距离、低功耗 B. 长距离、低功耗 C. 短距离、高功耗 D. 长距离、高功耗
答案：A
1. 智能家居最初定义中，家庭设备通过（ ）连接到家庭智能系统
A. 互联网 B. 蓝牙 C. 家庭总线技术 D. Wi-Fi
答案：C
1. 智能家居以（ ）为条件，以家庭网络为基础
A. 先进技术 B. 设备互操作 C. 智能硬件 D. 软件系统
答案：B
1. 根据（ ）的不同，智能家居系统分为智能中控系统、电器影音系统等子系统
A. 品牌 B. 价格 C. 功能和应用场景 D. 安装方式
答案：C
1. RS-485 通信接口标准采用平衡发送和差分接收，具有抑制（ ）的能力
A. 共模干扰 B. 差模干扰 C. 电磁干扰 D. 信号衰减
答案：A
1. RS-485 模块之间采用（ ）的方式接线
A. 星型 B. 手拉手 C. 环形 D. 网状
答案：B
1. LongWorks 总线采用（ ）的设计方法，通过网络变量简化网络通信设计
A. 面向过程 B. 面向对象 C. 面向功能 D. 面向数据
答案：B
1. 下面不属于无线通讯技术的是（ ）
A. Wi-Fi B. KNX C. ZigBee D. 蓝牙
答案：B
1. （ ）是智能家居的管理和控制方式，可家居的管理和控制方式，可通过手机或平板管理智能设备
A. 智能音箱 B. 智能网关 C. 智能家居 App D. 智能开关
答案：C
1. 不属于智能家居 App 功能的是（ ）
A. 设备控制 B. 场景设置 C. 安全监控 D. 连接负载
答案：D
1. 不属于市场上常见的智能家居 APP 的是（ ）
A. 米家 APP B. 华为智能家居 APP C. 微信小程序 D. 天猫精灵 APP
答案：C
1. 实现灯光场景控制的关键是将照明灯整合到一个（ ）中
A. 智能开关 B. 智能音箱 C. 中央控制系统 D. 智能网关
答案：C
1. 给智能网关配网前，手机和智能网关需连接到同一个（ ）
A. 2.4G Wi-Fi 网络 B. 5G Wi-Fi 网络 C. 蓝牙网络 D. ZigBee 网络
答案：A
1. ZigBee（ ）代表 ZigBee 模块进入允许子设备入网模式
A. 红色指示灯闪烁 B. 蓝色指示灯常亮 C. 绿色指示灯常亮 D. 黄色指示灯闪烁
答案：B
1. 智能网关采用 ZigBee 协议，安装到弱电箱时，（ ）不是选择箱体材质重点考虑的因素
A. 信号屏蔽程度 B. 散热性 C. 耐用性 D. 防止误操作
答案：D
1. 引起智能网关添加失败的原因不包括（ ）
A. 网关未接入路由器 B. 手机和网关连接到同一个 Wi-Fi C. Wi-Fi 密码错误 D. 网关硬件故障
答案：B
1. 基于 ZigBee 协议的智能网关在 ZigBee 网络中起（ ）的功能
A. 数据存储 B. 数据计算 C. 网络的搭建和维护 D. 设备供电
答案：C
1. 智能网关中（ ）用于检测外部触发信号及设备通讯和工作状态指示
A. 处理器 B. ZigBee 模组 C. 以太网接口 D. 按键 / 指示灯
答案：D
1. ZigBee 信号传输距离受安装环境影响大，一般介于（ ）之间
A. 1~10M B. 10~100M C. 100~1000M D. 1000~10000M
答案：B
1. 激活智能语音面板设备需要通过叫出（ ）
A. 指令词 B. 密码 C. 唤醒词 D. 设备名
答案：C
1. （ ）可作为智能家居的总指挥，支持语音控制智能设备
A. 智能音箱 B. 智能开关 C. 智能网关 D. 智能手机
答案：A
1. 智能音箱的功能不包括（ ）
A. 语音交互 B. 控制智能设备 C. 门状态监测 D. 播放音乐
答案：C
1. 智能语音面板配网过程中，不需要做的工作是（ ）
A. 连接 2.4G Wi-Fi B. 打开智能家居 App C. 选择正确的智能网关 D. 输入 Wi-Fi 密码
答案：C
1. 影响智能语音面板配网失败的原因不包括（ ）
A. Wi-Fi 信号弱 B. 输入错误的 Wi-Fi 密码 C. 智能网关选择错误 D. 设备硬件故障
答案：C
1. 智能音箱的智能语音交互系统不需要具备的功能是（ ）
A. 远场识别 B. 唤醒词唤醒 C. 图像识别 D. 语义理解
答案：C
1. 离线智能语音的特点不包括（ ）
A. 集成一定数量语音命令词条 B. 仅识别预设命令词 C. 无需网络 D. 需要后台服务器
答案：D
1. 智能音箱的拾音距离是指传声器到（ ）的距离
A. 音箱 B. 墙壁 C. 声源 D. 手机
答案：C
1. 智能开关中用于检测开关状态的是（ ）
A. 电源转换电路 B. 输入检测电路 C. 继电器控制单元 D. 主控单元
答案：B
1. 单键智能开关中用于建立 ZigBee 网络和执行程序动作的是（ ）
A. 主控单元 B. 输入检测电路 C. 继电器控制单元 D. 负载单元
答案：A
1. 智能开关的执行机构，触点与电器设备串联接入 220V 市电的是（ ）
A. 电源转换电路 B. 主控单元 C. 继电器控制单元 D. 输入检测电路
答案：C
1. ZigBee 智能开关配网准备工作不包括（ ）
A. 打开智能家居 App B. 开启手机蓝牙功能 C. 确保网关在线 D. 检查设备供电
答案：B
1. 当多个家庭成员使用同一智能家居设备时，应通过（ ）功能分享
A. 账号共享 B. 设备分享二维码 C. 密码共享 D. 权限开放
答案：B
1. 单键智能开关的（ ）功能是断电时保存状态，上电后恢复
A. 定时控制 B. 断电记忆 C. 场景联动 D. 远程控制
答案：B
1. 智能开关的（ ）功能可将定时任务设置到云端，到时间后执行指令
A. 本地定时 B. 云端定时 C. 场景定时 D. 手动定时
答案：B
1. 单键无线开关需添加（ ）后才能实现控制功能
A. 负载 B. 网关 C. 场景 D. 电源
答案：C
1. 当 Internet 和 ZigBee 网络异常时，ZigBee 智能控制开关的（ ）功能不受影响
A. 直接控制 B. 远程控制 C. 定时控制 D. 场景控制
答案：A
1. 智能开关的额定电流是指设备在额定环境下（ ）工作的允许电流
A. 短时 B. 长期连续 C. 间歇 D. 应急
答案：B
1. 靠气体导通发光的灯具属于（ ）负载
A. 容性 B. 感性 C. 阻性 D. 线性
答案：B
1. 靠电阻丝发光的灯具属于（ ）负载
A. 容性 B. 阻性 C. 感性 D. 非线性
答案：B
1. ZigBee 红外遥控器配网准备工作不包括（ ）
A. 打开智能家居 App B. 开启手机蓝牙功能 C. 确保网关在线 D. 检查设备电池
答案：B
1. 红外遥控器的（ ）模式是存储市场上各类遥控器编码并编号
A. 学习模式 B. 手动模式 C. 码库匹配 D. 自动模式
答案：C
1. 红外遥控器学习功能实质是记录红外编码的（ ）
A. 频率 B. 时间长度 C. 幅度 D. 波形
答案：B
1. 红外遥控器（ ）功能可学习其他家电遥控器控制码，实现一机多控
A. 码库匹配 B. 学习模式 C. 定时控制 D. 场景联动
答案：B
1. 红外遥控器的遥控距离主要与（ ）有关
A. 接收灵敏度 B. 编码方式 C. 发射功率 D. 载波频率
答案：C
1. 红外遥控器的载波频率主要与（ ）有关
A. 红外接收头 B. 发射管 C. 编码芯片 D. 电池电量
答案：A
1. ZigBee 智能插座配网准备工作不包括（ ）
A. 打开智能家居 App B. 确保网关在线 C. 开启手机蓝牙功能 D. 检查插座供电
答案：C
1. 智能插座的（ ）功能是断电时保存开关状态，上电后恢复
A. 童锁 B. 断电记忆 C. 定时控制 D. 电量计量
答案：B
1. 智能插座（ ）功能开启后，按键和 App 开关功能失效
A. 定时 B. 断电记忆 C. 童锁开关 D. 节能
答案：C
1. ZigBee 智能插座相比普通智能插座具有（ ）功能
A. 电量计量 B. 童锁 C. 自组网 D. 定时控制
答案：C
1. 智能插座中控制电源输出的是（ ）
A. 计量电路 B. 继电器 C. ZigBee 模组 D. 电源转换电路
答案：B
1. 办公室用手机 APP 控制家中 ZigBee 智能插座，指令首先发送到（ ）
A. 智能网关 B. 云端服务器 C. 插座本身 D. 路由器
答案：B
1. 智能灯组实现远程控制和场景切换需先（ ）
A. 连接蓝牙 B. 正确配网 C. 安装开关 D. 更换灯泡
答案：B
1. 将智能灯泡与普通开关连接，快速 “开 / 关”9 次及以上并停留开灯状态，是为了让灯具（ ）
A. 进入休眠 B. 恢复出厂设置 C. 切换模式 D. 检测故障
答案：B
1. 未配网的智能灯泡上电后间隔 1S 闪烁，此时处于（ ）状态
A. 故障 B. 休眠 C. 入网 D. 工作
答案：C
1. 智能灯组中为 LED 提供所需电流，调节电流实现灯光效果的是（ ）
A. 恒压电源 B. 恒流电源 C. ZigBee 模组 D. 控制电路
答案：B
1. 表征发光面发光强弱的主观物理量是（ ）
A. 亮度 B. 照度 C. 色温 D. 显色指数
答案：A
1. 表示光照强弱和物体表面照明程度的客观参量是（ ）
A. 亮度 B. 照度 C. 色温 D. 显色指数
答案：B
1. 光源色品与黑体色品相同时，黑体的绝对温度称为光源的（ ）
A. 亮度 B. 照度 C. 色温 D. 显色指数
答案：C
1. 评价人工光源还原物体颜色能力的是（ ）
A. 色温 B. 照度 C. 亮度 D. 显色指数
答案：D
1. 智能门锁可生成（ ）用于临时开门
A. 永久密码 B. 临时密码 C. 固定指令 D. 专属二维码
答案：B
1. 智能门锁安装前检查内容不包括（ ）
A. 门的厚度 B. 锁体尺寸 C. 供电零火线是否到位 D. 开门方向
答案：C
1. 影响 ZigBee 智能门锁配网失败的原因不包括（ ）
A. 网关离线 B. Wi-Fi 信号弱 C. 设备硬件故障 D. 未开启手机蓝牙功能
答案：D
1. 智能门锁中驱动电机开锁的是（ ）
A. 指纹采集模块 B. 主控板 C. 键盘 D. ZigBee 模组
答案：B
1. 智能门锁防撬开关被触动时，系统会（ ）
A. 发出警报声 B. 锁定门锁 C. 向后端发送无线警报信号 D. 切断电源
答案：C
1. 指纹的特点不包括（ ）
A. 终身不变性 B. 唯一性 C. 方便性 D. 可复制性
答案：D
1. 查看卧室窗户开关状态并可联动其他设备，推荐选择（ ）
A. 智能摄像头 B. 人体传感器 C. 无线门窗磁传感器 D. 温湿度传感器
答案：C
1. 无线门窗磁传感器由无线发射模块和（ ）组成
A. 控制器 B. 磁铁块 C. 电池 D. 指示灯
答案：B
1. 智能摄像头不适合使用的通信方式是（ ）
A. Wi-Fi B. 以太网 C. 4G D. ZigBee
答案：D
1. 智能摄像头配网失败的原因可能是（ ）
A. 手机蓝牙未打开 B. 环境 Wi-Fi 不是 2.4G 网络 C. 手机与摄像头不在同一 Wi-Fi D. 以上都有可能
答案：D
1. 天然气报警器应安装在（ ）处
A. 距离地面 30cm-100cm B. 距离天花板 30cm-100cm C. 灶台正上方 D. 通风口处
答案：B
1. 人体运动传感器配合（ ）透镜使用，增强红外感应
A. 凸透镜 B. 凹透镜 C. 菲涅尔 D. 平透镜
答案：C
1. 人体运动传感器壁挂最佳安装高度是（ ）
A. 1.5 米 B. 2.2 米 C. 2.5 米 D. 3 米
答案：B
1. 本地场景的特点是（ ）
A. 存储在云端服务器 B. 断网后无法执行 C. 存储在网关上 D. 依赖互联网
答案：C
1. 云端场景的特点是（ ）
A. 存储在网关上 B. 断网后可执行 C. 依赖互联网 D. 不支持延时功能
答案：C
1. 智能家居系统施工过程不包括（ ）
A. 管线及底盒预埋 B. 穿线和设备接线 C. 点位和清单设计 D. 设备安装和调试
答案：C





二、多选题
1. 物联网智能家居系统通常由以下哪些部分组成（  ）
A. 感知设备  B. 网络传输设备  C. 控制管理平台  D. 执行设备  E. 用户交互设备
答案：ABCDE
1. 以下属于物联网智能家居中常见的感知设备的有（  ）
A. 温度传感器  B. 智能摄像头  C. 湿度传感器  D. 人体红外传感器  E. 智能插座
答案：ABCD
1. 物联网智能家居中，网络传输技术的选择需要考虑的因素有（  ）
A. 传输速率  B. 传输距离  C. 功耗  D. 成本  E. 安全性
答案：ABCDE
1. 以下哪些功能属于物联网智能家居的典型应用场景（  ）
A. 智能照明控制  B. 智能安防监控  C. 智能家电控制  D. 智能健康监测  E. 智能交通导航
答案：ABCD
1. 为保障物联网智能家居系统的安全性，可采取的措施有（  ）
A. 对设备进行身份认证  B. 对传输数据进行加密  C. 定期更新设备固件  D. 关闭设备不必要的网络端口  E. 采用弱密码方便记忆
答案：ABCD
1. 物联网智能家居中，常用的用户交互方式除了手机 APP，还包括（  ）
A. 语音交互（如智能音箱）  B. 触摸交互（如智能控制面板）  C. 手势交互（如体感控制器）  D. 按键交互（如传统开关改造）  E. 人脸识别（如智能门锁解锁）
答案：ABCD
1. 以下属于智能家居系统中 “被动式节能技术” 的有（  ）
A. 智能窗户根据光照强度自动调节遮阳帘  B. 墙体保温材料与智能温控结合  C. 太阳能光伏板为智能家居设备供电  D. 智能水龙头的流量限制器  E. 门窗传感器检测漏风后提醒用户关窗
答案：BDE
1. 物联网智能家居中，选择智能家电时需关注的兼容性指标包括（  ）
A. 支持的通信协议（如 Wi - Fi、ZigBee）  B. 是否接入主流云平台（如米家、华为鸿蒙智联）  C. 是否支持第三方控制协议（如 MQTT、HTTP）  D. 设备尺寸与安装空间匹配度  E. 电源电压适配性
答案：ABC
1. 智能家居安防系统中，除了智能摄像头，还常包含以下哪些设备以实现全方位防护（  ）
A. 门窗磁传感器  B. 人体红外传感器  C. 烟雾报警器  D. 燃气报警器  E. 紧急按钮
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，“数据隐私保护” 可采取的技术措施有（  ）
A. 本地数据脱敏（如隐藏用户位置精确信息）  B. 传输数据端到端加密（如 TLS/SSL 协议）  C. 设备本地存储敏感数据（不上传云平台）  D. 定期清理设备日志中的用户行为数据  E. 限制第三方平台的数据访问权限
答案：ABCDE
1. 以下哪些技术可用于实现智能家居设备的 “无感控制”（即无需用户手动操作，系统自动适配需求）（  ）
A. 人体存在传感器（检测用户是否在室内）  B. 光照传感器（检测室内亮度）  C. 心率传感器（检测用户睡眠状态）  D. GPS 定位（检测用户离家 / 回家状态）  E. 声音传感器（检测室内噪音水平）
答案：ABCDE
1. 智能家居系统中，常见的 “故障诊断” 功能可检测的设备异常包括（  ）
A. 设备离线（如网络断开）  B. 传感器数据异常（如温度传感器数值超出正常范围）  C. 执行器动作失败（如智能窗帘无法闭合）  D. 设备电量过低（如电池供电的传感器）  E. 数据传输延迟过高（如视频卡顿）
答案：ABCDE
1. 以下属于物联网智能家居 “绿色环保” 设计理念的应用场景有（  ）
A. 智能花盆根据土壤湿度自动浇水，避免水资源浪费  B. 智能电表实时监测用电情况，提醒用户错峰用电  C. 旧家电改造（如传统灯具加装智能模块），减少电子垃圾  D. 智能垃圾桶自动分类，提升可回收物利用率  E. 智能新风系统根据空气质量调节风量，降低能耗
答案：ABCDE
1. 智能家居中，支持 “远程固件升级（OTA）” 的设备可带来的优势有（  ）
A. 修复设备已知的安全漏洞  B. 新增设备功能（如智能音箱增加新语音指令）  C. 优化设备性能（如降低设备运行噪音）  D. 适配新的联动场景（如支持与新增品牌设备联动）  E. 无需拆卸设备，降低维护成本
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居系统中，“负载均衡” 技术可应用于以下哪些场景，以保障系统稳定运行（  ）
A. 多台智能摄像头同时传输视频时，分配网络带宽  B. 多个用户同时通过 APP 控制设备时，分配服务器处理资源  C. 多台智能家电同时启动时，检测并避免电路过载  D. 多个传感器同时上报数据时，调节数据接收顺序  E. 多台智能音箱同时响应语音指令时，确定主响应设备
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，感知层设备需具备的核心能力包括（  ）
A. 数据采集能力  B. 数据预处理能力  C. 数据传输能力  D. 指令执行能力  E. 身份认证能力
答案：ABC
1. 以下属于智能家居中 “网络层设备” 的有（  ）
A. 家用无线路由器  B. 智能网关  C. 以太网交换机  D. 智能摄像头  E. 蓝牙适配器
答案：ABCE
1. 智能家居中，实现 “多设备联动场景”（如 “睡眠模式”：关闭灯光、拉上窗帘、调低空调温度）需满足的条件包括（  ）
A. 设备支持统一的通信协议  B. 系统具备场景逻辑配置功能  C. 设备具备状态反馈能力  D. 设备具备独立控制能力  E. 系统具备远程访问能力
答案：ABCD
1. 以下属于智能家居 “安全防护” 范畴的技术措施有（  ）
A. 设备访问密码定期更换  B. 采用 WPA3 加密协议保护 Wi - Fi 网络  C. 智能摄像头开启移动侦测报警  D. 设备固件自动更新  E. 敏感数据本地存储不上云
答案：ABCDE
1. 智能家居中，“节能控制” 可通过以下哪些方式实现（  ）
A. 智能温控器根据用户作息调节室内温度  B. 智能灯光根据环境亮度自动开关  C. 智能插座定时关闭待机电器电源  D. 智能洗衣机根据衣物量调节水位和洗涤时间  E. 智能热水器采用分层加热技术
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “用户体验优化” 的设计有（  ）
A. 智能音箱支持多轮对话，无需重复唤醒  B. 手机 APP 采用简洁界面，常用功能一键触达  C. 智能门锁支持多种解锁方式（密码、指纹、NFC）  D. 设备故障时 APP 推送清晰的故障原因和解决指南  E. 系统根据用户使用习惯自动调整设备默认设置
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，“数据处理” 过程包括以下哪些环节（  ）
A. 数据采集（从传感器获取原始数据）  B. 数据清洗（去除异常值、缺失值）  C. 数据转换（将数据转为统一格式）  D. 数据分析（挖掘数据中的有用信息）  E. 数据呈现（以图表等形式展示给用户）
答案：BCDE
1. 以下哪些设备属于智能家居中的 “执行层设备”（  ）
A. 智能开关（控制灯光通断）  B. 智能阀门（控制燃气 / 水流）  C. 智能空调（调节温度）  D. 智能加湿器（调节湿度）  E. 人体红外传感器（检测人体存在）
答案：ABCD
1. 智能家居中，“远程控制” 功能需依赖的技术组件包括（  ）
A. 互联网网络（如 4G/5G、宽带）  B. 云服务器（存储设备状态和指令）  C. 本地网关（接收云指令并控制设备）  D. 手机 APP（用户发出指令的界面）  E. 蓝牙模块（设备本地通信）
答案：ABCD
1. 以下属于物联网智能家居 “可扩展性” 设计的体现有（  ）
A. 系统支持新增不同品牌的智能设备  B. 系统可通过 APP 添加新的场景模式  C. 设备支持 OTA 升级以新增功能  D. 系统可接入第三方服务（如语音助手、电商平台）  E. 系统可扩展用户数量（如多家庭成员使用）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，感知层设备的性能指标需关注以下哪些方面（  ）
A. 检测精度（如温度传感器误差范围）  B. 响应速度（如传感器数据更新频率）  C. 功耗水平（如电池供电设备的续航时间）  D. 通信距离（如传感器与网关的传输距离）  E. 存储容量（如传感器本地数据存储能力）
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居中 “执行层设备” 的有（  ）
A. 智能窗帘电机（控制窗帘开合）  B. 智能阀门（控制热水器水流）  C. 智能投影仪（接收指令播放内容）  D. 智能门锁电机（控制锁舌伸缩）  E. 智能温湿度传感器（采集环境数据）
答案：ABCD
1. 智能家居中，选择网络传输技术时需考虑的场景化因素包括（  ）
A. 设备安装位置（如户外 / 室内）  B. 设备数据传输频率（如实时传输 / 定时传输）  C. 设备供电方式（如电池供电 / 市电供电）  D. 设备数据量大小（如小数据量传感器 / 大数据量摄像头）  E. 设备联动响应要求（如实时控制 / 延迟容忍）
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “安全防护” 中 “数据安全” 的保障措施有（  ）
A. 传输数据采用 AES - 256 加密算法  B. 敏感数据（如指纹、密码）本地存储不上传  C. 设备日志定期自动清理  D. 限制第三方 APP 的数据访问权限  E. 开启设备操作的双向认证
答案：ABCDE
1. 智能家居中，“智能健康监测” 场景常用的设备包括（  ）
A. 智能血压计（测量血压）  B. 智能体脂秤（检测体脂率、体重）  C. 智能血氧仪（监测血氧饱和度）  D. 智能心率带（实时监测心率）  E. 智能睡眠监测仪（分析睡眠质量）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，“平台层” 的核心功能包括（  ）
A. 设备管理（如添加 / 删除设备、监测设备在线状态）  B. 数据管理（如存储设备数据、分析数据趋势）  C. 场景管理（如创建 / 编辑联动场景、触发场景执行）  D. 用户管理（如添加家庭成员、设置用户权限）  E. 第三方服务对接（如接入语音助手、电商平台）
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “节能场景” 的实现方式有（  ）
A. 智能窗户根据室外光照和温度自动调节开窗角度  B. 智能热水器在用电低谷期自动加热，高峰期保温  C. 智能灯光采用 LED 光源并根据人体存在自动开关  D. 智能空调根据用户位置（如靠近 / 远离房间）调节风速  E. 智能插座检测到电器待机时自动断电
答案：ABCDE
1. 智能家居中，“设备兼容性问题” 可能导致的后果包括（  ）
A. 不同品牌设备无法添加至同一系统控制  B. 设备间无法实现联动（如灯光无法与窗帘联动）  C. 设备数据无法同步至统一 APP 查看  D. 设备固件无法正常升级  E. 设备控制指令延迟或失效
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，“用户交互体验优化” 的具体措施包括（  ）
A. 智能音箱支持方言识别（如粤语、四川话）  B. 手机 APP 提供 “一键场景” 快捷入口（如点击开启 “观影模式”）  C. 智能控制面板采用触摸 + 按键双操作方式  D. 设备故障时通过语音播报提醒用户  E. 系统根据用户习惯自动调整设备参数（如默认空调温度）
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “可扩展性设计” 的技术支撑包括（  ）
A. 支持主流开放协议（如 MQTT、CoAP）  B. 设备支持 OTA 远程升级  C. 系统采用模块化架构（如新增功能仅需添加模块）  D. 兼容第三方设备接入（如支持米家、华为鸿蒙智联设备）  E. 支持用户自定义场景逻辑（如通过 APP 添加新联动规则）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，网络层技术选择需考虑的技术指标包括（  ）
A. 传输带宽（如 Mbps/Gbps）  B. 传输延迟（如 ms 级）  C. 网络覆盖范围（如米级 / 公里级）  D. 设备连接数（如台 / 平方公里）  E. 抗干扰能力（如抗墙体遮挡、电磁干扰）
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “老年关怀场景” 的专用设备有（  ）
A. 紧急呼叫按钮（一键呼叫子女）  B. 智能药盒（定时提醒服药）  C. 跌倒检测传感器（检测老人跌倒并报警）  D. 大字体智能控制面板（适配老人视力）  E. 儿童安全门锁（防止儿童误开门）
答案：ABCD
1. 智能家居中，“数据隐私保护” 需防范的风险包括（  ）
A. 智能摄像头的监控画面被非法窃取  B. 智能健康设备的生理数据泄露  C. 智能门锁的指纹信息被复制  D. 设备日志中的用户行为数据被滥用  E. 手机 APP 的位置信息被过度采集
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “设备运维” 的核心工作内容有（  ）
A. 定期检查设备固件版本，及时进行 OTA 升级  B. 清理智能摄像头的镜头灰尘，保障画面清晰  C. 检测智能传感器的检测精度，校准异常设备  D. 备份智能门锁的指纹数据，防止数据丢失  E. 更换电池供电设备的电池，保障设备续航
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，“应用层” 的典型应用场景包括（  ）
A. 全屋智能场景控制（如回家 / 离家 / 睡眠模式）  B. 智能健康数据监测与分析（如心率、睡眠报告）  C. 家庭安防监控与报警（如陌生人闯入提醒）  D. 家庭能源管理（如用电统计、节能建议）  E. 设备间的协议转换（如 ZigBee 转 Wi - Fi）
答案：ABCD
1. 以下属于智能家居 “儿童安全场景” 的技术措施有（  ）
A. 儿童安全门锁（防止儿童独自开门外出）  B. 智能插座的儿童安全保护门（防止触电）  C. 智能摄像头的儿童活动区域监控  D. 智能窗户的限位器（防止儿童攀爬坠楼）  E. 智能燃气报警器（防止燃气泄漏）
答案：ABCD
1. 智能家居中，“设备联动逻辑” 的触发条件包括（  ）
A. 时间触发（如每天早上 7 点开启窗帘）  B. 事件触发（如门锁解锁后开启灯光）  C. 数据触发（如温度高于 26℃开启空调）  D. 位置触发（如用户手机定位到家触发回家模式）  E. 手动触发（如用户点击 APP 开启观影模式）
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “抗干扰技术” 的应用场景有（  ）
A. 智能摄像头采用 2.4G 与 5G 双频段 Wi - Fi，避免频段拥堵  B. 智能传感器采用跳频技术，减少无线信号干扰  C. 智能门锁采用加密通信，防止信号被劫持  D. 智能音箱采用降噪算法，提升语音识别准确率  E. 智能窗帘电机采用防堵转技术，避免机械故障
答案：ABD
1. 物联网智能家居中，“平台层” 的安全防护措施包括（  ）
A. 用户账号的多因素认证（如密码 + 验证码）  B. 设备接入的身份认证（如 Token 令牌验证）  C. 数据存储的加密处理（如 AES 加密）  D. 操作日志的实时审计（如记录设备控制记录）  E. 异常行为的实时监控（如多次密码错误锁定账号）
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “绿色环保” 场景的创新应用有（  ）
A. 太阳能光伏板为智能路灯、智能传感器供电  B. 智能垃圾桶通过 AI 识别自动分类可回收物  C. 雨水回收系统结合智能灌溉，自动浇灌庭院植物  D. 智能家电的能效等级监测，提醒用户更换高能耗设备  E. 旧智能家居设备的模块化拆解，实现部件循环利用
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，ZigBee 协议相比 Wi - Fi 协议的优势包括（  ）
A. 功耗更低（续航时间更长）  B. 组网规模更大（最多 254 台设备）  C. 传输距离更远（室外可达 100 米）  D. 数据传输速率更高（可达 1Gbps）  E. 抗干扰能力更强（跳频技术）
答案：ABE
1. 智能家居 “全屋智能联动” 场景中，以下属于 “触发条件 + 执行动作” 匹配正确的组合有（  ）
A. 触发条件：智能门锁解锁；执行动作：开启客厅灯光 + 关闭安防报警  B. 触发条件：人体红外传感器检测无人；执行动作：关闭卧室灯光 + 开启空调节能模式  C. 触发条件：烟雾报警器报警；执行动作：打开窗户 + 关闭燃气阀门  D. 触发条件：光照传感器检测亮度低于 50lux；执行动作：开启走廊灯光 + 拉上窗帘  E. 触发条件：智能水表检测用水量突增；执行动作：关闭进水阀门 + 推送提醒至手机
答案：ABCE
1. 智能家居中，以下属于 “硬件故障” 的有（  ）
A. 智能摄像头镜头损坏导致画面模糊  B. 智能开关内部电路短路导致无法通电  C. 智能音箱固件损坏导致无法语音识别  D. 智能传感器探头被遮挡导致数据不准  E. 智能门锁电机卡涩导致锁舌无法伸缩
答案：ABDE
1. 针对智能家居 “视障用户” 的适配设计，以下合理的措施有（  ）
A. 智能音箱支持语音播报设备状态（如 “灯光已开启”）  B. 智能控制面板配备盲文标识与触觉反馈  C. 手机 APP 支持屏幕阅读器（如读屏功能）  D. 智能门锁支持声纹解锁（无需视觉操作）  E. 智能窗帘支持定时自动开合（减少手动操作）
答案：ABCD
1. 物联网智能家居中，网络层设备出现故障时，可能导致的现象有（  ）
A. 智能摄像头无法向云平台上传录像  B. 手机 APP 无法接收设备故障提醒  C. 智能灯光与窗帘无法实现本地联动  D. 智能音箱无法连接 Wi - Fi 播放在线音乐  E. 智能电表无法向平台上报用电量数据
答案：ABDE
1. 智能家居中，以下属于 “AI 图像识别技术” 的应用场景有（  ）
A. 智能摄像头识别陌生人后触发报警  B. 智能冰箱通过图像判断食材种类与余量  C. 智能洗衣机通过图像识别衣物材质，匹配洗涤模式  D. 智能门锁通过图像识别面部特征实现解锁  E. 智能台灯通过图像识别调整灯光亮度
答案：ABCD
1. 智能家居 “设备安装与调试” 过程中，以下需要重点关注的事项有（  ）
A. 传感器安装位置（如人体红外传感器避免遮挡）  B. 设备供电方式（如电池设备需确认续航时长）  C. 网络信号强度（如 Wi - Fi 设备需确保信号覆盖）  D. 设备地址冲突（如避免多设备 IP 地址重复）  E. 联动逻辑测试（如触发场景后检查设备动作是否正常）
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “能源管理系统” 核心功能的有（  ）
A. 实时监测各设备用电量（如空调、热水器）  B. 生成用电趋势报表（如日 / 周 / 月用电量统计）  C. 识别高能耗设备并推送节能建议  D. 自动控制高能耗设备在电价低谷期运行  E. 远程关闭遗忘的高功耗电器（如电烤箱）
答案：ABCDE
1. 智能家居中，以下可能导致 “智能音箱无法响应语音指令” 的原因有（  ）
A. 音箱未连接 Wi - Fi（离线状态）  B. 音箱麦克风被遮挡（无法采集语音）  C. 唤醒词设置错误（未识别正确指令）  D. 音箱固件版本过低（功能异常）  E. 环境噪音过大（干扰语音识别）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，以下符合 “低碳智能” 理念的设计有（  ）
A. 智能插座自动切断设备待机电源（减少待机能耗）  B. 智能新风系统结合 CO₂浓度调节风量（按需运行）  C. 智能家居设备采用可回收环保材料制造  D. 智能照明优先使用自然光，不足时再开启 LED 灯  E. 智能电网联动，优先使用太阳能等清洁能源供电
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，Bluetooth Low Energy（BLE）相比传统 Bluetooth 的技术优势包括（  ）
A. 功耗更低（续航时间延长数倍）  B. 传输距离更远（室外可达 100 米）  C. 数据传输速率更高（可达 1Gbps）  D. 支持广播模式（无需配对即可接收数据）  E. 连接建立速度更快（毫秒级）
答案：ADE
1. 智能家居 “儿童安全场景” 中，以下属于 “主动防护” 功能的设计有（  ）
A. 智能窗户配备限位器，防止儿童攀爬坠楼  B. 智能插座具备儿童安全保护门，防止触电  C. 智能门锁设置儿童模式，限制开门权限  D. 智能摄像头实时监测儿童活动区域，异常时提醒  E. 智能药盒设置儿童锁，防止误服药物
答案：ABCDE
1. 智能家居中，以下属于 “硬件故障” 的常见类型有（  ）
A. 传感器探头损坏（如温湿度传感器无法采集数据）  B. 电机卡涩（如智能窗帘电机无法转动）  C. 电源接口松动（如设备无法正常供电）  D. 屏幕破裂（如智能中控屏无法显示）  E. 固件程序崩溃（如智能音箱无法响应指令）
答案：ABCD
1. 物联网智能家居中，网络层采用 “mesh 组网” 的优势包括（  ）
A. 自动拓展覆盖范围（设备作为中继节点）  B. 网络故障自修复（路径中断时自动切换）  C. 支持多设备并发连接（提升网络容量）  D. 降低设备功耗（减少信号传输距离）  E. 简化布线（无需依赖中心路由器）
答案：ABCDE
1. 智能家居 “全屋智能联动” 场景中，以下属于 “日常舒适场景” 的联动组合有（  ）
A. 早上 7 点→开启窗帘 + 播放舒缓音乐 + 调节空调至 26℃  B. 晚上 9 点→关闭客厅灯光 + 开启卧室夜灯 + 拉上窗帘  C. 用户说 “我要看电影”→关闭主灯 + 开启氛围灯 + 调低电视音量  D. 检测到用户回家→开启玄关灯光 + 关闭安防报警 + 打开空调  E. 烟雾报警器报警→关闭燃气阀门 + 启动排风扇 + 推送提醒
答案：ABCD
1. 以下属于智能家居 “AI 图像识别技术” 的创新应用场景有（  ）
A. 智能冰箱通过图像识别自动记录食材保质期，过期前提醒  B. 智能洗衣机通过图像识别衣物污渍类型，匹配针对性洗涤模式  C. 智能摄像头通过图像识别区分宠物与陌生人，避免误报警  D. 智能镜子通过图像识别分析用户皮肤状态，推荐护肤方案  E. 智能台灯通过图像识别用户坐姿，提醒保持正确姿势
答案：ABCDE
1. 智能家居中，以下可能导致 “智能音箱无法连接 Wi - Fi” 的原因有（  ）
A. 音箱 Wi - Fi 模块损坏（硬件故障）  B. 家庭 Wi - Fi 信号弱（如音箱距离路由器过远）  C. Wi - Fi 密码输入错误（配置错误）  D. 路由器开启 MAC 地址过滤，未添加音箱设备  E. 音箱固件版本过低，不支持当前 Wi - Fi 频段（如仅支持 2.4G，路由器仅开启 5G）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，“数据隐私保护” 的技术措施包括（  ）
A. 本地数据脱敏（如隐藏用户位置的精确坐标）  B. 传输数据端到端加密（如采用 TLS 1.3 协议）  C. 敏感数据本地存储（如指纹信息不上传云平台）  D. 数据访问权限分级（如家庭成员仅查看授权设备数据）  E. 数据生命周期管理（如定期自动删除过期日志）
答案：ABCDE
1. 智能家居 “能源管理” 场景中，以下属于 “被动节能” 的措施有（  ）
A. 智能家电采用一级能效标准（基础能耗低）  B. 房屋墙体采用保温材料，减少空调负荷  C. 智能窗帘采用遮阳面料，降低夏季室内温度  D. 智能照明使用 LED 光源，能耗仅为白炽灯的 1/10  E. 智能插座检测到待机功耗自动断电
答案：ABCD
1. 针对智能家居 “行动不便用户”（如残疾人、老年人）的适配设计，以下合理的措施有（  ）
A. 智能中控屏支持语音控制，无需手动操作  B. 智能门锁支持人脸识别或声纹解锁，无需弯腰输密码  C. 智能窗帘配备远程控制功能，无需起身操作  D. 智能床垫支持自动调节高度和硬度，方便用户起身  E. 智能药盒支持定时提醒并自动弹出药片，减少操作步骤
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，LoRa 协议相比 NB - IoT 协议的优势包括（  ）
A. 支持自组网（无需依赖运营商基站）  B. 传输距离更远（室外可达 10 公里）  C. 网络部署成本更低（无需基站建设）  D. 数据传输速率更高（可达 1Mbps）  E. 支持更多设备连接（每平方公里可达 10 万 + 台）
答案：ABC
1. 智能家居 “安防场景” 中，以下属于 “主动防御” 功能的设计有（  ）
A. 智能摄像头检测到陌生人后，自动发出声光报警  B. 门窗磁传感器检测到非法开启时，推送提醒至用户  C. 智能门锁多次解锁失败后，暂时锁定并联动摄像头录像  D. 燃气报警器检测到泄漏时，自动关闭燃气阀门  E. 智能窗帘在夜间自动关闭，防止室外窥探
答案：ACDE
1. 智能家居中，以下属于 “软件故障” 的排查步骤有（  ）
A. 检查设备固件版本，确认是否为最新版  B. 重置设备至出厂设置，清除错误配置  C. 重启设备，恢复临时程序异常  D. 检查设备供电线路，排除断电问题  E. 重新连接网络，修复网络配置错误
答案：ABCE
1. 物联网智能家居中，感知层设备的 “环境适应性” 指标需关注以下哪些方面（  ）
A. 工作温度范围（如 - 10℃~50℃）  B. 防水等级（如 IPX4 防溅水、IPX7 防水）  C. 抗干扰能力（如抗电磁干扰、抗光线干扰）  D. 防尘等级（如 IP54 防尘、IP65 完全防尘）  E. 湿度适应范围（如 10% RH~90% RH）
答案：ABCDE
1. 智能家居 “全屋智能联动” 场景中，以下属于 “能源优化场景” 的联动组合有（  ）
A. 智能电表检测到用电高峰→自动关闭非必要设备（如加湿器）  B. 太阳能光伏板发电量充足→优先使用光伏电力，减少电网用电  C. 智能空调检测到用户不在房间→自动切换至节能模式  D. 智能热水器在电价低谷期→自动加热并保温，高峰期限定功率  E. 智能灯光检测到自然光充足→自动关闭室内照明
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “AI 语音助手” 的核心功能优化方向有（  ）
A. 提升嘈杂环境下的语音识别准确率（如厨房、客厅）  B. 支持上下文理解（如 “打开客厅灯，再把它调亮”）  C. 增加多轮对话能力（无需重复唤醒即可连续交互）  D. 支持自定义指令（如 “回家模式” 触发多设备联动）  E. 降低语音响应延迟（从 1 秒缩短至 0.5 秒）
答案：ABCDE
1. 智能家居中，以下可能导致 “智能温控器显示的温度与实际环境温度偏差较大” 的原因有（  ）
A. 温控器传感器探头被遮挡（如被窗帘覆盖）  B. 温控器安装位置不当（如靠近空调出风口、暖气片）  C. 温控器传感器校准错误（需重新校准）  D. 温控器固件版本过低（温度算法存在偏差）  E. 室内气流不通畅（如门窗关闭导致局部温度不均）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，“数据安全防护” 的全流程措施包括（  ）
A. 数据采集阶段：仅采集必要数据（如不采集无关的用户位置信息）  B. 数据传输阶段：采用 AES - 256 加密算法保障数据不被窃取  C. 数据存储阶段：敏感数据（如指纹）本地加密存储，不上传云端  D. 数据使用阶段：限制第三方平台的数据访问权限（如仅读取设备状态）  E. 数据销毁阶段：设备报废时自动清除本地存储的用户数据
答案：ABCDE
1. 智能家居 “设备选型” 时，需关注的核心技术指标包括（  ）
A. 通信协议兼容性（如支持 Wi - Fi/ZigBee/BLE）  B. 功耗水平（如电池设备续航时间、市电设备功率）  C. 数据采集精度（如传感器误差范围、摄像头分辨率）  D. 响应速度（如设备控制延迟、传感器数据更新频率）  E. 安全认证（如是否通过国家 3C 认证、数据加密认证）
1. 针对智能家居 “老年用户” 的交互设计优化，以下合理的措施有（  ）
A. 智能控制面板采用大字体、高对比度显示（适配视力下降）  B. 智能音箱支持方言识别（如四川话、粤语）  C. 手机 APP 简化界面，常用功能（如开灯、开空调）一键触达  D. 智能门锁支持指纹 + 密码 + NFC 卡片多种解锁方式（适配不同习惯）  E. 设备故障时，通过语音播报清晰的故障原因（如 “空调未连接 Wi - Fi”）
答案：ABCDE

1. 物联网智能家居中，Bluetooth 5.4 相比 Bluetooth 5.0 的技术升级包括（  ）
A. 传输距离更远（室外可达 400 米）  B. 数据传输速率更高（可达 2Mbps）  C. 支持 LE Audio（低功耗音频传输）  D. 新增寻向功能（精准定位设备位置）  E. 功耗降低 30%（延长电池设备续航）
答案：ABCDE
1. 智能家居 “健康监测场景” 中，以下属于 “主动干预” 功能的设计有（  ）
A. 智能血压计检测到血压过高时，自动推送降压建议至手机  B. 智能睡眠监测仪检测到用户打鼾严重，自动调节床垫角度  C. 智能体脂秤检测到体脂率超标，自动生成减脂运动计划  D. 智能心率带检测到心率异常，自动拨打急救电话  E. 智能血糖仪检测到血糖过低，自动提醒用户补充糖分
答案：BDE
1. 智能家居中，以下属于 “网络故障” 的排查方法有（  ）
A. 检查路由器是否正常工作（如指示灯状态）  B. 测试设备与路由器的距离，排除信号弱问题  C. 重启路由器，修复临时网络拥堵  D. 检查设备 Wi - Fi 密码是否输入正确  E. 确认 ISP（运营商）网络是否正常（如其他设备能否上网）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，边缘计算相比云计算的核心优势体现在以下哪些场景（  ）
A. 智能摄像头本地识别陌生人并实时报警（低延迟需求）  B. 智能温控器本地调节空调温度（无需云端依赖）  C. 智能门锁本地验证指纹并解锁（高安全需求）  D. 智能音箱本地处理语音指令（减少数据上传）  E. 智能冰箱向云平台上传食材数据（海量存储需求）
答案：ABCD
1. 智能家居 “全屋智能联动” 场景中，以下属于 “安全应急场景” 的联动组合有（  ）
A. 智能烟雾报警器报警→关闭燃气阀门 + 开启排风扇 + 推送报警信息  B. 智能水浸传感器检测到漏水→关闭进水阀门 + 开启除湿机  C. 智能门锁检测到暴力开锁→触发声光报警 + 联动摄像头录像  D. 智能手环检测到用户摔倒→自动拨打急救电话 + 推送定位给家人  E. 智能窗帘检测到强风→自动关闭窗帘 + 关闭窗户
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “数据隐私保护” 的用户可操作措施有（  ）
A. 定期删除智能摄像头的本地录像  B. 关闭智能设备的 “数据共享给第三方” 功能  C. 为智能设备设置独立复杂密码（避免与其他账号共用）  D. 开启智能门锁的 “指纹数据本地存储” 功能  E. 定期更新智能设备固件（修复隐私漏洞）
答案：ABCDE
1. 智能家居中，以下可能导致 “智能音箱无法识别语音指令” 的原因有（  ）
A. 音箱麦克风被灰尘堵塞（无法采集语音）  B. 环境噪音过大（如厨房抽油烟机运行）  C. 音箱语音识别模型未更新（不支持新指令）  D. 音箱未连接网络（无法获取云端识别支持）  E. 唤醒词发音不标准（未匹配预设唤醒词）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，“设备兼容性” 的核心影响因素包括（  ）
A. 通信协议一致性（如均支持 ZigBee 3.0）  B. 设备固件版本兼容性（如网关固件支持新设备）  C. 品牌生态开放性（如是否支持 Matter 协议）  D. 数据格式统一性（如设备状态数据格式一致）  E. 供电电压兼容性（如均支持 220V 市电）
答案：ABCD
1. 智能家居 “能源优化” 场景中，以下属于 “智能调度” 的措施有（  ）
A. 智能电网联动，在电价低谷期启动电动汽车充电  B. 太阳能光伏板发电量不足时，自动切换至电网供电  C. 家庭用电负荷过高时，自动关闭非必要设备（如电烤箱）  D. 智能热水器根据用户洗澡习惯，提前 1 小时自动加热  E. 智能空调在用户下班前 30 分钟自动预冷 / 预热
答案：ABCDE
1. 针对智能家居 “残障用户”（如肢体残疾）的交互设计优化，以下合理的措施有（  ）
A. 所有设备支持语音控制，无需手动操作  B. 智能中控屏支持语音导航，无需触摸滑动  C. 智能门锁支持声纹解锁，无需手部操作  D. 智能窗帘支持定时自动开合，减少手动触发  E. 手机 APP 支持语音输入指令，无需打字
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，Matter 协议相比传统私有协议的优势包括（  ）
A. 跨品牌兼容性（不同品牌设备可无缝联动）  B. 统一通信标准（减少协议碎片化）  C. 支持多传输介质（Wi - Fi/Bluetooth/ZigBee）  D. 提升设备安全性（内置加密与身份认证）  E. 降低开发成本（无需适配多种私有协议）
答案：ABCDE
1. 智能家居 “安全防护场景” 中，以下属于 “被动防护” 功能的设计有（  ）
A. 智能门窗安装钢化玻璃，防止外力破碎  B. 智能门锁配备防撬报警装置，检测撬锁行为并报警  C. 智能摄像头采用防水防尘设计，适应户外恶劣环境  D. 智能燃气报警器检测到泄漏时，推送报警信息至用户  E. 智能保险柜采用防钻钢板，防止暴力开启
答案：ACDE
1. 智能家居中，以下属于 “设备硬件故障” 的常见表现有（  ）
A. 智能摄像头拍摄画面模糊或黑屏  B. 智能窗帘电机运转时有异响且无法正常开合  C. 智能开关按下后无反应，指示灯不亮  D. 智能音箱语音识别准确率突然下降  E. 智能温湿度传感器上报数据始终显示异常（如温度固定为 0℃）
答案：ABCE
1. 物联网智能家居中，云计算相比边缘计算的核心优势体现在以下哪些场景（  ）
A. 存储海量智能家居设备的历史数据（如 1 年的用电记录）  B. 分析全屋设备运行数据，生成月度能源消耗报表  C. 智能摄像头本地识别陌生人并实时报警  D. 远程控制家中设备（如出差时通过 APP 关闭空调）  E. 训练 AI 语音助手的识别模型，提升方言识别准确率
答案：ABDE
1. 智能家居 “全屋智能联动” 场景中，以下属于 “舒适便捷场景” 的联动组合有（  ）
A. 用户起床→自动开启卧室窗帘 + 播放晨间新闻 + 调节空调至 25℃  B. 用户说 “我要睡觉”→关闭客厅灯光 + 拉上卧室窗帘 + 开启空调睡眠模式  C. 智能手环检测到用户进入浴室→自动开启浴霸预热 + 调节浴室灯光至暖光  D. 智能烟雾报警器报警→关闭燃气阀门 + 开启排风扇  E. 用户离家→自动关闭所有灯光 + 切断非必要设备电源 + 开启安防模式
答案：ABC
1. 以下属于智能家居 “数据安全防护” 的技术措施有（  ）
A. 设备通信采用 TLS 1.3 加密协议，防止数据被窃取  B. 敏感数据（如指纹、生理数据）采用本地加密存储  C. 为用户账号开启两步验证（密码 + 验证码），防止账号被盗  D. 定期清理设备操作日志，避免数据长期留存  E. 限制设备数据采集范围，仅采集必要信息（如不采集用户位置）
答案：ABCDE
1. 智能家居中，以下可能导致 “智能空调无法接收智能温控器的控制指令” 的原因有（  ）
A. 空调与温控器采用不同通信协议（如空调支持 Wi - Fi，温控器支持 ZigBee）  B. 空调处于离线状态，未接入家庭网络  C. 温控器与空调的配对关系丢失，需重新配对  D. 空调被手动设置为 “本地控制模式”，禁止远程控制  E. 温控器固件版本过低，不支持空调型号
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，“设备低功耗设计” 的核心技术手段包括（  ）
A. 采用休眠唤醒技术（无数据传输时进入休眠模式）  B. 选择低功耗芯片（如 ARM Cortex - M 系列）  C. 优化通信协议（如采用 CoAP/MQTT 等轻量级协议）  D. 减少数据传输频次（如传感器每 5 分钟上报 1 次数据）  E. 采用太阳能供电，降低电池消耗
答案：ABCD
1. 智能家居 “老年关怀场景” 中，以下属于 “便捷操作设计” 的措施有（  ）
A. 智能控制面板采用大字体、高亮度显示，适配老年视力  B. 智能音箱支持方言识别（如河南话、山东话），降低语言障碍  C. 智能门锁支持钥匙、密码、NFC 卡片多种解锁方式，适配不同习惯  D. 手机 APP 简化界面，常用功能（如开灯、开空调）一键触达  E. 智能药盒定时发出声光提醒，防止漏服药
答案：ABCD
1. 针对智能家居 “儿童用户” 的交互设计优化，以下合理的措施有（  ）
A. 智能音箱支持儿童语音交互模式（如卡通语音、简单指令）  B. 智能电视设置儿童内容过滤功能，屏蔽不适宜节目  C. 智能台灯支持 “学习模式”，自动调节亮度至护眼范围  D. 智能门锁设置儿童安全锁，防止儿童独自开门外出  E. 智能冰箱配备儿童身高适配的触摸区域，方便儿童操作
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，Wi - Fi 7 相比 Wi - Fi 6 的技术升级包括（  ）
A. 更高传输速率（可达 30Gbps）  B. 更低传输延迟（≤1ms）  C. 支持更多设备并发（每平方米 100 + 台）  D. 新增 320MHz 信道（提升带宽）  E. 更强抗干扰能力（MLO 多链路聚合）
答案：ABCDE
1. 智能家居 “健康监测场景” 中，以下属于 “数据闭环” 功能的设计有（  ）
A. 智能血压计检测血压→上传数据至云平台→生成健康报告→推送至用户手机  B. 智能睡眠监测仪分析睡眠质量→识别睡眠问题→推荐改善方案→跟踪改善效果  C. 智能体脂秤记录体脂率→对比历史数据→生成减脂计划→同步至运动 APP  D. 智能心率带检测心率异常→触发报警→自动拨打急救电话→通知家人  E. 智能血糖仪存储血糖数据→生成血糖曲线→提醒用户按时服药→记录服药效果
答案：ABCE
1. 智能家居中，以下属于 “网络故障” 的常见表现有（  ）
A. 所有智能设备突然无法连接手机 APP  B. 智能摄像头实时画面卡顿严重，频繁掉线  C. 智能音箱无法播放在线音乐，但可控制本地灯光  D. 智能温控器上报的温度数据延迟超过 5 分钟  E. 同一房间内部分设备能连网，部分设备无法连网
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，边缘计算在 “安全防护” 场景的核心应用包括（  ）
A. 智能摄像头本地识别陌生人，无需上传云端即可触发报警  B. 智能门锁本地验证指纹，防止指纹数据上传云端泄露  C. 智能燃气报警器本地检测浓度，超过阈值立即关闭阀门  D. 智能防火墙本地拦截非法设备接入请求  E. 智能烟雾报警器本地存储报警日志，避免云端离线丢失数据
答案：ABCD
1. 智能家居 “全屋智能联动” 场景中，以下属于 “节能低碳场景” 的联动组合有（  ）
A. 智能电表检测到用电负荷超过阈值→自动关闭电烤箱、加湿器等非必要设备  B. 太阳能光伏板发电量超过家庭用电量→自动将多余电量上传至电网  C. 智能窗帘根据日照强度自动调节开合度，减少空调制冷负荷  D. 用户离家后→智能插座自动切断电视、机顶盒等设备的待机电源  E. 智能空调根据室外温度自动调整设定温度（如室外 30℃时设为 26℃）
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “数据隐私保护” 的进阶措施有（  ）
A. 采用 “差分隐私” 技术，在数据统计中隐藏单个用户的敏感信息  B. 支持用户手动删除设备存储的历史数据（如摄像头录像、健康记录）  C. 设备仅在用户授权时段采集数据（如智能手环仅睡眠时采集心率）  D. 采用 “联邦学习” 技术，在不共享原始数据的情况下训练 AI 模型  E. 为不同家庭成员设置数据访问权限（如儿童无法查看父母健康数据）
答案：ABCDE
1. 智能家居中，以下可能导致 “智能门锁无法通过手机 APP 远程解锁” 的原因有（  ）
A. 门锁未接入家庭网络（如 Wi - Fi 模块故障）  B. 手机 APP 与门锁的通信协议不兼容（如 APP 未更新）  C. 家庭路由器外网中断，仅支持本地连网  D. 门锁被手动设置为 “禁用远程解锁” 模式  E. 手机处于无网络环境（如无 4G/5G 信号、未连 Wi - Fi）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，“设备协同兼容性” 的关键影响因素包括（  ）
A. 是否支持统一的开放协议（如 Matter、HomeKit）  B. 设备固件是否支持跨品牌联动指令  C. 云平台是否开放 API 接口（如允许第三方 APP 控制）  D. 数据格式是否统一（如温度数据均以 “℃” 为单位）  E. 供电电压是否一致（如均支持 12V 直流供电）
答案：ABCD
1. 智能家居 “残障用户适配” 场景中，以下属于 “无接触交互” 的设计措施有（  ）
A. 所有设备支持语音控制，无需手动操作  B. 智能中控屏支持眼动追踪操作，通过眼球转动选择功能  C. 智能门锁支持人脸识别解锁，无需手部接触  D. 智能窗帘支持通过头部动作识别控制开合（如点头开启）  E. 手机 APP 支持语音输入指令，无需打字或触摸
答案：ABCDE
1. 针对智能家居 “租房用户” 的场景适配设计，以下合理的措施有（  ）
A. 优先选择免打孔安装的设备（如磁吸式智能灯、粘贴式传感器）  B. 支持设备快速迁移（如解绑后重新绑定即可在新住处使用）  C. 采用便携式网关，无需修改租房原有网络结构  D. 提供短期租赁服务，避免用户长期投入  E. 设备体积小巧，便于搬家时携带（如小型智能音箱、USB 智能插座）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，Matter 1.2 协议相比 Matter 1.0 的技术升级包括（  ）
A. 新增支持智能机器人、空气净化器等设备类型  B. 优化低功耗设备的续航能力（延长电池寿命 30%）  C. 增强跨品牌设备的联动响应速度（延迟降低至 50ms 内）  D. 新增 “能源管理” 功能（支持峰谷电价联动）  E. 提升数据传输安全性（新增 AES - 256 加密算法）
答案：ABCD
1. 智能家居 “儿童安全场景” 中，以下属于 “主动防护” 功能的设计有（  ）
A. 智能窗户检测到儿童攀爬时，自动触发锁闭并发出声光报警  B. 智能插座配备儿童安全门，防止手指插入  C. 智能手表检测到儿童走出预设安全区域，自动推送定位给家长  D. 智能药盒设置儿童锁，需家长指纹解锁才能打开  E. 智能摄像头检测到儿童靠近厨房灶台，自动推送提醒至家长手机
答案：ACE
1. 智能家居中，以下属于 “设备软件故障” 的常见表现有（  ）
A. 智能音箱语音识别准确率突然大幅下降（无硬件损坏）  B. 智能门锁固件升级后，指纹解锁功能失效  C. 智能空调因 APP 配置错误，无法接收远程控制指令  D. 智能摄像头因算法故障，移动侦测频繁误报警  E. 智能温湿度传感器因供电不足，数据上报间隔变长
答案：ABCD
1. 物联网智能家居中，云计算在 “能源管理” 场景的核心应用包括（  ）
A. 汇总多个家庭的用电数据，生成区域能源消耗趋势报表  B. 分析单家庭 1 年的用电数据，识别高能耗设备并推荐节能方案  C. 实时计算峰谷电价，向家庭设备推送电价变动信息  D. 智能电表本地统计实时用电量  E. 远程控制家庭设备在电价低谷期运行
答案：ABCE
1. 智能家居 “全屋智能联动” 场景中，以下属于 “健康关怀场景” 的联动组合有（  ）
A. 智能手环检测到用户心率超过 120 次 / 分钟→自动打开窗户通风 + 推送提醒  B. 智能睡眠监测仪检测到用户睡眠呼吸暂停→自动调整枕头高度 + 通知家人  C. 智能体脂秤检测到用户体重骤降 5kg→自动生成营养补充建议 + 推送至手机  D. 智能烟雾报警器报警→关闭燃气阀门 + 开启排风扇  E. 智能空调检测到用户感冒症状（如体温 37.8℃）→自动将温度调至 28℃+ 增强除湿
答案：ABCE
1. 以下属于智能家居 “数据安全防护” 的技术创新措施有（  ）
A. 采用 “同态加密” 技术，在加密状态下直接分析用户健康数据  B. 引入 “区块链” 技术，确保设备操作日志不可篡改  C. 支持 “隐私计算”，实现数据 “可用不可见”（如共享统计结果不泄露原始数据）  D. 设备采用 “零信任架构”，每次访问均需重新验证身份  E. 自动识别并屏蔽设备的异常数据上传行为（如摄像头突然向陌生 IP 传数据）
答案：ABCDE
1. 智能家居中，以下可能导致 “智能洗衣机无法完成 OTA 固件升级” 的原因有（  ）
A. 洗衣机网络连接不稳定（如 Wi - Fi 信号弱）  B. 洗衣机剩余电量 / 电量不足（电池供电设备）  C. 升级包损坏或与洗衣机型号不匹配  D. 洗衣机存储空间不足，无法容纳升级包  E. 升级过程中洗衣机被强制断电或重启
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，“设备低功耗设计” 的进阶技术手段包括（  ）
A. 采用 “能量收集” 技术（如通过光线、振动为设备供电）  B. 优化设备休眠策略（如根据使用频率动态调整休眠时长）  C. 采用 “超宽带（UWB）” 技术，减少无效通信能耗  D. 设备间采用 “唤醒信号” 机制（仅需极低功耗触发唤醒）  E. 优化数据传输格式（如采用压缩算法减少数据量）
答案：ABDE
1. 智能家居 “老年用户场景” 中，以下属于 “简化操作” 的设计措施有（  ）
A. 智能控制面板采用大图标、单功能按键（如 “开灯”“开空调” 独立按键）  B. 智能音箱支持 “一键呼叫子女” 语音指令（无需复杂交互）  C. 手机 APP 设置 “老年模式”，隐藏复杂功能（仅保留常用控制）  D. 智能门锁支持 “刷卡解锁”，无需记忆密码  E. 智能电视设置 “长辈频道”，自动推荐戏曲、新闻等内容
答案：ABCD
1. 针对智能家居 “小户型用户” 的场景适配设计，以下合理的措施有（  ）
A. 推出多合一设备（如 “智能音箱 + 网关 + 温湿度传感器” 一体化设备）  B. 设备采用壁挂式或磁吸式安装，节省桌面空间  C. 优化设备联动逻辑（如 “一键离家” 同时关闭所有设备，无需单独操作）  D. 设备体积小型化（如迷你智能插座、超薄智能开关）  E. 支持设备灵活组网（如无需布线的无线传感器）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，Matter 1.3 协议相比 Matter 1.2 的技术升级包括（  ）
A. 新增支持智能投影仪、智能晾衣架等设备类型  B. 优化多设备联动的同步性（如灯光、窗帘联动延迟≤20ms）  C. 新增 “健康数据加密传输” 功能（适配智能手环、体脂秤）  D. 支持动态功率调节（设备根据电网负载自动调整功耗）  E. 提升弱网环境下的通信稳定性（丢包率降低 50%）
答案：ABCDE
1. 智能家居 “残障用户场景” 中，以下属于 “无障碍交互” 的设计有（  ）
A. 智能音箱支持语音指令自定义（如 “帮我开灯” 替代复杂指令）  B. 智能中控屏支持屏幕朗读功能（适配视障用户）  C. 智能门锁支持声纹 + 人脸识别双解锁（适配肢体残疾用户）  D. 智能窗帘支持通过吹气传感器控制开合（适配手部无法操作的用户）  E. 手机 APP 支持超大字体与高对比度显示（适配视力障碍用户）
答案：ABCDE
1. 智能家居中，以下属于 “网络故障” 的深层排查方向有（  ）
A. 检查路由器是否开启 AP 隔离模式（导致设备间无法通信）  B. 测试家庭网络的 DNS 解析是否正常（影响设备访问云平台）  C. 确认路由器是否存在 IP 地址冲突（导致部分设备无法连网）  D. 检测家庭网络的上行带宽是否满足需求（如高清视频传输）  E. 检查设备是否被加入路由器黑名单（导致禁止连网）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，边缘计算在 “健康监测” 场景的核心应用包括（  ）
A. 智能手环本地检测心率异常，立即触发振动提醒（无需等待云端响应）  B. 智能体脂秤本地计算体脂率，实时显示结果（无需上传云端）  C. 智能睡眠监测仪本地分析睡眠阶段，动态调整床垫硬度  D. 智能血压计本地存储历史数据，避免云端离线丢失  E. 智能血糖仪本地生成血糖曲线，辅助用户快速判断健康状态
答案：ABCDE
1. 智能家居 “全屋智能联动” 场景中，以下属于 “应急避险场景” 的联动组合有（  ）
A. 智能地震传感器检测到地震波→自动打开应急通道灯光 + 推送预警信息  B. 智能燃气报警器报警→关闭燃气阀门 + 开启排风扇 + 解锁逃生门锁  C. 智能水浸传感器检测到严重漏水→关闭总水阀 + 抬高智能插座（防短路）  D. 智能温控器检测到室内温度骤升（≥60℃）→关闭空调 + 开启排烟风机  E. 智能门窗磁传感器检测到非法破窗→触发声光报警 + 联动摄像头录像
答案：ABCDE
1. 以下属于智能家居 “数据安全防护” 的底层技术措施有（  ）
A. 设备芯片采用 “安全加密单元（SE）”，存储敏感数据（如指纹模板）  B. 采用 “设备身份证书” 机制，防止非法设备伪造身份接入  C. 支持 “数据脱敏传输”，如传输位置时隐藏精确坐标（仅保留区域信息）  D. 引入 “行为审计日志”，记录所有设备操作（便于追溯安全事件）  E. 采用 “动态令牌” 认证，每次设备访问均生成临时授权码（防止令牌被盗用）
答案：ABCDE
1. 智能家居中，以下可能导致 “智能体脂秤显示的体脂率与实际偏差较大” 的原因有（  ）
A. 体脂秤放置在松软地面（如地毯），导致电极接触不良  B. 用户测量时未赤脚接触电极（体脂检测依赖生物电阻抗）  C. 体脂秤电极片有污渍或氧化（影响电流传导）  D. 体脂秤未进行初始化校准（出厂或移动后需校准）  E. 用户测量时携带金属物品（如手机、钥匙，干扰电阻检测）
答案：ABCDE
1. 物联网智能家居中，“设备协同稳定性” 的关键保障措施包括（  ）
A. 采用冗余通信链路（如同时支持 Wi - Fi+Ble，避免单链路故障）  B. 设备固件定期更新，修复协同协议漏洞  C. 网关采用 “双机热备” 设计，主网关故障时从网关自动接管  D. 建立设备状态心跳机制（如每 30 秒上报状态，及时发现离线设备）  E. 统一设备时间同步（如通过 NTP 服务器校准，避免联动时间偏差）
答案：ABCDE
1. 智能家居 “租房用户场景” 中，以下属于 “低成本适配” 的设计措施有（  ）
A. 推出 “租赁专用智能设备套餐”（月付租金，避免一次性投入）  B. 设备支持免工具安装（如卡扣式智能开关、粘贴式传感器）  C. 提供设备 “迁移一键解绑” 功能（换房时快速重新配置）  D. 推出多功能合一设备（如 “智能音箱 + 网关” 二合一，减少设备数量）  E. 支持 “临时授权” 功能（合租时可临时授权室友控制部分设备）
答案：ABCDE
1. 针对智能家居 “老年用户” 的健康关怀设计，以下合理的措施有（  ）
A. 智能药盒支持 “语音 + 灯光” 双重提醒，且错过服药后自动通知子女  B. 智能血压计测量后自动生成简化版报告（如 “正常 / 偏高”，避免专业术语）  C. 智能床垫检测到老人夜间离床超过 10 分钟，自动推送提醒至子女  D. 智能手环支持 “一键 SOS 呼叫”，无需复杂操作即可联系紧急联系人  E. 智能电视支持 “健康科普” 专区，推送适合老年人的养生知识
答案：ABCDE
1. 物联网中的信息传感设备包括（ ）
A. 射频识别 B. 传感器 C. 全球定位系统 D. 摄像机 E. 激光扫描器
答案：ABCDE
1. 物联网实现的连接类型包括（ ）
A. 人与人 B. 人与物 C. 物与物 D. 物与网络 E. 人与网络
答案：ABC
1. 物联网数据信息处理的智能计算技术包括（ ）
A. 云计算 B. 模糊识别 C. 大数据分析 D. 人工智能 E. 区块链
答案：ABCD
1. 物联网体系架构的三个层次包括（ ）
A. 感知层 B. 网络层 C. 应用层 D. 传输层 E. 存储层
答案：ABC
1. 无线传感器网络的功能包括（ ）
A. 采集数据 B. 无线网络传输数据 C. 协作监控物理环境 D. 分析处理数据 E. 控制设备运行
答案：ABCD
1. Internet 技术的组成要素包括（ ）
A. 共同的协议 B. 路由器 C. 公共互联网 D. 信息资源 E. 智能设备
答案：ABCD
1. 物联网应用层的组成部分包括（ ）
A. 用户界面显示设备 B. 管理设备 C. 行业应用管理平台 D. 内容服务 E. 传感器设备
答案：ABCD
1. 物联网智能控制技术的依据包括（ ）
A. 云计算平台 B. 智能网络 C. 传感器网络数据 D. 用户指令 E. 预设程序
答案：ABC
1. 物联网在工业领域的应用优势包括（ ）
A. 提高制造效率 B. 改善产品质量 C. 降低产品成本 D. 减少资源消耗 E. 实现智能生产
答案：ABCDE
1. 物联网在物流与供应链行业的应用环节包括（ ）
A. 仓储管理 B. 物品运输管理 C. 物流配送 D. 订单处理 E. 客户服务
答案：ABC
1. 信息技术的三大技术包括（ ）
A. 传感器技术 B. 计算机技术 C. 通信技术 D. 人工智能技术 E. 大数据技术
答案：ABC
1. 家庭安防系统的优势包括（ ）
A. 与智能中控系统互联互通 B. 发送安防风险消息 C. 实时监控 D. 自动报警 E. 远程查看
答案：ABCDE
1. 智能中控系统的功能包括（ ）
A. 设备通信 B. 语音控制 C. 网络控制 D. 远程控制 E. 场景设置
答案：ABCD
1. 智能家居有线通讯技术包括（ ）
A. KNX B. RS-485 C. LongWorks 总线 D. ZigBee E. Wi-Fi
答案：ABC
1. KNX 总线系统的特点包括（ ）
A. 分布式结构 B. 基于事件控制 C. 仅在有事件时发送报文 D. 串行数据通讯 E. 集中式控制
答案：ABCD
1. RS-485 总线协议的特点包括（ ）
A. 主从式结构 B. 主机控制多个从机 C. 从机可主动发送数据 D. 平衡发送 E. 差分接收
答案：ABDE
1. Wi-Fi 技术的特点包括（ ）
A. 速度快 B. 传输数据大 C. 设备无需网桥直接接入互联网 D. 易与手机连接 E. 穿墙能力强
答案：ABCD
1. 蓝牙技术的应用场景包括（ ）
A. 手机 B. 耳机 C. 打印机 D. 键鼠 E. 智能音箱
答案：ABCD
1. ZigBee 网络的节点类型包括（ ）
A. 协调器 B. 路由器 C. 终端设备 D. 服务器 E. 网关
答案：ABC
1. ZigBee 网络结构包括（ ）
A. 星形网络 B. 树形网络 C. 网状网络 D. 环形网络 E. 总线型网络
答案：ABC
1. 智能家居常用的无线通信技术包括（ ）
A. ZigBee B. Wi-Fi C. 蓝牙 D. LoRa E. NB-IoT
答案：ABC
1. 蓝牙 5.0 的特点包括（ ）
A. 低功耗 B. 更广覆盖范围 C. 四倍速度提升 D. 室内定位辅助功能 E. 高传输速率
答案：ABCD
1. ZigBee 技术的优点包括（ ）
A. 可靠性高 B. 方便安全 C. 抗干扰力强 D. 保密性好 E. 误码率低
答案：ABCDE
1. 智能家居的组成要素包括（ ）
A. 通信设备 B. 家用电器 C. 家庭安防装置 D. 家庭智能系统 E. 家庭总线技术
答案：ABCDE
1. 智能家居系统的设计方向包括（ ）
A. 自动运行 B. 行为习惯学习 C. 满足用户需求 D. 设备互操作 E. 家庭网络支持
答案：ABC
1. 智能家居子系统包括（ ）
A. 智能中控系统 B. 电器影音系统 C. 安防监控系统 D. 环境监控系统 E. 安全监测系统
答案：ABCDE
1. RS-485 通信接口的优势包括（ ）
A. 抑制共模干扰 B. 良好扩展性能 C. 适应长距离传输 D. 支持多设备连接 E. 高速传输
答案：ABCD
1. LongWorks 总线的特点包括（ ）
A. 采用 ISO/OSI 模型全部 7 层协议 B. 面向对象设计方法 C. 网络变量简化通信设计 D. 分布式控制 E. 高可靠性
答案：ABC
1. 智能家居 App 的功能包括（ ）
A. 设备控制 B. 场景设置 C. 安全监控 D. 设备分享 E. 信息反馈
答案：ABCDE
1. 实现灯光场景控制的条件包括（ ）
A. 照明灯整合到中央控制系统 B. 预设命令操作 C. 智能开关支持 D. 智能网关连接 E. 无线网络支持
答案：AB
1. 智能网关配网的要求包括（ ）
A. 接入路由器 B. 连接 Internet C. 手机与网关连同一 Wi-Fi D. 开启蓝牙 E. 设备通电
答案：ABC
1. 智能网关的组成部分包括（ ）
A. AC/DC 电源 B. 处理器 C. ZigBee 模组 D. 以太网接口 E. 按键 / 指示灯
答案：ABCDE
1. 影响 ZigBee 信号传输距离的因素包括（ ）
A. 安装环境 B. 障碍物 C. 信号干扰 D. 设备功率 E. 天气状况
答案：ABCD
1. 智能语音交互流程的环节包括（ ）
A. 唤醒 B. 响应 C. 输入 D. 理解 E. 反馈
答案：ABCDE
1. 智能音箱的发展方向包括（ ）
A. 远场识别优化 B. 语义理解提升 C. 多设备联动 D. 更多功能 E. 外观多样化
答案：ABC
1. 智能开关的组成部分包括（ ）
A. 电源转换电路 B. 主控单元 C. 输入检测电路 D. 继电器控制单元 E. 负载单元
答案：ABCDE
1. 智能开关的功能包括（ ）
A. 断电记忆 B. 云端定时 C. 直接控制 D. 远程控制 E. 场景联动
答案：ABCDE
1. 灯具的负载类型包括（ ）
A. 容性负载 B. 感性负载 C. 阻性负载 D. 线性负载 E. 非线性负载
答案：ABC
1. 红外遥控器的工作模式包括（ ）
A. 码库匹配 B. 学习模式 C. 自动模式 D. 手动模式 E. 定时模式
答案：AB
1. 影响红外遥控器遥控距离的因素包括（ ）
A. 红外发射管功率 B. 接收灵敏度 C. 环境干扰 D. 电池电量 E. 距离远近
答案：ABCDE
1. 智能插座的组成部分包括（ ）
A. AC/DC 电源 B. ZigBee 模组 C. 继电器 D. 计量电路 E. 按键 / 指示灯
答案：ABCDE
1. 智能插座的功能包括（ ）
A. 断电记忆 B. 童锁开关 C. 自组网 D. 远程操控 E. 电量计量
答案：ABCDE
1. 智能灯组的组成部分包括（ ）
A. 恒压电源 B. 恒流电源 C. LED 灯泡 D. ZigBee 模组 E. 控制电路
答案：ABCD
1. 表征光源特性的参数包括（ ）
A. 亮度 B. 照度 C. 色温 D. 显色指数 E. 功率
答案：ABCD
1. 智能门锁的开锁方式包括（ ）
A. IC 卡、射频卡感应开锁 B. 指纹、人脸生物识别开锁 C. APP、蓝牙遥控开锁 D. 密码开锁 E. 钥匙开锁
答案：ABCD
1. 无线门窗磁传感器的组成部分包括（ ）
A. 无线发射模块 B. 磁铁块 C. 电池 D. 指示灯 E. 按键
答案：ABCDE
1. 无线门窗磁传感器上报状态的条件包括（ ）
A. 一个心跳周期 B. 产品配网成功 C. 打开和闭合事件 D. 设备故障 E. 网络中断
答案：ABC
1. 智能摄像头的功能包括（ ）
A. 人脸识别 B. 自动追踪 C. 行为分析 D. 视频存储 E. 语音交互
答案：ABCDE
1. 智能摄像头的存储方式包括（ ）
A. SD 卡本地存储 B. 云存储 C. 混合存储 D. 硬盘存储 E. 服务器存储
答案：ABC
1. 天然气报警器的安装要求包括（ ）
A. 安装在距离天花板 30cm-100cm 处 B. 远离通风口 C. 远离灶台正上方 D. 避免阳光直射 E. 靠近燃气泄漏源
答案：ABCD
1. 天然气报警器的组成部分包括（ ）
A. 气体传感器 B. 控制器 C. 蜂鸣器 D. 指示灯 E. 通信模块
答案：ABCDE
1. 引起天然气报警器配网失败的原因包括（ ）
A. 上电后 LED 闪烁不止 B. 与智能网关通信不畅 C. 型号选择有误 D. 设备硬件故障 E. 网络信号弱
答案：ABCD
1. 12V 直流电机控制模块的组成部分包括（ ）
A. DC/AC 电源 B. ZigBee 模组 C. 继电器正反转电路 D. 正负 12V 输出 E. 控制按钮
答案：ABCD
1. 智能阀门机械手的联动设备包括（ ）
A. 天然气报警器 B. 智能摄像头 C. 人体传感器 D. 温湿度传感器 E. 智能开关
答案：A
1. 无线紧急按钮的组成部分包括（ ）
A. 纽扣电池 B. ZigBee 模组 C. 按键 D. 指示灯 E. 天线
答案：ABCD
1. 影响无线紧急按钮通信距离的因素包括（ ）
A. 环境障碍物 B. 信号干扰 C. 设备功率 D. 网关位置 E. 天气状况
答案：ABCD
1. 人体运动传感器的组成部分包括（ ）
A. 热释电传感器 B. 菲涅尔透镜 C. 信号处理电路 D. 通信模块 E. 电池
答案：ABCDE
1. 人体运动传感器的安装注意事项包括（ ）
A. 壁挂最佳 2.2 米 B. 吸顶最佳 2.5~3.6 米 C. 正轴线与人活动方向垂直 D. 远离空调、冰箱 E. 不宜正对窗户
答案：ABCDE
1. 被动红外探测器的类型包括（ ）
A. 普通广角红外 B. 幕帘红外 C. 方向幕帘红外 D. 微波红外 E. 双鉴红外
答案：ABC
1. 温湿度传感器的功能包括（ ）
A. 检测温度 B. 检测湿度 C. 上传数据到云端 D. 联动控制设备 E. 显示数据
答案：ABCD
1. 温湿度传感器的安装要求包括（ ）
A. 开放通风环境 B. 远离热源 C. 远离水源 D. 避免阳光直射 E. 靠近被控设备
答案：ABCD
1. 智能开合帘电机的功能包括（ ）
A. 手拉启动 B. 停电手拉 C. 断电记忆 D. 远程控制 E. 场景联动
答案：ABCDE
1. 智能窗帘电机安装的预留空间要求包括（ ）
A. 单直轨窗帘盒宽度最少 10 厘米 B. 双直轨窗帘盒宽度最少 20 厘米 C. 预留电源插座 D. 避免障碍物 E. 考虑窗帘重量
答案：ABC
1. 智能窗帘电机的组成部分包括（ ）
A. DC/AC 电源 B. ZigBee 模组 C. 电机驱动电路 D. 正反转控制电路 E. 遇阻停止检测电路
答案：ABCDE
1. 衡量智能窗帘电机性能的参数包括（ ）
A. 额定功率 B. 额定扭矩输出 C. 转速 D. 通信距离 E. 工作电压
答案：ABC
1. 本地场景的特点包括（ ）
A. 存储在网关上 B. 断网可执行 C. 不依赖互联网 D. 支持延时功能 E. 设备需在线配置
答案：ABC
1. 云端场景的特点包括（ ）
A. 存储在云端服务器 B. 依赖互联网 C. 支持延时功能 D. 设备配置时可离线 E. 断网不可执行
答案：ABCDE
1. 智能家居场景的类型包括（ ）
A. 本地场景 B. 云端场景 C. 手动场景 D. 自动场景 E. 联动场景
答案：ABCD
1. 环境联动场景的控制依据包括（ ）
A. 温度 B. 湿度 C. 空气质量 D. 通风状况 E. 光照强度
答案：ABCD
1. 安防功能用到的组件包括（ ）
A. 烟雾传感器 B. 天然气传感器 C. 漏水传感器 D. 人体传感器 E. 智能摄像头
答案：ABCDE
1. 自动场景的触发条件包括（ ）
A. 时间 B. 环境参数 C. 设备状态 D. 用户指令 E. 地理位置
答案：ABC
1. 照明模式的分类依据包括（ ）
A. 照明时间 B. 照明亮度 C. 照明颜色 D. 照明区域 E. 照明用途
答案：A
1. 嵌入式开发板的组成部分包括（ ）
A. 中央处理器 B. 存储器 C. 输入设备 D. 输出设备 E. 外部资源接口
答案：ABCDE
1. 导致物联网开发板 “设备不在线” 的原因包括（ ）
A. 未正常下载固件 B. 未正确配置 Wi-Fi 账号密码 C. 开发板未上电 D. 网络信号弱 E. 设备硬件故障
答案：ABCD
1. Arduino 开发的流程包括（ ）
A. 编写程序 B. 编译成二进制文件 C. 烧录进微控制器 D. 连接传感器 E. 测试运行
答案：ABCDE
1. 树莓派的接口包括（ ）
A. USB 接口 B. 以太网接口 C. 电视输出接口 D. HDMI 接口 E. SD 卡接口
答案：ABCDE
1. 智能家居有线总线技术的缺点包括（ ）
A. 设备复杂 B. 采购成本高 C. 安装复杂 D. 兼容性低 E. 扩展困难
答案：ABCDE
1. 智能家居的发展趋势包括（ ）
A. 中立性 B. 开放性 C. 平台化 D. 生态化 E. 功能多样
答案：ABCD
1. 智能家居有线总线技术的优点包括（ ）
A. 双向通信能力 B. 抗干扰性能好 C. 容量大 D. 速率高 E. 传输质量稳定
答案：ABCDE
1. 家庭智能家居推荐的无线传输方案包括（ ）
A. ZigBee+WiFi 结合 B. 蓝牙 + WiFi 结合 C. LoRa+WiFi 结合 D. NB-IoT+WiFi 结合 E. 仅 WiFi
答案：A
1. 智能家居产品的核心要素包括（ ）
A. 实用性 B. 安全性 C. 便捷性 D. 舒适性 E. 高效性
答案：A
1. 智能家居软件控制系统的要求包括（ ）
A. 安全稳定 B. 容错措施 C. 应对复杂环境 D. 易操作 E. 可升级
答案：ABC
1. 智能家居系统方案设计的依据包括（ ）
A. 国家相关标准 B. 地区相关标准 C. 用户需求 D. 技术发展趋势 E. 成本预算
答案：AB
1. 智能家居施工前的图纸审查内容包括（ ）
A. 学习图纸 B. 了解设计意图 C. 掌握设计内容 D. 会审图纸 E. 形成会议纪要
答案：ABCDE
1. 智能家居施工过程包括（ ）
A. 管线及底盒预埋 B. 穿线和设备接线 C. 设备安装 D. 设备调试 E. 点位设计
答案：ABCD
1. 智能家居图纸的类型包括（ ）
A. 平面布置图 B. 系统原理图 C. 布线图 D. 点位图 E. 图例说明
答案：ABCDE
1. CAD 绘图的规范化设置包括（ ）
A. 图框设置 B. 标题栏设置 C. 图层设置 D. 线型设置 E. 颜色设置
答案：ABC
1. 系统原理图的作用包括（ ）
A. 表示设备组成 B. 表示元件连接关系 C. 指导设备安装 D. 指导系统调试 E. 表示布线方式
答案：ABCD
1. 布线图的内容包括（ ）
A. 连接线顺序 B. 线缆规格 C. 走线方式 D. 设备位置 E. 接口类型
答案：ABC
1. 平面布置图的作用包括（ ）
A. 表示设备平面位置 B. 表示设备空间位置 C. 表示安装方式 D. 表示设备关系 E. 指导施工定位
答案：ABCDE
1. 智能家居设备互联互通的影响因素包括（ ）
A. 通信协议 B. 品牌差异 C. 系统版本 D. 网络环境 E. 设备硬件
答案：ABCDE
1. 智能网关的功能包括（ ）
A. 网络搭建 B. 数据转发 C. 设备管理 D. 场景执行 E. 远程通信
答案：ABCDE
1. 智能音箱的语音交互系统功能包括（ ）
A. 远场识别 B. 唤醒词唤醒 C. 语音识别 D. 语义理解 E. 语音合成
答案：ABCD
1. 智能门锁的安全功能包括（ ）
A. 防撬报警 B. 错误密码报警 C. 开门记录 D. 临时密码 E. 生物识别
答案：ABCDE
1. 智能摄像头的视频处理流程包括（ ）
A. 镜头输入图像 B. 麦克风输入声音 C. 传感器转换电信号 D. A/D 转换数字信号 E. 编码压缩传输
答案：ABCDE
1. 天然气报警器的工作流程包括（ ）
A. 探测气体浓度 B. 与设定值比较 C. 发出报警信号 D. 执行关闭阀门 E. 上传报警信息
答案：ABCDE
1. 无线紧急按钮的使用场景包括（ ）
A. 紧急求助 B. 一键报警 C. 场景触发 D. 设备控制 E. 远程呼叫
答案：ABC
1. 人体运动传感器的应用场景包括（ ）
A. 安防报警 B. 灯光联动 C. 空调控制 D. 窗帘控制 E. 摄像头联动
答案：ABCDE
1. 温湿度传感器的联动设备包括（ ）
A. 空调 B. 加湿器 C. 除湿机 D. 风扇 E. 智能开关
答案：ABCD
1. 智能家居场景联动的组成部分包括（ ）
A. 触发条件 B. 联动动作 C. 执行设备 D. 控制逻辑 E. 反馈机制
答案：ABCDE

